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% 取扱説明書の 分冊 構成に ついて 
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•プリンタを 設置す るには 
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•印刷で きる よ 5 にす るには 
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•Web ブラウザから プリンタを 操作 • 設定す るには 

Windows に オプションの ネッ トワー ク ボードを 装着して いる 場合の み 

•  Macintosh での 使い かたを 知る には 


リモート ui ガイド 


Macintosh 用 プリンタ ドライバ 
オンライン マニュアル 


•  PDF 形式の マニュアルを 表示す るには、 Adobe  Reader/ Adobe  Acrobat  Reader が 必要です。 ご 使用の システムに Adobe  Reader/Adobe 
Acrobat  Reader が インス! ルされ ていない 場合は、 アドビシステムズ 社の ホーム ぺージ から ダウン □— ドし、 インス トー ルして ください。 

• 表紙に 掲 ■されて いる 製品 写真は、 実際の 製品とは 異なる 場合が あります。 
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はじめに 


このたびは キヤノン LBP 3600 を お買い上げい ただき、 誠に ありがとう ございます。 本 製品の 機能 
を 十分に ご 理解いた だき、 より 効果的に ご 利用いた だくた めに、 ご 使用 前に この 取扱説明書を よく お 
読みく ださい。 また、 お読みいた だきました 後 も 大切に 保管して ください。 

本書の 読み かた 


マークに ついて 


本書では、 安全の ために お守りいた だきたい こと や 取り扱い 上の 制限 • 注意な どの 説明に、 
下記の マークを 付けて います。 


A 警告 取り扱いを 誤った 場合に、 死亡 または 重傷を 負う 恐れの ある 警告 事項が 書かれ 
ています。 安全に 使用して いただく ために、 必ず この 警告 事項を お守りく ださ 
い。 


A 注意 取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負う 恐れ や 物的損害が 発生す る 恐れの ある 注 
意 事項が 書かれて います。 安全に 使用して いただく ために、 必ず この 注意事項 
を お守りく ださい。 


重要 


操作 上、 必ず 守って いただきたい 重要事項 や 制限事項が 書かれて います。 誤っ 
た 操作に よる ト ラブ ルを 防ぐ ために、 必ず お読みく ださい。 


的 メモ I 操作の 参考と なること や 補足説明が 書かれて います。 お読みになる ことを おす 
すめし ます。 


ポタンの 表記に ついて 


本書では、 ボタン 名称を 以下の ように 表して います。 
•コンピュータ 画面 上の ボタン： [ボタン 名称] 

例： [〇 K] 

[詳細 設定] 


x 


画面に ついて 


本書で 使われて いる コンピュータ 操作 画面は、 お使いの 環境に よって 表示が 異なる 場合が あ 
ります。 

操作 時に クリ ック する ポタンの 場所は、 ( - )( 丸) で 囲んで います。 

また、 操作を 行う ボタンが 複数 表示され ている 場合は、 それらを すべて 囲んで いますので、 
ご 利用に 合わせて 選択して ください。 


5  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


操作 時に クリック する ポタン 


略称に ついて 


本書に 記載され ている 名称は、 下記の 略称を 使用 しています。 


Microsoft®  Windows®  95  operating  system  日本語 版： 

Microsoft®  Windows®  98  operating  system  日本語 版： 

Microsoft®  Windows®  Millennium  Edition  operating  system  日本語 版： 
Microsoft®  Windows®  2000  operating  system  日本語 版： 
Microsoft®  Windows®  XP  operating  system  0  本 言 吾 版： 


Windows  95 
Windows  98 
Windows  Me 
Windows  2000 
Windows  XP 


Microsoft®  Windows  Server™  2003  operating  system  日本語 版： Windows  Server  2003 


Microsoft®  Windows®  operating  system  : 


Windows 


xi 


規制に ついて 


電波 障害 規制に ついて 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 （VCCI) の 基準に 基づく クラス 巳 情 
報 技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用す る ことを 目的と してい ますが、 この 装置が 
ラジオ や テレビ ジョ ン 受信機に 近接して 使用され ると、 受信 障害を 引き起こす ことが ありま 
す 。 

取扱説明書に 従って 正しし 诹り 扱いを してく ださい。 


、 国際 エネルギー スターブ □グラムに ついて 


当社は 国 際 エネルギー スタ _プロ グラムの 参加 事業者と 
して、 本 製品が 国際 エネルギー スター プ □グラムの 基準に 
適合して いると 判断し ます。 

国際 エネルギー スター プ □グラムは、 コンピュータを はじ 
めと して オフ ィ ス 機器の 省エネルギー 化 推進の ための、 国 
際 的な プログラムです。 この プ □グラムは、 エネルギー 消 
費を 効率的に 抑える ための 機能を 備えた 製品の 開発、 普及 
の 促進を 目的と した もので、 事業者の 自主 判断に より、 参 
加す る ことができる 任意 制度と なって います。 対象と なる 
製品は コンピュータ、 ディスプレイ、 プリンタ、 ファ クシ 
ミリ および 複写機 等の オフィス 機器で、 それぞれの 基準 並 
びに マーク （ロゴ） は、 参加 各国の 間で 統一され ています。 


商標に ついて 


Canon、 Canon  □ゴ、 LBP、 NetSpot は、 キヤノン 株式会社の 商標です。 
FontComposer、 FontGallery は、 キヤノン 株式会社の 日本に おける 登録商標です。 
Adobe、 Adobe  Acrobat、 Adobe  Reader は、 Adobe  Systems  Incorporated  (アド 
ビ システムズ 社） の 商標です。 

Apple、 Macintosh、 Mac  OS、 TrueType、 漢字  Talk は 米国  Apple  Computer， Inc ■の 
商標です。 

旧 M、 PowerPC  は、 米国  International  Business  Machines  Corporation  の 商標です 0 

Microsoft、 Windows は、 米国 Microsoft  Corporation の 米国 および 他の 国に おける 登 
録 商標です。 

Windows  Server は、 米国  Microsoft  Corporation  の 商標です。 

Ethernet  は、 米国  Xerox  Corporation  の 商標です。 

その他、 本書 中の 社名 や 商品名は、 各社の 登録商標 または 商標です。 


原稿な どを 読み込む 際の 注意事項 


以下を 原稿と して 読み込む か、 あるいは 複製し 加工す ると、 法律に より 罰せられる 場合が あ 
ります ので ご注意く ださい。 


■ 著作物な ど 

他人の 著作物を 権利 者に 無断で 複製な どす る ことは、 個人的 または 家庭内 その他 これに 
準ずる 限られた 範囲に おいての 使用を 目的と する 場合を除き 違法と なります。 また、 人 
物の 写真な どを 複製な どす る 場合には 肖像権が 問題と なること があります。 

■ 通貨 • 有価証券 など 

以下の ものを 本物と 偽って 使用す る 目的で 複製す る こと、 または その 本物と 紛らわしい 
ものを 作成す る ことは 法律で 罰せられます。 

•紙幣、 貨幣、 銀行券 （外国の ものを 含む）  •株券、 社債 券 

•国債 証券、 地方債 証券  •手形、 小切手 

•郵便為替 証書  •定期券、 回数券、 乗車券 

•郵便切手、 印紙  •その他の 有価証券 

■ 公文書な ど 

以下の ものを 本物と 偽って 使用す る 目的で 偽造す る ことは 法律に より 罰せられます。 

. 公務員 または 役所が 作成した 免許証、 登記簿 謄本 その他の 証明書 や 文書 
. 私人が 作成した 契約書 その他 権利 義務 や 事実 証明に 関する 文書 
•役所 または 公務員の 印影、 署名 または 記号 
• 私人の 印影 または 署名 


関係 法律 

•刑法 

• 郵便 法 

• 著作権法 

• 郵便切手 類 模造 等 取締法 

• 通貨 及 証券 模造 取締法 

• 印紙 犯罪 処罰 法 

• 外国 二 於 テ 流通 スル 貨幣 紙幣 銀行券 証券 偽 

• 印紙 等 模造 取締法 

造 変造 及 模造 二 関 スル 法律 

A 安全に お使いい ただく ために 


本 製品を お使いになる 前に、 この 「安全に お使いいた だくた めに」 をよ く お読みい ただき、 
正しく ご 使用く ださい。 ここに 書かれて いる 警告 •注意事項は、 お使いになる 人 や 他の 人へ 
の 危害、 財産への 損害を 未然に防ぐ ための 内容です ので、 必ず お守りく ださい。 また、 本書 
に 記載され ている こと 以外は 行わないで ください。 


設置に ついて 


A  •アルコール、 シンナー などの 引火 性 溶剤の 近くに 設置し ないで ください。 引火 性 溶剤が 製品 

=  内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

• 製品の 上に 次の ような 物を 置かないで ください。 これらが 製品 内部の 電気 部品な どに 接触す 
ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

製品 内部に 入った 場合は、 直ちに 電源を オフに し①、 電源 プラグを 抜いて ②、 アース 線を 
取り外し ③、 お買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 

• アクセサリー などの 金属 物 

• コップ や 花瓶、 植木鉢な どの 水 や 液体が 入った 容器 


A  • ぐらついた 台の 上 や 傾いた 所な どの 不安定な 場所、 振動の 多い 場所には 設置し ないで くださ 

'  し、 落ちたり、 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 

•製品には 通気 口が あります ので、 壁 や 物で ふさがな いように 設置して ください。 また ベッド 
や ソファー、 毛足の 長い じゆうたん などの 上に 設置し ないで ください。 通気 口を ふさがれる 
と 製品 内部に 熱が こもり、 火災の 原因になる ことがあ ります。 

• 製品を 次の よう な 場所に 設置 しないで く ださい。 火災 や 感電の 原因に なるこ とが あ ります。 

- 湿気 や ほこりの 多い 場所 

• 調理台 や 加湿器の そばな ど 油煙 や 湯気が あたる 場所 
• 雨 や 雪が 降り かかる ような 場所 
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- 水道の 蛇口 付近な どの 水気の ある 場所 
• 直射日光の あたる 場所 
- 高温になる 場所 
• 火気に 近い 場所 

•製品を 設置す る 場合は、 製品と 床 面、 製品と 製品の 間に 手な どを 挟まない ように、 ゆっくり 
と 慎重に 行って くださし、 手な どを 挟む と、 けがの 原因になる ことがあります。 

•インタ フエ ース ケー ブルを 接続す る 場合は、 本書の 指示に 従 って 正しく 接続して く ださい。 
正しく 接続 しないと、 製品の 故障 や 感電の 原因になる ことがあり ます。 

•製品を 持ち運ぶ 場合は、 本書の 指示に 従って 正しく 持って ください。 製品を 落とした りし 
て、 けがの 原因と なること があります。 （■►プリンタを 移動す る： P.6-36) 


電源に ついて 


A  •電源 コードを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり しないで ください。 また 重い ものを 置い 

D  たり、 引っぱったり、 無理に 曲げたり しないで ください。 傷ついた 部分から 漏電して、 火災 

や 感電の 原因になります。 

•電源 コードを 熱器具に 近づけないで ください。 コードの 被覆が 溶けて、 火災 や 感電の 原因に 
なります。 

•濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因になります。 

• タコ足 配線は しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

•電源 コードを 束ねたり、 結んだり しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

• 電源 ブラ グは 電源 コ ン セン トの 奥まで しっかりと 差 し 込んで く ださい。 しっかりと 差 し 込ま 
ない と、 火災 や 感電の 原因になります。 

•付属の 電源 コー ド 以外は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

•アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで 万一 漏電した 場合は、 火災 や 感電の 
原因になります。 


. アース 線を 接続 するとき は、 以下の 点に ご注意く ださい。 

[アース 線を 接続して よい もの] 

- 電源 コン セン トの アース 線 端子 

•接地 工事 （D 種） が 行われて いる アース 線 端子 

[アース 線を 接続して はいけ ない もの] 

• 水道管… 配管の 途中で ブラ スティック になって いる 場合が あり、 その場合には アースの 役 
目を 果たしません。 ただし、 水道局が アース 対象 物と して 許可した 水道管には アース 線を 
接続で きます。 

• ガス管… ガス 爆発 や 火災の 原因になります。 

• 賺話 線の アース や 避雷針… 落雷のと きに 大きな 電流が 流れ、 火災 や 感電の 原因になります。 


•原則的に 延長 コードを 使用しての 接続 や タコ足 配線は しないで ください。 やむ を 得ず 延長 
コードを 使用したり、 タコ足 配線を する 場合は 使用者の 責任に おいて、 以下の 点に 注意して 
ご 使用く ださい。 誤った 使い かたを すると、 火災 や 感電の 原因になります。 

• 延長 コー ドに 延長 コー ドの 接続は しないで ください。 

•製品を 使用した 状態で、 電源 プラグの 接続 部分の 電圧が、 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記 
載） に 明示され ている 電圧に なって いるかを 確認して ください。 

•延長 コードは 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記載） に 明示され ている 製品に 必要な 電流 値に 
比べて 十分に 余裕の ある ものを ご 使用く ださい。 

• 使用 時は 束ねを ほどき、 電源 コードと 延長 コードの 接続が 確実になる ように 奥まで 電源 プ 
ラグを 差し込んで ください。 

• 延長 コードが 異常に 発熱して いない か、 定期的に 確認して ください。 

. アース 線を 接続す る 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続す る 前に 行って くださ 
し、。 また、 アース 線を 取り外す 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トから 抜いて 行って 
ください。 


A 汪思  • 表示され た 以外の 電源 電圧で 使用 しないで く ださい。 火災 や 感電の 原因になる ことが ありま 
す。 

•電源 プラグを 抜く ときは、 必ず プラグを 持って 抜いて ください。 電源 コードを 引っぱる と、 
電源 コードの 芯 線の 露出、 断線な ど 電源 コードが 傷つき、 その 部分から 漏電して、 火災 や感 
電の 原因になる ことがあります。 

•いつでも 電源 プラグが 抜ける ように、 電源 プラグの 周りには 物を 置かないで ください。 非常 
時に 電源 ブラ グが 抜けな くなります。 


取り扱い について 


A  •製品を 分解したり、 改造したり しないで ください。 内部には 高圧 •高温の 部分が あり、 火災 

^  や 感電の 原因になります。 

•電気 部品は 誤って 取り扱う と 思わぬ けがを して 危険です。 電源 コード や ケーブル 類、 製品 内 
部の ギア や 電気 部品に 子供が 触れない よう に 注意して く ださい。 

•異常な 音が したり、 煙が 出たり、 熱が 出たり、 変な においが した 場合は、 直ちに 電源を オフ 
にし、 電源 プラグを 抜いて お買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 そのまま 使用す ると、 火 
災や 感電の 原因になります。 

•製品の 近くでは 可燃性の スプレー などは 使用し ないで ください。 スプレーの ガスな どが 製品 
内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

•製品を 移動させる 場合は、 必ず 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜き、 インタフェース ケーブ 
ルを 取りは ずして ください。 そのまま 移動す ると、 電源 コード や インタフェース ケーブルが 
傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 

•製品 内部に クリップ や ステ イプ ル 針な どの 金属片を 落とさないで ください。 また、 水、 液体 
や 引火 性 溶剤 （アルコール、 ベンジン、 シンナー など） を こぼさないで ください。 これらが 
製品 内部の 電気 部分に 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 これらが 製品 内部に 入っ 
た 場合は 直ちに 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜いて お買い求めの 販売店に ご連絡く ださ 
い 0 

• 電源を オンに した 状態で USB ケーブルを 接続 するとき は、 アース 線が 接続され ている こと 
を 確認して から 行って ください。 アース 線が 接続され ていない 状態で 行う と、 感電の 原因に 
なります。 

• 電源を オンに した 状態で USB ケーブルを 抜き差し するとき は、 コネクタの 金属 部分に 触れ 
ないで ください。 感電の 原因になります。 
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A 注意 


•製品の 上に 重い ものを 置かないで ください。 置いた ものが 倒れたり、 落ちて けがの 原因に な 
る ことがあります。 


• 拡張 ポー ドの 取り扱いには 注意して ください。 拡張 ポー ドの 角 や 部品の 鋭利な 部分に 触れる 
と、 けがの 原因になる ことがあります。 

•夜間な どで 長時間 ご 使用に ならない 場合は、 安全の ため 電源を オフに してく ださい。 また、 
連休な どで 長時間 ご 使用に ならない 場合は、 安全の ため 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜い 
てくだ さい。 

•レー ザー 光は、 人体に 有害と なる 恐れが あります。 そのため 本 製品では、 レー ザー 光は レー 
ザー スキャナ ュニッ ト 内に カバー で 密閉され ており、 お客様が 通常の 操作を する 場合には 
レーザー 光が 漏れる 心配は 全くありません。 安全の ために 以下の 注意事項を 必ず お守りく だ 
さい 0 

• 本書で 指示され た 以外の カバー は、 絶対に 開けないで ください。 

• レー ザー スキャナ ユニッ トの カバー に 貼って ある 注意 ラベルを はがさないで ください。 


• 万ー レー ザー 光が 漏れて 目に 入った 場合、 目に 障害が 起こる 原因になる ことがあります。 
•この 製品は EC 60825 -1:1 993 において クラス 1 レー ザ 製品で ある ことを 確認して いま 
す 0 


保守/点検に ついて 


▲警告  •清掃のと きは、 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜いて ください。 火災 や 感電の 原因に なり ま 
す 0 

•清掃のと きは、 必ず 水 または 水で薄めた 中性洗剤を 含ませて 固く 絞った 布を 使用して くださ 
し、。 アルコール、 ベンジン、 シンナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 引火 性 溶 
剤が 製品 内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因と なります。 

•製品 内部には 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 ネッ 
クレス、 ブレスレット などの 金属 物が 製品 内部に 触れない ように 点検して ください。 やけど 
や 感電の 原因になります。 

• 使用済みの トナー カー トリ ッジを 火中に 投じないで ください。 トナー カー トリ ッジ 内に 残っ 
たトナ ーに 引火して、 やけど や 火災の 原因になります。 

•電源 プラグを 定期的に 抜き、 その 周辺 および コン セン トに たまった ほこり や 汚れを、 乾いた 
布で 拭き取って ください。 ほこり、 湿気、 油煙の 多い ところで、 電源 プラグを 長期 差した ま 
まに すると、 その 周囲に たまった ほこりが 湯気を 吸って 絶縁 不良と なり、 火災の 原因に なり 
ます。 
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A 注意 


•製品 内部の 定着 器 周辺は、 使用 中に 高温になります。 紙づ まりの 処理な どで 内部を 点検す る 
ときは、 定着 器 周辺に 触れない ように 点検して くださし、 やけどの 原因になる ことが ありま 


•紙づ まり 処理 や トナー カー ト リッジを 交換 するとき は、 トナー で 衣服 や 手を 汚さない ように 
注意して ください。 衣服 や 手が 汚れた 場合は、 直ちに 水で 洗い流して ください。 温水で 洗う 
と ト ナ_ が 定着し、 汚れが とれなくなる ことがあります。 

•紙づ まりで 用紙を 製品 内部から 取り除く ときは、 紙づ まりした 用紙の 上に のって いる トナー 
が 飛び散らない ように、 丁寧に 取り除いて ください。 ト ナーが 目 や 口な どに 入る ことがあり 
ます。 トナーが 目 や 口に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して ください。 

• 用紙を 補給す ると き や 紙づま りを 取り除く ときは、 用紙 の 端で 手を切 ったり しないよ うに、 
注意して 扱って ください。 


消耗品に ついて 


▲警告 


. トナー カー ト リッジを 火中に 投じないで ください。 ト ナーに 引火して やけど や 火災の 原因に 
なります。 

. トナー カー ト リッジ、 用紙は 火気の ある 場所に 保管し ないで ください。 トナー や 用紙に 引火 
して、 やけど や 火災の 原因になります。 


A  トナー カー トリ ッジな どの 消耗品は 幼児の 手が 届かない ところへ 保管して ください。 もし 卜 

'  ナー カー ト リッジ 内の トナー を 飲んだ 場合は、 直ちに 医師と 相談して ください。 


その他 


▲警告 


トナー カー ト リッジから 微弱な 磁気が 出て います。 心臓べー スメー カー を ご 使用の 方は、 異 
常を 感じたら トナー カー ト リッジから 離れて ください。 すぐに、 医師に ご 相談く ださい。 
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お使いになる 前に 


CHAPTER 


この 章では、 本 プリンタの おもな 特長と 基本的な 機能に ついて 説明して います。 


製品の 特長 . 1-2 

各部の 名称と 機能 . 1-3 

¢1$ . 1-3 

ランプに ついて . 1-6 

電源 コード、 アース 線を 接続す る . 1-7 

アース 線を 接続す る . 1-7 

電源 コー ドを 接続す る . 1-9 

電源の オン、 オフ . M2 

電源を オンに する . 1-12 

電源を オフ にす る . 1-13 

コンピュータと 接続す る . 1-14 

USB ケーブルで 接続す る 場合 . 1-14 

LAN ケーブルで 接続す る 場合 （Windows のみ） . 1-16 


製品の 特長 


■ハイ パフ オー マンス プリン テ イング システム 「CAPTJ 搭載 

Windows  OS および Mac  OS に 対応した キヤノン 最新の 八イ パフ ォー マンス プリン 
テ イング システム 「CAPT」 (Canon  Advanced  Printing  Technology) を 搭薩。 この 
システムは 従来 プリ ンタで 行って いた 印刷 時の データ処理を コンピュータで一 括 処理す 
るた め、 コンビ ュータ の 性能を フルに 活かした 高速 印刷を 実現して います。 また、 重い 
データで も プリンタ 側の メモリの 追加な しに 処理で きます。 

■  USB  2.0  High  Speed  標準 搭載 

最高 480 Mbps の 高速 l/F  USB  2.0  High  Speed への 対応に より 高速 転送を 実現して 
います。 

■ 多彩な ペー 7  — ハンド U ング 

標準の 手差し ト レイと ユニバーサル カ セッ トに 加え、 オプションで 250 枚べー パー 
フィ ー ダを 用意。 最大 1 1 00 枚、 5 種類の 用紙 サイズの 連続 自動 給 紙を 可能に しま した。 
また、 手差し ト レイは、 手差し 両面 印刷が 可能で、 用紙 サイズ もは がきから 最大 A3 に 
まで 対応して おり、 多様な 用途に 応じた 使い かたを 可能に しています。 さらに、 オプ ショ 
ンの 両面 ユニッ トを 装着す る ことで、 手差し ト レイ （定形 用紙 サイズ） や 給 紙 カセット 
に セッ トした 用紙を 自動 両面 印刷で きます。 これにより、 用紙の 節約 やフ アイ ルスべ一 
スの 効率化が 図れます。 

■ 省電力 設計 & ウォームアップ レス 

「オン デマンド 定着 方式」 の 採用に より 省エネと クイック スター トを 実現し ました。 この 
キヤノン 独自の 技術は 定着 ヒータを 印刷 時の み 瞬間 的に 加熱す る 方法で、 ウォーム アッ 
プ 時間はありません。 いつでも スタン パイ 状態です ぐ 印刷を 開始で きます。 また スタン 
パイ 時は 定着 器の ほうで ほとんど 電力を 消費し ない 省電力 設計です。 

■ さまざまな マテリアルに 対応 

普通 紙、 厚紙、 はがき、 封筒、 0HP フイルム、 ラベル 用紙な ど さまざまな 用紙に 対応し 
ています。 

■ ネッ ト ワーク 対応 プリンタ 

Windows を お使いの 場合、 オプションの ネット ワーク ボードを 装着す る ことで、 
Ethernet のネッ トワー ク プリンタ として 使用で きます。 また、 ネッ トワー クボー ドには 
ブラウザを 使って プリンタの 機能が 設定で きる 「リモート UI」 を 内蔵して おり、 プリン 
夕の 設定 •管理を ネット ワーク 上の コンピュータから 行えます。 また、 ジョブが 終了し 
たり、 消耗品の 残 量 不足 または 少なく なった 状態が 発生した ときに E-mail にて 通知す る 
E-mail 通知 機能が あります。 


@  メモ I  オプションの ネットワーク ボードの 対応 0S、 設定の しかた、 詳細に ついては 「ネッ ト 
ワーク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 


お使いになる 前に 


1-2 


製品の 特長 


各部の 名称と 機能 


本 プリンタを 正しく 使用し、 機能を 十分に 活用して いただく ために、 各部の 名称と 機能を 覚 
えてく ださい。 


本体 


プリンタ 本体の 各部の 名称と 機能を 説明して います。 

A 注意 本 プリンタには 通気 口 （吸気 口、 排気口、 吸 排気口） があります ので、 壁 や 物で ふさがな 
いように 設置して ください。 通気 口 （吸気 口、 排気口、 吸 排気口） をふさ がれる と プリン 
夕 内部に 熱が こもり、 火災の 原因になる ことがあ ります。 

前面 

前面の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 


①  ランプ 

プリンタの 状態を 示す ランプです。 （― P_l-6) 

② 上 カバー 

排紙 部の 紙づ まりを 除去 するとき に、 ここを 開けて 
作業し ます。 紙づ まりを 除去す る 場合は、 上 カバー 
を ゆっくりと 強く 押し上げ、 必ず 止まる 位置まで 完 
全に 開けてから 行って ください。 （—P_8-4) 


③ 排紙 ト レイ 

印刷され た 用紙が 下向き （フェース ダウン） で排紙 
されます。 （― P.2-14) 

④  電源 スイッチ 

プリンタの 電源を オン/オフ します。 （-P.1-12) 

⑤  運搬 用 取っ手 

プリンタを 運ぶ ときは、 ここを 持ちます。 

い  P.6-36) 


各部の 名称と 機能 
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① 後上 カバー 

オプションの 両面 ユニットを 取り付ける ときに、 取 
り 外します。 両面 ユニットを 取り付け ていない 場合 
は、 後上 カノ （一を 正 しく 取り 付けて おいてく ださい。 
後上 カバーが 正しく 取り付けられて いないと、 プリ 
ンタ ステータス ウインドウ (Windows)  /プリン 
ト モニタ （Macintosh) に 「両面 ユニツ トが 正しく 
セッ トされて いません」 や 「トナー カバーが 開いて 
います」 という エラー メッセージが 表示され ます。 


②  USB コネクタ 

USB ケーブルの 接続 部です。 コンピュータ などの 
USB ポー トに 接続し ます。 （-P.1-14) 

③  拡張 ポー ドス □ット 

オプションの ネッ ト ワーク ボードを 取り付けます。 
(-P.7-39) 

④  左 カバ ー 

本 プリンタでは 使用し ません。 左 カバーは 開けない 
でく ださい。 


⑥  用紙 サイス 表 爪 

給 紙 カ セツ トに セツ トした 用紙 サイズの 用紙 サイズ 
表示板を 差し込みます。 （—P.2-37) 

⑦ 給紙 カ セツ ト 

最大 250 枚 (64g/m2 の 場合） までの A3、 巳 4、 
A4、 B5、 A5、 レジ ヤー、 リーガル、 レター、 エ 
グゼク ティブ サイズの 用紙が セツ トで きます。 
«2-16) 

⑧  手差し ト レイ 

用紙を 手差し ト レイから 給 紙 するとき に、 用紙を 
セツ トします。 （-P.2-51) 

また、 トナ _力_ ト リツ ジの 交換 や紙づ まり を 除去 
するとき に、 ここを 開けて 作業し ます。 （—P.6-2) 


⑨  用紙 押さえ レバー 

手差し ト レイに セツ トした 用紙を 固定す るた めの レ 
バーです。 （-P.2-52) 

⑩  用紙 ガイド 

手差し ト レイに セツ トした 用紙の 幅に 合わせて ガイ 
ドの 位置を 調整し ます。 積 _ 制限 マークが 付いて お 
り、 この マークまで 用紙を セツ トで きます。 

⑪ 補助 ト レイ 

A3 や B4 サイズな ど 大きい 用紙を 排紙 するとき に、 
用 紙が 垂れ下が ら ないように 引き出します。 
(- ►P.2-15) 


背面 


背面の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 

域 両面 ユニッ ト 用 コネクタには 絶対に 手を 触れないで ください。 故障 や 動作 不良の 原因に な 
ります。 


②  ③ 
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各部の 名称と 機能 


⑤ 定格 銘板 ラベル 

プリンタ 識別の ための シリアル ナンバー (Serial 
No.) が 記載され ています。 サービス や 修理を 受ける 
ときに 必要になります。 明示され ている 電流 値は、 平 
均 消費 電流です。 （-P.9-36) 

⑧ 吸気 口 

プリ ンタ 内部 冷却 用の 吸気 口です。 

⑦  吸 排気口 

プリ ンタ 内部 冷却 用の 吸 排気口です。 

⑧ 後下 カバー 

オプションの 両面 ユニットを 取り付ける ときに、 取 
り 外します。 


⑨  両面 ユニッ ト 用 コネクタ 

オプションの 両面 ユニッ ト 取り付け 用の コネクタで 
す 。 

⑩  電源 コード 差し込み 口 

付属の 電源 コー ドを ここに 接続し ます。 

⑪ アース 線 端子 

付属の アース 線を この 端子に 接続し ます。 

⑫ 排気口 

プリ ンタ 内部 冷却 用の 排気口です。 


プリンタ 内部 

プリ ンタ 内部の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 


重要 


転写 □— ラには、 絶対に 手を 触れないで ください。 印字 品質が 低下す る ことがあります。 


① トナ ー カバ ー オ ー プン ポタン 

ト ナ_ カバー を 開ける ときに、 ここを 押します。 
«6-4、 P.8-9) 

②  手差し 搬送 カバー （開けた 状態） 

トナ ーカ バー 内部の 紙づ まりを 除去 するとき に、 こ 
こを 開けて 作業し ます。 

③  用紙 サイズ 登録 カバー （開けた 状態） 

用紙 サイ ズ 表示板を 用紙 サイ ズ 表示板 差 し 込み 口に 
差し込む とき や、 用紙 サイズ 登録 ダイヤルを 給 紙 力 
セツ トの 用紙 サイズに 設定 するとき に、 ここを 開け 
ます。 （-P.2-36) 


④  用紙 サイズ 登録 ダイヤル 

給 紙 カ セツ トの 用紙 サイズを 設定し ます。 
(-P.2-36) 

⑤  用紙 サイズ 表示板 差し込み 口 

セツ トした 用紙 サイズに 合った 用紙 サイズ 表示板を 
ここに 差し込みます。 （-^_2-37) 

⑧ トナー カバー （開けた 状態） 

トナ _力_ ト リツ ジの 交換 や紙づ まり を 除去す ると 
きに、 ここを 開けて 作業し ます。 （-P.6-4、 P.8-9) 


各部の 名称と 機能 
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⑦ 転写 ローラ 

印刷 時に トナーを 用紙に 転写させる 重要な 部品で 
す 0 


⑧ トナ ーカ ー ト リッジ ガイド 

トナー カー ト リッジを セッ トする ときは、 両端の 突 
起を この ガイ ドに 合わせて 押し込みます。 
(- ►P.6-6) 


ランプに ついて 


メモ |  プリンタ 状態の 詳しい 情報は、 お使いの コンピュータから プリンタ ステー タス ウインドウ 

(Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) で 確認す る ことができます。 プリン タス 
テータス ウインドウに ついては、 「プリンタ ステータス ウインドウに ついて」 (-^P.4-73) 
を 参照して ください。 プリン ト モニタに ついては、 オンラインマニュアル 「第 4 章 便 
利な 印刷機 能」 を 参照して ください。 


D 用紙 

G 

- ① 

A エラ- 

G 

- ② 

〇 印刷 可 

G 

W 

- ③ 

①  用紙 ランプ （赤色） 

点滅： 用紙な しの 状態、 または 印刷す る サイズの 用 
紙が セツ トされて いない 状態。 

②  エラー ランプ （赤色） 

点灯： サービス コールが 発生して いる 状態。 

点滅： エラーが 発生して いて 印刷で きない 状態。 


③ 印刷 可 ランプ （青色） 

点灯： 印刷 可能な 状態。 

点滅： 印刷 中、 ウォームアップ 中、 一時停止 中な ど、 
プリ ンタが 何ら かの 処理 または 動作を 行って いる 状 
態 0 
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各部の 名称と 機能 


電源 コード、 アース 線を 接続す る 


本 プリンタの 電源 コードと アース 線の 接続 方法を 説明し ます。 接続す る 際には 「安全に お 使 
いいた だくた めに」 （—P.xiv) を 参照して ください。 


アース 線を 接続す る 


A 警告 •アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで 万一 漏電した 場合は、 火災 や 感電 
の 原因になります。 


•アース 線を 接続 するとき は、 以下の 点に ご注意く ださい。 

[アース 線を 接続 しても よい もの] 

• 電源 コン セン トの アース 線 端子 
• 接地 工事 （D 種） が 行われて いる アース 線 端子 
[アース 線を 接続 しては いけない もの] 

• 水道管 •… 配管の 途中で ブラ スティック になって いる 場合が あり、 その場合には アース 
の 役目を 果たしません。 ただし、 水道局が アース 対象 物と して 許可した 水道管には アー 
ス 線を 接続で きます。 

• ガス管 •••ガス 爆発 や 火災の 原因になります。 

• 電話線の アース や 避雷針 •••落雷のと きに 大きな 電流が 流れ、 火災 や 感電の 原因に なり 
ます。 

•アース 線を 接続す る 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続す る 前に 行って くだ 
さい。 また、 アース 線を 取り外す 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トから 抜いて 
行って ください。 


▲注意 •感電 防止の ため、 プリンタの 電源 コードが 接続され ていない ことを 確認して から アース 線 
を 接続して ください。 

•感電 防止の ため、 コンピュータの 電源が オフに なって いる ことを 確認して から アース 線を 
接続して ください。 


重要 


アース 線を 接続 するとき は、 プリンタ、 コンピュータ 双方と も 接続して ください。 片方 だ 
け 接続す ると、 機器 間に 電位差が 生じ 故障の 原因になる ことがあります。 


㉜ メモ I  アース 線の 取り付け 作業には、 プラス ドライバが 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイ 
ズの ものを ご用 意く ださい。 
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プリ ンタの 電源 スイ ッチが オ フ になって いる こ とを 確認 します。 

電源 スイッチの -Q" 側を 押した 状態が オフです。 


2 アース 線 端子の ネジを ゆるめて 取り外し、 付属の アース 線を ネジ 止めし 
ます。 


重要 


アース 線が 電源 コード 差 し 込み 口 にか か ら ないよう に アース 線を 取り 付けて く ださい。 
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3 アース 線を 専用の アース 線 端子へ 接続し ます。 


▲警告 アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで、 万一 漏電した 場合は、 火災 や感 
電の 原因になります。 


電源 コードを 接続す る 


▲警告 •電源 コー ドを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり しないで くださし、。 また 重い ものを 置 
いたり、 引っぱったり、 無理に 曲げたり しないで ください。 傷ついた 部分から 漏電して、 
火災 や 感電の 原因になります。 

•電源 コードを 熱器具に 近づけないで ください。 コードの 被覆が 溶けて、 火災 や 感電の 原因 
になります。 

•濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因になります。 

. タコ足 配線は しないで く ださい。 火災 や 感電の 原因に な ります。 

•電源 コードを 束ねたり、 結んだり しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

. 電源 ブラ グは 電源 コ ン セン トの 奥まで しっかり と 差し込ん でく ださい。 しっかりと 差し込 
まない と、 火災 や 感電の 原因になります。 

•付属の 電源 コー ド 以外は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 
•原則的に 延長 コー ドを 使用しての 接続 や タコ足 配線は しないで ください。 やむ を 得ず 延長 
コードを 使用したり、 タコ足 配線を する 場合は 使用者の 責任に おいて、 以下の 点に 注意し 
て ご 使用く ださい。 誤った 使い かたを すると、 火災 や 感電の 原因になります。 

• 延長 コー ドに 延長 コー ドの 接続は しないで ください。 

•製品を 使用した 状態で、 電源 プラグの 接続 部分の 電圧が、 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 
記載） に 明示され ている 電圧に なって いるかを 確認して ください。 


ぉ使ぃ になる 前に 
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•延長 コードは 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記載） に 明示され ている 製品に 必要な 電流 値 
に比べて 十分に 余裕の ある ものを ご 使用く ださい。 

•使用 時は 束ねを ほどき、 電源 コードと 延長 コードの 接続が 確実になる ように 奥まで 電源 
プラグを 差し込んで ください。 

•延長 コー ドが 異常に 発熱して いない か、 定期的に 確認して ください。 


AyiM  • 表示され た 以外の 電源 電圧で 使用し ないで < ださい。 火災 や 感電の 原因になる ことがあり 
ます。 

•電源 プラグを 抜く ときは、 必ず プラグを 持って 抜いて ください。 電源 コードを 引っぱる 
と、 電源 コードの 芯 線の 露出、 断線な ど 電源 コードが 傷つき、 その 部分から 漏電して、 火 
災や 感電の 原因になる ことがあ ります。 

• いつでも 電源 プラグが 抜ける ように、 電源 プラグの 周りには 物を 置かないで くださし)。 非 
常時に 電源 プラグが 抜けなくなります。 


重要 


• コンピュータ 本体の 補助 コン セン トに 電源を 接続し ないで ください。 

• なるべく ひとつの コン セン トを 専用に して お使いく ださい。 

•本 プリンタを 無 停電 電源に 接続し ないで ください。 停電 発生 時に 誤動作を 起こしたり、 故 
障す る 恐れが あります。 


1 プリンタの 電源 スイッチが オフに なって いる ことを 確認し ます。 

電源 スイッチの “〇” 側を 押した 状態が オフです。 
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2 電源 コード 差し込み 口に、 付属の 電源 コードを しっかりと 差し込みます。 
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電源の オン、 オフ 


本 プリンタの 電源は、 本体 右側 面の 電源 スイッチで オン、 オフを 行います。 思わぬ ト ラブ ル 
を 避ける ため、 正しい 手順を 覚えて ください。 


電源を オンに する 


本 プリンタを 使用す るには、 電源 スイッチの“ I” 側を 押して、 オンに します。 本体 やオプ 
シ ョン 品の 状態 チェック （自己 診断） を 実行した あと、 印刷 可能な 状態になります。 


重要 


•電源を オフに した 直後に、 再度 電源を オンに しないで ください。 電源を オフに した あとに 
再度 電源を オンに するとき は、 電源を オフに してから 3 秒 以上 経った あと、 電源を オン 
にして ください。 


•正しく 動作し なかったり、 プリンタ ステー タス ウインドウ （Windows)  / プリン トモ ニ 
夕 （Macintosh) に エラー メッセージが 表示され たと きは、 「困った ときには」 （-P.8-1) 
を 参照して ください。 

• プリンタを 設置 後、 初めて 電源を オンに するとき は、 電源を入れる 前に 必ず 給 紙 カセット 
を 本体に セッ トしてから プリンタの 電源を入れて ください。 


プリンタの 電源 スイッチの“  I” 側を 押します。 
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プリ ンタの ランプが 点灯し、 本体 やオ プ シヨ ン 品の 状態を 自 己 診断 します。 

自己 診断の 結果に 異常がなければ、 印刷 可 ランプ （青色） が 点灯し、 印刷 可能な 状態に な 
ります。 


電源を オフに する 


本 プリンタは、 次の 手順で 電源を オフに します。 


重要 


•ネッ ト ワークに 接続して いる 場合は、 他の コンピュータから 印刷して いない か 確認して か 
ら、 電源を オフに してく ださい。 

• プリ ンタの 電源を オフに すると、 プリ ンタの メモリ に 残って いる 印刷 データは 消去され ま 
す。 必要な 印刷 データは、 出力し 終わる まで 待って から 電源を オフに してく ださい。 
•プリンタが 以下の 状態のと きに 電源を オフに しないで ください。 

• 印刷 中 

• プリンタの 電源を オンに した 直後の 自己 診断 中 
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コンピュータと 接続す る 


本 プリンタを コンピュータ やネッ ト ワークに 接続し ます。 

本 プリンタは 標準で USB コネクタを 装備して いますので、 USB ケーブルで コンピュータ 
に 接続し ます。 また、 Windows を お使いの 場合、 オプションの ネット ワー クボー ドを 装着 
すると、 LAN ケーブルで 直接 ネッ ト ワークに 接続す る ことができます。 


USB ケーブルで 接続す る 場合 


USB ポー トを 装備した コンピュータに USB ケーブルで 本 プリンタを 接続し ます。 


ik 警告 •電源を オンに した 状態で USB ケーブルを 接続 するとき は、 アース 線が 接続され ている こ 
とを 確認して から 行って ください。 アース 線が 接続され ていない 状態で 行う と、 感電の 原 
因になります。 

• 電源を オンに した 状態で USB ケーブルを 抜き差し するとき は、 コネクタの 金属 部分に 触 
れ ないで ください。 感電の 原因になります。 


重要 


•  USB ケーブルは、 コンピュータ や プリンタの 電源が 入って いると きで も、 ケーブルの 抜 
き 差しが 行えます。 ただし、 次の ような ときは、 USB ケーブルを 抜き差し しないで くだ 
さい。 コンピュータ や プリンタの 動作 不良の 原因になります。 

• コンピュータの 電源を入れた 直後の OS 起動 中 
- 印刷 中 

• コンピュータ および プリンタの 電源が オンに なって いる 状態で US 巳 ケーブルを 抜き差し 
する 場合は、 抜いた 後に 必ず 5 秒 以上の 間隔を 空けてから 差し込んで ください。 抜いた 
直後に 差し込む と、 コンピュータ や プリンタの 動作 不良の 原因になります。 

• 本 プリ ンタは 印刷 時に 双方 向 通信を 行います。 片方 向 通信が 必要な プリン ト サーバ、 USB 
八 ブ • 切り替え 機器 等を 使用しての 接続は 動作 不良の 原因になります。 


0"  メモ 1 •本 プリンタの USB インタフェースは、 接続す る コンピュータの 0S によって 以下の ように 
なって います。 詳細に ついては、 お買い求めの 販売店へ お問い合わせく ださい。 

- Windows  98/Me  :  USB  Full-Speed  (USB  1.1 ネ目 当） 

•  Windows  2000/XP/Server  2003：  USB  2.0  Hi-Speed/USB  Full-Speed (USB1 .1 
相当） 

. Mac  OS  8、 9、 X  (10.3.2 以前）： USB  Full-Speed  (USB  1.1 相当） 

•  Mac  OS  X  (1 0.3.3 以降）： USB  2.0  Hi-Speed/USB  Full-Speed  (USB  1.1 相当） 

• 本 プリンタを USB ケーブルで 接続す る 場合は、 メーカー によって USB の 動作が 保証され 
ている コンピュータを ご 使用く ださい。 

• 本 プリンタには USB ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータに 合わせて ご 
用意く ださい。 
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USB ケーブルの B タイ プ (四角い) 側を 本 プリ ンタ 背面の USB コネクタ 
へ 接続し ます。 


2  USB ケーブルの A タイ プ (平たい) 側を コンピュータの USB ポー トへ 接 
続し ます。 


メモ I  .Windows の 場合は、 USB ケー ブルの 接続 後に、 プラグ アンド プレイの 自動 セット アッ 
プ により、 ウィザードが 表示され た 場合は、 以下の いずれ かの 方法で 本 プリンタの ソフト 
ウェアを インス! ルして ください。 詳しくは、 「CAPT ソフト ウェアを インス! ルす 
る」 (-P.3-4) を 参照して ください。 

- [キャンセル] を クリックして、 CD-ROM  Setup から インス! ルす る 
_ プラグ •アンド. プレイで インス I ルす る 
•お使いの コンピュータに 対応した USB ケーブルが おわかりに ならない 場合は、 コン ピュー 
夕を 購入した 販売店に お問い合わせく ださい。 
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LAN ケーブルで 接続す る 場合 （Windows のみ) 


オプションの ネットワーク ボード （NB-C1) を 装着した 場合は、 カテゴリ 5 対応の ツ イス 
ト ペア ケーブルで 本 プリンタを ネッ ト ワークに 接続す る ことができます 。ケーブル や 八ブな 
どは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 

メモ I  • ネッ トワー クボー ドの 取り付け かたに ついては、 「ネッ トワー ク ボード （Windows のみ)」 
(-P.7-39) を 参照して ください。 

•本 プリンタを ネッ ト ワークに 接続した 場合、 ネッ ト ワークの 設定 やネッ ト ワーク プリンタ 
としての インス トー ル 作業な どが 必要です。 これらの 作業に ついては 「ネッ ト ワーク ガイ 
ド/本 編」 を 参照して ください。 

■ ネッ ト ワークの 環境に ついて 

オプションの ネッ ト ワーク ボードは、 10BASE-T/ 100BASE-TX 接続に 対応して いま 
す 。 

• 1 OBASE-T  Ethernet ネッ ト ワークに 接続す る 場合 


• 1 OOBASE-TX  Ethernet ネッ ト ワークに 接続す る 場合 


重要 


•本 プリンタの ネッ ト ワーク ボードは、 上記 以外の ネッ ト ワークには 接続で きません。 

• プリンタを 接続す る 八ブの 空き ポー トを 確認して ください。 空き ポー トがない 場合は、 八 
ブの 増設が 必要になります。 


@  メモ I 1 OOBASE-TX  Ethernet ネッ トワー クに 接続す る 場合は、 八ブや LAN ケー ブル、 コン 
ピ ュータ 用ネッ トワー クボー ドな ど、 LAN に 接続して いる 機器は、 すべて 100BASE-TX 
に 対応して いるものが 必要になります。 詳しくは お買い求めの 販売店、 または 「お客様 相 
談 センター」 （巻末 参照） へ お問い合わせく ださい。 
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1 ネッ ト ワーク ボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを 接続し ます。 

お使いの ネッ トワー クに 合わせて、 ネッ トワー クボー ドの LAN コネクタに 対応した LAN 
ケーブルを 接続 してく ださい。 


^  LAN ケーブルの 反対側を ハブに 接続し ます。 
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給 紙/ 排紙 のし かた 


2 


CHAPTER 


この 章では、 本 プリンタで 使用で きる 用紙 や 給 紙の しかた、 排 紙の しかたに ついて 説明して 
います。 
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印刷で きる 範囲 . 2-7 

使用で きない 用紙 . 2-8 
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給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ トする . 2-17 
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手差し ト レイから 印刷す る . 2-51 
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用紙に ついて 


使用で きる 用紙 


本 プリ ンタの 性能を 十分に 引き出 していた だく ため、 用紙は 適切な ものを 使用 してく ださ 
い。 用紙が 適切で ない と 印字 品質の 低下 や紙づ まり の 原因になります。 


重要 


•印刷 速度は、 用紙の 向き や サイズ、 用紙 タイプ、 印刷 枚数の 設定に より 遅くなる ことがあ 
ります。 

- はがき、 往復は がき、 封筒： 約 6ppm 
•4 面は がき： 約 5ppm 

• 幅が レター サイズ (279.4mm) 以下の 用紙を 連続 印刷した 場合、 熱に よる 故障な どを 防 
止す る 安全 機能が 働き、 印刷 速度が 段階 的に 遅くなる ことがあります。 （最終的に 約 3ppm 
まで 遅くなる こと もあります。） 


用紙 サイズ 


本 プリンタでは 次の 用紙 サイズを 使用で きます。 表 中の ◎は 片面 印刷と オプションの 両面 ユ 
ニッ トを 使った 自動 両面 印刷が 可能、 〇は 片面 印刷の み 可能、 X は 不可です。 


用紙 サイズ 

給 紙 部 

手差し ト レイ 

カ セツ ト 1 

カ セツ ト 2 
(オプション） 

カ セツ ト 3 
(オプション） 

カ セツ ト 4 
(オプション） 

A5*1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巳 5*1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4*1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巳 ゲ2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター3* 11 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ*1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

リーガル*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジ ヤー*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

ユーザ 定義 用紙 +2 

幅：  76. 2—297. Omm 
高さ： 1 27.0—431 ,8mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

はがき* 2 1 oo.omm  xl 48.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復は がき*1 148.0 mmx 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4 面は がぎ*1 200.0 mmx 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒*2 

洋形 4 号 105.0 mmx 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形 2 号 114.0 mmxi62.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角 形 2 号 240.0 mmx  332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

*1 横 置きの み セツ ト 可能です。 
*2 縦 置きの み セツ ト 可能です。 
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用紙に ついて 


用紙 タイプ 


本 プリンタでは 次の 用紙 タイプを 使用で きます。 表 中の ◎は 片面 印刷と オプションの 両面 ユ 
ニットを 使った 自動 両面 印刷が 可能、 〇は 片面 印刷の み 可能、 X は 不可です。 


用紙 タイプ 

プリンタ ドライバ 
の 設定 

給 紙 部 

手差し 
ト レイ 

カ セツ ト 

1 

カ セツ ト 2 
(オプション） 

カ セツ ト 3 
(オプション） 

カ セツ ト 4 
(オプション） 

普通 紙 

(64 〜 80g/m2) 

[普通 紙] 

[普通 紙 L] 〜 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

厚紙 

81 〜 90g/m2 

*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

91 〜 1 05g/m2 

[厚紙 L] 

〇 

X 

X 

X 

X 

106 〜 1 28g/m2 

[厚紙] 

〇 

X 

X 

X 

X 

◦HP フイルム 

[〇 HP フイルム] 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル 用紙 

[厚紙] 

〇 

X 

X 

X 

X 

はがぎ 

*3 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 

*3 

〇 

X 

X 

X 

X 

[普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 用紙の カールが 目立つ 場合に 設定し ます。 

*2 手差し ト レイから 片面 印刷す る 場合は、 [厚紙 L] に 設定し ます。 カセットから 印刷す る 場合 や 両面 印刷す る 場合 
は、 以下の 設定を 行って ください。 

Windows の 場合： 

①  [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログ ボックスの 理オプ ショ 
ン] ポタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ ボックス にある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 
4] にす る 

Macintosh  の 場合： 

①  [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] パネルの [仕上げ 詳細] を クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログの [処理 オプション] を クリック 
し、 [処理 オプション] ダイアログ にある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 4] にす る 

*3 はがき や 封筒の 場合は、 用紙 サイズの 設定を すると 自動的に 各 用紙 タイプに 適した 印刷 モードで 印刷され ます。 用 
紙 サイズの 設定は 以下の プルダウン メニューで 行います。 

•  Windows の 場合： 

[ページ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] 

•  Mac  OS  8/9 の 場合： 

[基本 設定] パネルの [出力 用紙 サイズ] 

•  Mac  OS  X の 場合： 

[ページ 属性] パネルの [用紙 サイズ] 

■ 普通 紙に ついて 

本 プリンタでは、 A3、 日 4、 A4、 B5、 A5、 レジャー、 リーガル、 レター、 エ グゼク 
ティブ サイズの 定形 用紙を 含む、 幅 76.2 〜 297.0 mm、 長さ 1 27.0 〜 43 1 .8mm、 
重さ 64 〜 80g/m2 の 普通 紙を 使用で きます。 

定形 用紙は、 給 紙 カセット や 手差し ト レイから 給 紙で きます。 また A3、 B4、 A4、 巳 5、 
A5、 レジャー、 レター、 リーガル、 エグゼクティブ サイズは、 自動 両面 印刷が 可能です。 
定形 以外の サイズは、 手差し ト レイから 給 紙で きます。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 


用紙に ついて 
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■ 厚紙に ついて 

本 プリンタでは、 A3、 日 4、 A4、 B5、 A5, レジ ャ ー 、 リー ガル、 レ ター、 エ グゼク 
ティブ サイズの 定形 用紙を 含む、 幅 76.2 〜 297.0 mm、 長さ 1 27.0 〜 431 .8mm、 
重さ 81 〜 1 28g/m2 の 厚紙を 使用で きます。 81 〜 90g/m2 の 厚紙は、 給 紙 カセット 
や 手差し ト レイから 給 紙で きます。 91 〜 128  g/m2 の 厚紙は、 手差し トレイ からのみ 
給 紙で きます。 


重要 


A3 サイズで 105 〜 128g/m2 の 厚紙を 使用す る 場合は、 用紙が 排出され るた びに 1 枚 
ずつ 手で 取り 除いてく ださい。 


■ 〇 HP フイルム について 

本 プリンタでは、 A4 または レター サイズの 0HP フイルムを 使用で きます。 0HP フイ 
ルムは 手差し ト レイに セツ トします。 


重要 


•  0HP フイルムは、 「キヤノン 推奨 品 0HP フイルム A4」 を 使用して ください。 

•  0HP フイルム どうしが 離れに くい 場合が あるので、 手差し ト レイに セツ トする 前に 1 枚ず 
つよ くさばいて か ら 使用 してく ださい。 


■ ラベル 用紙に ついて 

本 プリンタでは A4 または レター サイズの ラベル 用紙を 使用で きます。 ラベル 用紙は 表 
裏を 確認し、 表を 上に して 手差し ト レイに セツ トします。 


重要 


• 次の ような ラベル 用紙は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 用紙を お使いに なると、 
復旧の 困難な 紙づ まり や プリ ンタ 故障の 原因になります。 

• ラベルが 剥がれて いたり、 一部 使い かけて いる 用紙 
- 台紙から 剥がれ やすい コー ト 紙で できて いる 用紙 
• 糊が はみ出て いる 用紙 

•ラベル 用紙を 使用す る 場合は、 用紙が 排出され るた びに 1 枚ず つ 手で 取り除いて くださ 
い 0 


■ はがき/ 往復は がき/ 4 面は がきに ついて 

本 プリンタでは、 官製は がき、 官製 往復は がきと 専用の 「キヤノン 推奨 4 面は がき」 の 
みを 使用で きます。 はがき、 往復は がき、 4 面は がきは 印刷 面を 上に して 手差し ト レイ 
に セツ トします。 


重要 


•  4 面は がきは、 キヤノン 推奨の 4 面は がきを ご 使用く ださい。 

• 官製は がき、 官製 往復は がき、 および キヤノン 推奨の 4 面は がき 以外のは がきへの 印刷は、 
印字 品質が 低下 したり、 紙づ まり の 原因と なる ことがあ ります。 

• 印刷 可能な 往復は がきは、 折り目な しの ものの みです。 

•はがきが カールして いると きは、 逆 向きに 曲げて 反りを なおしてから セツ トして くださ 
い 0 

•インク ジェッ ト 用の 官製は がき、 官製 往復は がきを 使用す る ことは できません。 
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用紙に ついて 


•はがきは 横 置きには セツ トで きません。 印刷す る 面を 上に して、 必ず 縦 置きに セツ トして 
ください。 


•往復は がき、 4 面は がきは 縦 置きには セツ トで きません。 次の 図の ように 印刷す る 面を 上 
にして、 必ず 横 置きに セツ トして ください。 


■ 封筒に ついて 

本 プリンタで 使用で きる 封筒は、 洋形 4 号、 洋形 2 号、 角 形 2 号で 次の ような 構造の も 
のに 限ります。 封筒は 宛名を 書く 面 （貼り合わせ のない 面） を 上に して 手差し ト レイに 
セツ トします。 


洋形 4 号 （ 1 05mm  x  235mm  )  洋形 2 号 （ 1 1 4mm  x  1 62mm  ) 

(キヤノン LBP 用 封筒 Y40 1 / 推奨 品） （キヤノン LBP 用 封筒 Y20 1 / 推奨 品) 


角 形 2 号 （240mm  x  332mm  ) 


※洋形 4 号 および 洋形 2 号の 封筒は、 

短 辺に ふたが 付いている ものは 使用で きません。 


用紙に ついて 
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重要 


¢3 


• 次の ような 封筒は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 封筒を お使いに なると、 復旧の 
困難な 紙づ まり や プリ ンタ 故障の 原因になります。 

• フ アスナー や 留め具の 付いている 封筒 
- 窓 付きの 封筒 
• 糊 付きの 圭寸筒 

• しわに なって いたり、 折れ曲がって いる 封筒 
- 折り 目 や 貼り合わせ 部分の 凹凸が 大きい 封筒 
• 長方形で ない 封筒 や 不規則な 形の 封筒 

• セツ トする 前に、 上から 手で 押さえて 封筒 内部の 空気を 抜き取り、 折り目を よく 押さえて 
ください。 

•裏面 （貼り合わせの ある 面） には 印刷し ないで ください。 

• 封筒に 印刷す る 場合、 印刷 速度が 遅くなります。 


0" メモ] 封筒に 印刷した 場合、 しわが よる 場合が あります。 


用紙 サイズの 略号に ついて 

給 紙 カ セッ ト や 用紙 サイズ 登録 ダイヤルの サイズの 表示は、 次の 用紙に ついて 以下の よ 
う な 略号で 表示され ます。 


用紙 サイズ 

給 紙 カ セツ ト や 用紙 サイズ 登録 ダイヤルの 表示 

レジャー 

11X17 

リーガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 

重要 


プリンタ 本体の 給 紙 カ セツ ト （用紙 ガイド）、 ペー パー フイー ダの 給 紙 カ セツ トと 用紙 サ 
イズ 登録 ダイヤルに 「A4R」、 「じ TR-R」 の 表示が あります が、 本 プリンタは A4R サイ 
ズ、 レター R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 
置きに のみ セツ トで きます。 
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用紙に ついて 


印刷で きる 範囲 


本 プリンタで 印刷で きる 領域は、 次の 範囲です。 


■ 普通 紙/ 厚紙 /OHP フィルム/ ラベル 用紙 

用紙の 周囲 5mm より 内側の 範囲に 印刷で きます。 


5mm  5mm 


■ はがき/ 往復は がき /4 面は がき 

はがきの 周囲 5mm より 内側の 範囲に 印刷で きます。 


- 1 00mm - 

^mm 

マ 

8mm 

1 23-4567 

東京都 千代 田 区 

〇〇〇 

1 

5mm 

p 

+5mm 

mm 

200mm 

tE 

5mm 

1 23-4567 

東京都 千代 田 区 

〇〇〇 

-4 

u 

■8mm 

5mm 

+5mm 

5mm 

用紙に ついて 
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■封筒 

封筒の 周囲 1 Omm より 内側の 範囲に 印刷で きます。 

お使いの アプリケーションに よっては、 印刷 時に 位置を 調整して お使いく ださい。 

(洋形 4 号 封筒の 例） 


1 0mm  - 


I  Obmm 


235mm 


1 23-4567 

東京都 千代 田 区 

〇〇〇 


1 Omm 


1 Omm 


1 Omm 


使用で きない 用紙 


紙づ まりや プリンタの 故障、 ト ラブ ルを 防ぐ ため、 次に あげる ような 用紙は お使いに ならな 
いでく ださい。 


重要 


•厚す ぎる 用紙、 薄す ぎる 用紙 
•不規則な 形の 用紙 
•湿って いる 用紙、 濡れて いる 用紙 
•破れて いる 用紙 

- 表面が 粗い 用紙、 つるつる しすぎて いる 用紙 
•バイン ダ 用の 穴 や ミシン 目の ある 用紙 
• カールした 用紙 や 折り目の ある 用紙 

•紙の 表面に 特殊な コーティングを 施した 用紙 （インク ジ エツ ト プリンタ 専用 コー ティン 
グ 用紙な ど） 

• 裏 紙が 簡単には がれて しまう ラベル 用紙 

•複写機 や 他の レー ザ プリンタで 一度 使用した 用紙 （裏面 も 不可。 ただし、 本 プリンタで 
一度 印字した 用紙の 裏面に、 手差し ト レイを 使用して 手動で 両面 印刷す る ことは でき ま 
す。 一度 印字した 同一 面に 再度 印字す る ことは できません。） 

• バリの ある 用紙 
- しわの ある 用紙 
• 角 折れの ある 用紙 
• 高温に よって 変質す る 用紙 

•定着 器の 熱 （約 165°C) で 溶解、 燃焼、 蒸発したり 有毒な ガスを 発生す る インクを 使 
用 した 用紙 
•感熱 用紙 

•表面 加工した カラー 用紙 

•紙の 表面に 特殊な コーテ ィングを 施した 用紙 （インク ジ エツ ト プリンタ 専用 コー ティン 
グ 用紙な ど） 

• 糊な どが ついた 用紙 


2-8 


用紙に ついて 


•プリ ンタ 本体の 故障 や 損傷の 原因と なる 用紙 
- カーボン紙 

•ステ イプ ル 針、 クリップ、 リボン、 テープな どが 付いている 用紙 
•複写機 や 他の レー ザ プリンタで 一度 使用した 用紙 （裏面 も 不可。 ただし、 本 プリンタで 
一度 印字した 用紙の 裏面に、 手差し ト レイを 使用して 手動で 両面 印刷す る ことは でき ま 
す。 一度 印字 した 同一 面に 再度 印字す る こと はでき ません。） 

. ト ナーが 定着し にくい 用紙 
•ざら 紙、 和紙の ように 表面が ざらざら している 用紙 

- 紙の 表面に 特殊な コーティングを 施した 用紙 （インク ジ エッ ト プリンタ 専用 コー ティン 
グ 用紙な ど） 

• 繊維の 粗い 用紙 


用紙の 保管に ついて 


規格に あった 用紙で も、 保管が 悪い と 変質して しまう ことがあります。 変質した 用紙は 給 紙 
不良 や 紙づま りの 原因に なったり、 印字 品質の 低下を 招 くこと があります。 

用紙を 保管 するとき は、 次の ことに 気を付けてく ださい。 


重要 


•用紙は 特に 水分を 嫌います ので、 湿らせない ようにして ください。 

•用紙の 包装紙は、 湿気 および 乾燥を 防ぐ 働きを します。 使用す るまでは 包装した ままに し 
ておいて ください。 また、 使用し ない 用紙は 包装紙に 包んで おいてく ださい。 

• 平らな 場所に 保管して く ださい。 

•床 面は 一般に 湿度が 高い ので、 用紙を 床に 直接 置かないで ください。 

• 用紙が 丸 ま ったり 折り目が つくよう な 置き かたを しないで く ださい。 

• 用紙を 立てて 保管 したり、 あまり 多く 積み重ねな いでく ださい。 

•直射日光の 当たる 場所 や 湿度の 高い 場所、 乾燥して いる 場所に 保管し ないで ください。 

• 保管 場所と 使用す る 場所の 温度 や 湿度に 著しく 差が ある 場合は、 包装 した ままで 一日 ほど 
使用す る 場所に 置いて、 室温に 慣らしてから 使って ください。 急激な 温度 や 湿度の 変化 
は、 用紙の 丸 まりやし わの 原因になります。 


プリン トの 保管に ついて 


本 プリンタで 印刷した プリン トの 取り扱い や 保管 するとき は、 次の 点に 気を付けて くださ 
い 0 


重要 


•クリア ホルダな ど PVC 素材の ものと いっしよ に 保存し ないで くださし、 トナー が 溶けて 
用紙と PVC 素材が 貼り付いて しまう ことがあります。 

•糊付け するとき は、 必ず 不溶性の 接着剤を ご 使用く ださい。 溶解性の 接着剤を 使用す る 
と、 ト ナーが 溶けて しまいます。 接着剤を ご 使用になる 場合は、 不要に なった 印刷物で 試 
してから 使用して ください。 

プリン トを 重ねる 場合は、 完全に 乾いて いる ことを 確認して ください。 乾き きらない うち 
に 重ねる と、 トナー が 溶ける ことがあります。 

•平らな 場所に 保管して くださし)。 折れたり しわに なったり すると、 ト ナ_ が 剥がれる こと 
があります。 

•高温の 場所に 保管し ないで ください。 トナーが 溶けて 色が にじむ ことがあります。 

•長期 間 （2 年 以上） 保管す る 場合は、 バイン ダー などに 入れて 保管して ください。 （長 時 
間 保管す ると、 用紙の 変色に よって、 プリン トが 変色した ように 見える 場合が あります。） 


用紙に ついて 
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給 紙 部に ついて 


本 プリンタは、 標準 状態で 給 紙 カセット （カ セッ ト 1) と 手差し ト レイの 合計 2 つの 給 紙 
部が あります。 また、 オプションの ペー パー フイー ダ （カ セッ ト 2、 カセット 3、 カ セッ ト 
4) を 装着す る ことにより、 最大 5 つの 給 紙 部を 使用す る ことが 可能です。 


ダ メモ I  ペー パー フイー ダは、 図の ように 最大 3 台まで 取り付ける ことができます。 


※ 250 枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66 は、 必ず 
一番 上に 取り付けます。 2 段取り 付けたり、 250 
枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66E の 下に 取り 
付ける ことは できません。 

※ 250 枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66E は、 
250 枚べー パー フィーダ ユニッ ト PF-66 の 上に 取 
り 付ける ことは できません。 


250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66 


-  250 枚 ペーパー フィー ダ ユニッ ト PF-66E 


給 紙 部の 種類 


本 プリンタには、 次の 給 紙 部が あります。 


■ 給 紙 部/給 紙 枚数 

手差し ト レイ 
カ セツ ト 1 
カ セツ ト 2 
カ セツ ト 3 
カ セツ ト 4 


100 枚 (64g/m2) 
250 枚 (64g/m2) 
250 枚 (64g/m2) 
250 枚 (64g/m2) 
250 枚 (64g/m2) 
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■ 最大 給 紙 枚数 

1 1 00 枚 (64g/m2) 


給 紙 部の 積載 枚数 


用紙 タイプ 

給 紙 部 

手差し ト レイ 

カ セツ ト 1 

カ セツ ト 2 
(オプション） 

カ セツ ト 3 
(オプション） 

カ セツ ト 4 
(オプション） 

普通 紙 (64g/m2 の 場合） 

約 1 〇〇 枚 

約 250 枚 

約 250 枚 

約 250 枚 

約 250 枚 

厚紙 （90g/m2 の 場合） 

約 50 枚 

約 1 50 枚 

約 1 50 枚 

約 1 50 枚 

約 1 50 枚 

厚紙 （128g/m2 の 場合） 

約 5 〇枚 

X 

X 

X 

X 

〇 HP フイルム 

約 50 枚 

X 

X 

X 

X 

ラベル 用紙 

約 50 枚 

X 

X 

X 

X 

はがき 

約 40 枚 

X 

X 

X 

X 

往復は がき 

約 40 枚 

X 

X 

X 

X 

4 面は がき 

約 50 枚 

X 

X 

X 

X 

圭寸筒 

約 10 枚 

X 

X 

X 

X 

3 給 紙/ 排 紙 のし かた 


給 紙 部に ついて  2-11 


給 紙 部の 選択 


給 紙 部の 選択は、 プリンタ ドライバの [給 紙] ページで 行います。 

@  メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 
の 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 

1 [給 紙] ページを 表示して、 給 紙 部の 設定を 行います。 

プリンタ ドライバの [給 紙] ぺージ の 表示 方法は、 「印刷 条件を 設定す る」 OP.4-9) を 参 
照して ください。 


2 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


設定 項目 

設定 値 

説明 

全 ページを 同じ 用紙に 印刷 

すべて の ペー ジを同 じ 給 紙 部から 
給 紙し ます。 ただし、 [給 紙 部] が 
[自動] に 設定され ていて、 [手差し 
で 続けて 印刷す る] に チェック マー 
クを 付けた 場合は、 カ セッ ト 1 〜 4 
の 用紙が なく なる と 手 差 し ト レイ 
から 給 紙し ます。 

給 紙 方法 

最初と 最後の 用紙を 指定して 印刷 

最初と 2 枚 目、 最後の 用紙を 指定 
して 印刷 

表紙を 異なる 用紙に 印刷 するとき 
など、 ページ ごとに 用紙を 指定して 
印刷し ます。 

表紙の 用紙を 指定して 印刷 w 

OHP フイルムの 間に 用紙を はさむ 

OHP フィルムの 間に 用紙を はさん 
で 印刷し ます。 

B 給 紙/ 排 紙の しかた 
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設定 項目 

設定 値 

説明 

給 紙 部 

自動 

手差し （ト レイ） 

カ セツ ト 1 
カ セツ ト S*2 
カ セツ ト 3*2 
カ セツ ト 4*2 

どの 給 紙 部 か ら給 紙す るかを 設定 
します。 [給 紙 方法] の 設定に よつ 
て 表示 される 設定 項目 が 変 わり ま 
す 。 

最初の ページ 

2 枚 目の ページ 

表紙 w 

その他の ページ 

最後の ページ 

中 差し 用紙 

自動 

カ セツ ト 1 
カ セツ ト 2*2 
カ セツ ト 3*2 
カ セツ ト 4*2 

用紙 タイプ 

普通 紙 
普通 紙 L 
厚紙 
厚紙 L 

OHP フィルム 

使用す る 用紙の タイプを 選択し ま 
す。 (-P.2-3) 

手差しから 印刷 
する 場合に 一時 
停止す る 

— 

手差し ト レイから 印刷 するとき、 
メッセ ージを 表示し て 一時 停止す 
るか、 そのまま 印刷す るか どうかを 
設定し ます。 

手差しで 続けて 
印刷す る 

— 

カ セッ トからの 給 紙 中に 用紙が な 
くな り、 [ページ 設定] ページの [出 
力 用紙 サイズ] で 指定 した 用紙 サイ 
ズが どの カ セッ トに も セッ トされ 
ていない 場合、 給 紙 部を 自動的に 切 
り 替えて 手差し ト レイから 給 紙す 
るか どうかを 設定し ます。 

: オプションの 両面 ユニットが 装着され ていて、 [仕上げ] ぺージ の [印刷 方法] で [製本 印刷] を 選 
択 している 場合に のみ 設定で きます。 

*2  :オプ ショ ンの ぺーノ  V°_ フィ ー ダが 装着され ている 場合に のみ 設定で きます。 


3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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排紙 先につ いて 


排紙ト レイ 


本体 上面の 排紙ト レイに 印字した 面が 下向き （フェース ダウン） で排 紙され ます。 用紙は 
ページ 順に 積み重な ります。 


重要 


•  A3 サイズで 1 05 〜 1 28g/m 2 の 厚紙、 ラベル 用紙を 使用す る 場合は、 用紙が 排 紙され る 
たびに 1 枚ず つ 取り除いて ください。 

• 両面 印刷 中は 排紙ト レイに 用紙が 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで ください。 両面 
印刷 中は 表面を 印刷 した あと 一度 途中まで 排 紙され、 裏面を 印刷す るた めに 再度 給 紙され 
ます。 


@  メモ」 撕紙ト レイは、 普通 紙 (64g/m2) で 約 250 枚 （片面 印刷） /約 200 枚 （両面 印刷) 
まで 積載す る ことができます。 
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■  A3、 B4、 レジャー、 リーガル サイズの ように 大きい 用紙を 排紙 する 場合 

A3、 B4、 レジャー、 リーガル サイズの ように 大きい 用紙を 排紙 する 場合は、 用紙が 垂 
れ 下がらな いように 図の ように 補助 ト レイを 弓 I き 出 します。 


排紙 先の 積載 枚数 


排紙ト レイ には それぞれ 次の 枚数の 用紙が 排紙 できます。 


用紙 タイプ 

排紙 トレイ*1 

普通 紙 （64g/m2 の 場合） 

約 250 枚 （片面 印刷） /約 200 枚 （両面 印刷） 

厚紙 （90g/m2 の 場合） 

約 1 50 枚 

厚紙 （128g/m2 の 場合） 

約 1 50 枚'2 

0HP フイルム 

約 1 〇〇 枚 

ラベル 用紙 

約 1 枚 

はがき 

約 50 枚 

往復は がき 

約 50 枚 

4 面は がき 

約 1 50 枚 

圭寸筒 

約 20 枚 

設置 環境 や 使用す る 用紙の 種類に よっては、 実際の 積載 枚数は 異なります。 
A3 サイズで 1 05 〜 1 28g/m2 の 厚紙の 場合は、 1 枚になります。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


給 紙 カ セッ トには、 定形 サイズの 普通 紙を 約 250 枚 (64  g/m2) まで セッ トする ことが 
できます。 給 紙 部に セッ トした 用紙が なくなる と、 プリンタ ステー タス ウインドウ 
(Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) に 用紙が なくなった ことを 知らせる メッセー 
ジが 表示され、 用紙 ランプ （赤色） が 点滅し ますので 用紙を セッ トして ください。 

本 プリンタには、 給 紙 カセット （カ セッ ト 1) が 標準 装備され ています。 また、 オプション 
のべー パー フイー ダを 装着す ると カ セツ ト 2、 カセット 3、 カセット 4 が 追加され ます。 


縦 置き 


A3 の 場合 


• 縦 置きで きる 用紙 
A3、 B4、 リーガル、 レジャー 


横 置き 


A4 の 場合 


• 横 置きで きる 用紙 
A4、 巳 5、 A5、 レター、 
エグゼクティブ 


重要 


•プリンタ 本体の 給 紙 カ セッ ト （用紙 ガイド）、 ペー パー フイー ダの 給 紙 カ セッ トと 用紙 サ 
イズ 登録 ダイヤルに 「A4R」、 「I_TR-R」 の 表示が あります が、 本 プリンタは A4R サイ 
ズ、 レター R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 
置ぎ にの み セッ トで きます。 

•厚紙 （81 〜 90g/m2) を カセットから 印刷す る 場合は、 以下の 設定を 行って ください。 
Windows の 場合： 

①  [給 紙] ページの [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] ぺージ の [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログ 
ボックスの [処理 オプション] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ ボッ 
クスに ある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 4] にす る 

Macintosh  の 場合： 

①  [給 紙] パネルの [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] パネルの [仕上げ 詳細] を クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログの [処理 
オプション] を クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ にある [特殊 定着 モード] 
の 設定を [モード 4] にす る 
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給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ トする 


標準で 装着され ている カ セッ ト 1、 オプション のべー パー フィー ダ 装着 時の カ セッ ト 2、 力 
セット 3、 カセット 4 には、 それぞれ 別の サイズを セッ トする ことができ、 給 紙 部を 自動 
的に 切り替えて 使用す る ことができます。 

カセット 1 と オプションの カセット 2、 カ セッ ト 3、 カセット 4 とでは セッ トする 手順が 
異なります ので、 次の 手順で 正しく 用紙を セッ トして ください。 


重要 


• 紙づ まり の 原因になる ことがあり ますので、 次の 内容を 守 ってく ださい。 

•  OHP フィルム や ラベル 用紙、 封筒な ど 普通 紙 （64 〜 80g/m2)、 厚紙 （81 ~  90g/ 
m2) 以外の 用紙を セッ トしないで ください。 セッ トで きる 用紙に ついては、 「用紙に つ 
いて」 （-P.2-2) を 参照して ください。 

• バリの ある 用紙、 しわの ある 用紙 やひ どく 力ー ルした 用紙を セッ トしないで ください。 

•セッ トした 用紙が すべて なくなって から 補充して ください。 なくならな いうちに 補充す 
る と 給 紙 不良の 原因に なり ます。 

•給 紙 カセットに セットで きる 用紙の 枚数は、 普通 紙で 約 250 枚 （64g/m2)、 厚紙で 
約 150 枚 (90g/m2) です。 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マー クを 超えない 範囲で 
セッ トして ください。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セッ トする と、 給 紙 不良の 原因 
となります。 

•給 紙 カ セッ トの 黒い ゴム パッ ドには 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 

- カ セツ ト 1 の 場合 


- カセット 2、 3、 4 の 場合 


濟 メモ I  •オプションの 25 ◦枚 ユニバーサル カ セツ ト UC-66A は、 カ セツ ト 1 の 用紙の セツ ト 方法 
と 同じです。 
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•オプションの 250 枚 ユニバーサル カ セツ ト UC-66B は、 カ セツ ト 2、 カ セツ ト 3、 カ セツ 
卜 4 の 用紙の セツ ト 方法と 同じです。 


カ セツ ト 1 に 用紙を セツ トする 


メモ 1  用紙 サイズを 変更す る 場合は、 「カセット 1 の 用紙 サイズを 変更す る」 （-P.2-28) を 参 

照して ください。 


1 給 紙 カ セツ トを 引ぎ 出します。 

引き出し にくい 場合は、 給 紙 カ セツ トを 少し 持ち上げてから 水平に 引き出します。 


^ 注意  用紙を セツ トする ときは、 必ず 給 紙 カ セツ トを プリンタから 取り出して セツ トして くださ 
し、。 給 紙 カ セツ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ トする と、 給 紙 カ セツ トが 落ち 
たり プリンタが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 


2 カセット カバーを 取り外します。 
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3 給 紙 カ セツ トの プレー トを 押して、 ロックし ます。 


i 注意 給 紙 カ セッ トの プ レートが □ック されて いると きは、 給 紙 カ セッ トの 左右に ある □ック 解 
除 レバー には 触れないで くださし)。 □ック が 解除され て プレー トが 勢いよ く 上がり、 けが 
の 原因になる ことがあります。 


4 用紙を 給 紙 カ セツ トの 前 側に ある 用紙 ガイ ドに 合わせて セツ トします。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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▲注意  用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合が あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ トして ください。 


@  メモ 1  レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したがって 正しい 向き 

に 用紙を セツ トして ください。 

•A4、 巳 5、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セツ トする 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右 
側になる ように セツ トします。 


•A3、 B4、 レジ ャ ー 、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セツ トする 場合は、 用紙 
の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 奥 側になる よ 
うに セツ トします。 
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5 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る ように、 用紙の 左右を 押 
さえます。 

ツメと 用紙の 間に 十分す き 間が ある ことを 確認して ください。 すき 間が 十分ない 場合は、 用 
紙を 少し 減らします。 


重要 


給 紙 カ セツ トに セツ トで きる 用紙の 枚数は、 普通 紙で 約 250 枚 （64g/m2)、 厚紙で 約 
15 ◦枚 （90g/m2) です。 絶対に 用紙 ガイドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セツ ト 
してく ださい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セツ トする と、 給 紙 不良の 原因と なり ま 
す 0 


6 用紙を 左側の 用紙 ガイ ドに 揃えます。 


重要 


用紙は 必ず 左側の 用紙 ガイ ドに 揃えて ください。 用紙が 揃って いないと 印字 不良の 原因に 
なります。 
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カ セツ ト カバーを 図の ように 取り付けます。 


重要 


カ セツ ト カバー は 正しく 取り付けて ください。 正しく 取り付けられ ていない 状態で 給 紙 力 
セツ トを セツ トする と、 給 紙 カ セツ トが 引き抜けなくなる ことがあります。 


@ メモ 1  給 紙 カ セッ トを 延長した 場合は、 カ セッ ト 内に ほこりな どが 入らない ようにす るた めに、 
カ セッ ト カバー を 取り付けて ください。 給 紙 カ セッ トを 延長して いない 場合は、 カセット 
カバーを 取り付けずに 使用す る こと もで きます。 その 場合は、 カ セツ ト カバーを 保管して 
おいて  <  ださい。 


8 給 紙 カセットを プリンタ 本体に セッ トします。 

給 紙 カ セッ トを 次の 図を 参考に セッ トして ください。 

給 紙 カ セッ トが スムーズに 押し込めない 場合は、 カ セッ ト カバー の 取り付け 状態を 確認し 
てくだ さい。 カ セッ ト カバーが 正しく 取り付けられ ていない 状態で、 給 紙 カ セッ トを セッ 
卜する と、 給 紙 カ セツ トが 弓 I き 抜けなくなる ことがあります。 


2-22  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


•給 紙 カセットを 延長して いない 場合は、 給 紙 カ セツ ト 前面が プリンタの 前面と 揃う まで、 
しっかりと 奥まで 押し込みます。 


•給 紙 カ セツ トを 延長して いる 場合は、 給 紙 カ セツ ト 前面と プリンタの 前面は 揃いません。 
給 紙 カ セツ トを ゆっくりと 止まる 位置まで 押し込みます。 


プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) に 用紙が 
なくなった ことを 知らせる メッセージが 表示され、 用紙 ランプ （赤色） が 点滅して いると 
きは、 自動的に 印刷を 再開し ます。 


㉜ メモ 1  プリンタ 本体の 給 紙 カ セツ トと オプションの ペー パー フイー ダの 給 紙 カ セツ トを 延長し 
て ご 使用になる 場合は、 次の 図の ようになります。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-23 


カ セツ ト カ セツ ト 3、 カ セツ ト 4 に 用紙を セツ トする 


メモ 1  用紙 サイズを 変更す る 場合は、 「カセット 2、 カセット 3、 カ セッ ト 4 の 用紙 サイズを 変 

更 する」 (-*P.2-40) を 参照して ください。 


1 給 紙 カ セツ トを ゆっくり と 止まる 位置まで 引き出し ①、 手前 側を 持ち 上 
げて 取り外します©。 


A ■注意  用紙を セツ トする ときは、 必ず 給 紙 カ セツ トを ペーパー フィーダから 取り出して セツ トし 

てくだ さい。 給 紙 カ セツ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ トする と、 給 紙 カ セツ 
卜が 落ちたり プリンタが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 弓 | き 抜く ことは できません。 無理に 弓 | き 抜こう とする と 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことがあります。 


2-24  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


2 用紙の 後端を、 用紙 ガイドに 合わせて セツ トします。 


▲注意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切った りしない ように、 注意して 扱って く ださい。 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合が あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ トして ください。 


メモ] レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したがって 正しい 向き 
に 用紙を セツ トして ください。 

•A4、 B5、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セツ トする 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右 
側になる ように セツ トします。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-25 


•A3、 B4、 レジ ヤ _、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セツ トする 場合は、 用紙 
の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 手前になる よ 
うに セツ トします。 


〇 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る ように、 用紙を 押さえ ま 
す 。 

ツメと 用紙の 間に 十分す き 間が ある ことを 確認して ください。 すき 間が 十分ない 場合は、 用 
紙を 少し 減らします。 


重要 


給 紙 カ セッ トに セッ トで きる 用紙の 枚数は、 普通 紙で 約 250 枚 （64g/m2)、 厚紙で 約 
150 枚 (90g/m2) です。 絶対に 用紙 ガイドの 積 _ 制限 マークを 超えない 範囲で セット 
してく ださい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セツ トする と、 給 紙 不良の 原因と なり ま 
す 0 


2-26  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


4 給 紙 カ セツ トを 図の ように 斜めに 差し込み ①、 ゆっくりと 水平に 押し込 
んで ペーパー フィーダに セツ トします ②。 

給 紙 カセットの 前面が、 ペー パー フイー ダの 前面と 揃う まで、 しっかりと 奥まで 押し込み 
ます。 


プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) に 用紙が 
なくなった ことを 知らせる メッセージが 表示され、 用紙 ランプ （赤色） が 点滅して いると 
きは、 自動的に 印刷を 再開し ます。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-27 


メモ I  プリンタ 本体の 給 紙 カ セツ トと オプション のべー パー フイー ダの 給 紙 カ セツ トを 延長し 
て ご 使用になる 場合は、 次の 図の ようになります。 


. 給 紙 カ セツ トの 用紙 サイズを 変更す る 


給 紙 カ セツ トに セツ トする 用紙 サイズの 変更は 次の 手順で 行います。 

給 紙 カ セツ トに セツ トで きる 用紙 サイズは、 A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 リーガル、 レジャー、 
レター、 エグゼクティブ サイズです。 


重要 


• 必ず 用紙 ガイド、 用紙 サイズ 登録 ダイヤルが セッ トする 用紙 サイズに 合って いるかを 確認 
してく ださい。 用紙 ガイド、 用紙 サイズ 登録 ダイヤルが セッ トする 用紙 サイズに 合って い 
ない と、 給 紙 不良 や 誤作動の 原因になります。 

•プリンタ 本体の 給 紙 カセット （用紙 ガイド）、 ベー パー フイー ダの 給 紙 カ セッ トと 用紙 サ 
イズ 登録 ダイヤルに 「A4R」、 「I_TR-R」 の 表示が あります が、 本 プリンタは A4R サイ 
ズ、 レタ _R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 
置きに のみ セツ トで きます。 


カ セツ ト 1 の 用紙 サイズを 変更す る 


1 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 

引き出し にくい 場合は、 給 紙 カ セツ トを 少し 持ち上げてから 水平に 引き出します。 


2-28  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


A 注意 用紙を セツ トする ときは、 必ず 給 紙 カ セツ トを プリンタから 取り出して セツ トして < ださ 
し、 給 紙 カ セツ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ トする と、 給 紙 カ セツ トが 落ち 
たり プリンタが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 


2 カセット カバーを 取り外します。 


3 用紙が 給 紙 カセットに 入って いる 場合は、 用紙を 取り除きます。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-29 


4 セッ トする 用紙に 合わせて、 給 紙 カ セッ トの 長さを 調節し ます。 

A4、 B5、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セッ トする 場合は、 
給 紙 カ セッ トを 押し込みます。 

A3、 B4、 レジ ャ _、 リーガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セッ トする 場合は、 給 紙 力 
セッ トを 引ぎ 出します。 

給 紙 カ セッ トの 長さを 調整す るには、 ロック 解除 レバー を ゆっくりと 持ち上げ ロックを 解 
除し、 給 紙 カセットの 後部を 持って スライド させ、 ロック 解除 レバー を 押し下げて ロック 
します。 


5 給 紙 カセットの プレー トを 押して、 ロックし ます。 


2-30  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


▲注意 給 紙 カ セッ トのプ レートが ロックされ ている ときは、 給 紙 カ セッ トの 左右に ある □ック 解 
除 レバー には 触れないで ください。 ロックが 解除され て プレー トが 勢いよ く 上がり、 けが 
の 原因になる ことがあります。 


6 給 紙 カセットの 前 側に ある 用紙 ガイドを 後 側に 倒して ①、 外します ②。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-31 


7 セッ トする 用紙 サイズの 表示が ある 穴に、 用紙 ガイ ドの ツメを 差し込み 
①、 前 側へ 押 して □ック します ②。 


重要 


• 図の ように 用紙 サイズの 表示に 合わせて、 用紙 ガイ ドの ツメを 差し込んで ください。 用紙 
ガイドが セツ トする 用紙 サイズの 位置に 合って いない 場合は、 給 紙 不良の 原因と なり ま 
す 0 


•用紙 サイズの 表示に 「A4R」、 rLTR-RJ があります が、 本 プリンタは A4R サイズ、 レ 
夕 _R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 置きに 
のみ セツ トで きます。 


2-32  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


8 側面の 用紙 ガイ ドを セツ トする 用紙 サイズに 合わせます。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左右が 連動して います。 


重要 


用紙 サイズの 表示に 「A4R」、 rLTR-RJ があります が、 本 プリンタは A4R サイズ、 レ 
夕 _R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 置きに 
のみ セッ トで きます。 


9 用紙を 給 紙 カ セツ トの 前 側に ある 用紙 ガイ ドに 合わせて セツ トします。 


^ 注意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-33 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合が あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ トして ください。 


(3 


㉘ メモ 1  レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したがって 正しい 向き 
に 用紙を セツ トして ください。 

•A4、 B5、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セツ トする 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右 
側になる ように セツ トします。 


•A3、 B4、 レジ ャ _、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セツ トする 場合は、 用紙 
の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 奥 側になる よ 
うに セツ トします。 


B 給 紙/ 排 紙の しかた 


2-34  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


10 用紙が 側面の 用紙 ガイ ドに ある ツメの 下に 入る ように、 用紙の 左右を 押 
さえます。 

ツメと 用紙の 間に 十分す き 間が ある ことを 確認して ください。 すき 間が 十分ない 場合は、 用 
紙を 少し 減らします。 


重要 


給 紙 カ セツ トに セツ トで きる 用紙の 枚数は、 普通 紙で 約 250 枚 （64g/m2)、 厚紙で 約 
15 ◦枚 （90g/m2) です。 絶対に 用紙 ガイドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セツ ト 
してく ださい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セツ トする と、 給 紙 不良の 原因と なり ま 
す 0 


11 用紙を 左側の 用紙 ガイドに 揃えます。 


重要 


用紙は 必ず 左側の 用紙 ガイ ドに 揃えて ください。 用紙が 揃って いないと 印字 不良の 原因に 
なります。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-35 


12 用紙 サイズ 登録 カバーを 開けます。 


13 用紙 サイズ 登録 ダイヤルを、 セツ トした 用紙の サイズに 合わせます。 

工場 出荷 時は A4 サイズに セツ トされて います。 


重要 


•セツ トした 用紙の サイズと 用紙 サイズ 登録 ダイヤルが 合って いる ことを 必ず 確認して か 
ら給紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ トして ください。 用紙 サイズ 登録 ダイヤルが 合って 
いないと、 誤動作の 原因になります。 

•用紙 サイズ 登録 ダイヤルが 「-」 や 「FREE」 の 部分には セツ トしないで ください。 誤動作 
の 原因になります。 


2-36  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


セツ トした 用紙 サイズに 合った 用紙 サイズ 表示板を 用紙 サイズ 登録 力 
I  (一の 用紙 サイ ズ 表示板 差 し 込み 口に 差し込みます。 


1〇 用紙 サイズ 登録 カ パーを 閉めます。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-37 


16 カ セツ ト カバーを 図の ように 取り付けます。 


重要 


カ セツ ト カバー は 正しく 取り付けて ください。 正しく 取り付けられ ていない 状態で 給 紙 力 
セツ トを セツ トする と、 給 紙 カ セツ トが 引き抜けなくなる ことがあります。 


@ メモ 1  給 紙 カ セッ トを 延長した 場合は、 カ セッ ト 内に ほこりな どが 入らない ようにす るた めに、 
カ セッ ト カバー を 取り付けて ください。 給 紙 カ セッ トを 延長して いない 場合は、 カセット 
カバーを 取り付けずに 使用す る こと もで きます。 その 場合は、 カ セツ ト カバーを 保管して 
おいて  <  ださい。 


17 給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ トします。 

給 紙 カ セツ トを 次の 図を 参考に セツ トして ください。 

給 紙 カ セツ トが スムーズに 押し込めない 場合は、 カ セツ ト カバー の 取り付け 状態を 確認し 
てくだ さい。 カ セツ ト カバーが 正しく 取り付けられ ていない 状態で、 給 紙 カ セツ トを セツ 
卜する と、 給 紙 カ セツ トが 弓 I き 抜けなくなる ことがあります。 


2-38  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


•給 紙 カセットを 延長して いない 場合は、 給 紙 カ セツ ト 前面が プリンタの 前面と 揃う まで、 
しっかりと 奥まで 押し込みます。 


•給 紙 カ セツ トを 延長して いる 場合は、 給 紙 カ セツ ト 前面と プリンタの 前面は 揃いません。 
給 紙 カ セツ トを ゆっくりと 止まる 位置まで 押し込みます。 


@  メモ」  プリンタ 本体の 給 紙 カ セツ トと オプションの ペー パー フイー ダの 給 紙 カ セツ トを 延長し 
て ご 使用になる 場合は、 次の 図の ようになります。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-39 


カ セツ ト 2、 カ セツ ト 3、 カ セツ ト 4 の 用紙 サイズを 変更す る 


1 給 紙 カ セツ トを ゆっくり と 止まる 位置まで 引き出し ①、 手前 側を 持ち 上 
げて 取り外します ②。 


A 注意  用紙を セツ トする ときは、 必ず 給 紙 カ セツ トを ベー パー フイー ダから 取り出して セツ トし 
てくだ さい。 給 紙 カ セツ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ トする と、 給 紙 カ セツ 
卜が 落ちたり プリンタが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 弓 I き 抜く ことは できません。 無理に 弓 I き 抜こう とする と 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことがあります。 


2-40  給 紙 カ セツ トから 印刷す る 


2 用紙が 給 紙 カセットに 入って いる 場合は、 用紙を 取り除きます。 


3 セッ トする 用紙に 合わせて、 給 紙 カ セッ トを 調節し ます。 

A4、 B5、 A5、 レ ター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セッ トする 場合は、 
給 紙 カ セッ トを 押し込みます。 

A3、 B4、 レジャー、 リーガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セッ トする 場合は、 給 紙 力 
セッ トを 引ぎ 出します。 

給 紙 カ セッ トの 長さを 調整す るには、 ロック 解除 レバー を ゆっくりと 持ち上げ ロックを 解 
除し、 給 紙 カセットの 後部を 持って スライド させ、 ロック 解除 レバー を 押し下げて ロック 
します。 
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，右側の 用紙 サイズは、 

この 部分を セツ トする 
用紙 サイズに 合わせます。 


用紙 サイズの 表示に 「A4R」、 rLTR-RJ があります が、 本 プリンタは A4R サイズ、 レ 
夕 _R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 置きに 
のみ セッ トで きます。 


5 側面の 用紙 ガイドの □ツク 解除 レ パーを つまみながら、 セツ トする 用紙 
サイズに 合わせます。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左右が 連動 しています。 


用紙 サイズの 表示に 「A4R」 があります が、 本 プリンタは A4R サイズ、 レタ ー R サイ 
ズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙は 横 置きに のみ セツ ト 
できます。 


4 後 側の 用紙 ガイドの ロック 解除 レバーを つまみながら、 セッ トする 用紙 
サイズの 位置に 合わせます。 


す 
:るま 
はすせ 
ズ トわ 
イツ 合 
サ セに 
紙を ズ 
用分ィ 
の部サ 
側の 紙 
左 こ 用 
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6 用紙の 後端を、 用紙 ガイドに 合わせて セツ トします。 


a 注意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合が あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ トして ください。 


メモ] レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したがって 正しい 向き 
に 用紙を セツ トして ください。 

•A4、 巳 5、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セツ トする 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右 
側になる ように セツ トします。 
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•A3、 B4、 レジ ヤ _、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セツ トする 場合は、 用紙 
の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 手前になる よ 
うに セツ トします。 


7 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る ように、 用紙を 押さえ ま 
す 。 

ツメと 用紙の 間に 十分す き 間が ある ことを 確認して ください。 すき 間が 十分ない 場合は、 用 
紙を 少し 減らします。 


重要 


給 紙 カ セッ トに セッ トで きる 用紙の 枚数は、 普通 紙で 約 250 枚 （64g/m2)、 厚紙で 約 
150 枚 (90g/m2) です。 絶対に 用紙 ガイドの 積 _ 制限 マークを 超えない 範囲で セット 
してく ださい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セツ トする と、 給 紙 不良の 原因と なり ま 
す 0 
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8 ペーパー フィーダ 前面に ある 用紙 サイズ 登録 ダイヤルを、 セットした 用 
紙の サイズに 合わせます。 

工場 出荷 時は A4 サイズに セッ トされて います。 


重要 


•セツ トした 用紙の サイズと 用紙 サイズ 登録 ダイヤルが 合って いる ことを 必ず 確認して か 
ら給紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ トして くださし)。 用紙 サイズ 登録 ダイヤルが 合って 
いないと、 誤動作の 原因になります。 

•用紙 サイズ 登録 ダイヤルが 「_」 の 部分には セツ トしないで ください。 誤動作の 原因に な 
ります。 

•用紙 サイズ 登録 ダイヤルの 表示に 「A4R」、 「I_TR-R」 があります が、 本 プリンタは A4R 
サイズ、 レター R サイズの 用紙に 対応して おりません。 A4 サイズ、 レター サイズの 用紙 
は 横 置きに のみ セツ トで きます。 


9 用紙 サイズ 表示板に 、セツ トした 用紙 サイズの シールを 貼り、 給 紙 カ セツ 
卜 前面の 用紙 サイズ 表示板 差し込み 口に 差し込みます。 
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10 給 紙 カ セツ トを 図の ように 斜めに 差し込み ①、 ゆっくりと 水平に 押し込 
んで ペーパー フィーダに セツ トします ②。 

給 紙 カ セツ トの 前面が、 ペー パー フイー ダの 前面と 揃う まで、 しっかりと 奥まで 押し込み 
ます。 


メモ I  プリンタ 本体の 給 紙 カ セツ トと オプション のべー パー フイー ダの 給 紙 カ セツ トを 延長し 
て ご 使用になる 場合は、 次の 図の ようになります。 
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プリンタ ドライバの 設定を して 印刷す る 


プリンタ ドライバの 設定を します。 

@  メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お 使 
いの 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 


1 アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し 
ます。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パティ] を クリック します。 


プリンタの [プ □パティ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
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2  [ページ 設定] ページを 表示して、 [原稿 サイズ] から アプリケーション 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セットした 用紙の サイズを 選択し ま 
す。 

原稿 サイズと カ セッ トに セッ トした 用紙 サイズが 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は あり 
ません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 
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4  [給 紙] ページを 表示して、 [給 紙 部] を 選択し ます。 

[給 紙 方法] を [全 ページを 同じ 用紙に 印刷] 以外に 設定して いる 場合は、 [給 紙 部] の設 
定が [最初の ページ] や [その他の ページ] などに 変わり ますが、 [給 紙 部] の 設定と 同様 
に 設定し ます。 


5  [用紙 タイプ] で [普通 紙] を 選択し ます。 


重要 


厚紙 （81 〜 90g/m2) を カセットから 印刷す る 場合は、 [用紙 タイプ] を [普通 紙] に 
設定した あと、 以下の 設定 も 行って ください。 

- [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログ 
ボックスの [処理 オプション] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ ボッ 
クスに ある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 4] にす る 


メモ] [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 用紙の 力ー ルが 目立つ ときは、 [普通 紙 L] に 設定し 
て お試しく ださい。 


給 紙 カ セツ トから 印刷す る  2-49 


[OK] を クリックして、 プ □パティ ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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手差し ト レイから 印刷す る 


手差し ト レイには、 横幅が 76. 2 〜 297.0 mm、 長さが 1 27.0 〜 43 1 .8mm の 範囲の 用紙を 
普通 紙で 約 100 枚 （64g/m2) まで セットで きます。 0HP フィルム や ラベル 用紙、 はがき、 
封筒な ど、 給 紙 カ セッ トに セッ トで きない 用紙 も セッ ト 可能です。 

用紙の 種類に よって セッ ト 方法が 異なります ので、 それぞれの 手順を 参照して ください。 
•普通 紙、 厚紙、 0HP フィルム、 ラベル 用紙 ㈠ 用紙 (はがき、 封筒 以外) に 印刷す る 場合: P.2-51) 
• はがき 卜 はがきに 印刷す る 場合： P.2-60) 

•封筒 ㈠ 封筒に 印刷す る 場合： P.2-67) 


重要 


手差し ト レイの 上には 印刷す る 用紙 以外の ものは 置かないで くださし)。 また 上から 押した 
り、 無理な 力を 加えないで ください。 手差し ト レイが 破損す る ことがあります。 


メモ 1  手差し ト レイを 閉める ときは、 セッ トされて いる 用紙を 取り除いて 閉めます。 
手差し ト レイを 使わない ときは、 閉めて おいてく ださい。 


. 用紙 （はがき、 封筒 以外） に 印刷す る 場合 


手差し ト レイに 普通 紙 や 厚紙、 OHP フィルム、 ラベル 用紙な どを セツ トする ときは、 次の 
手順で セツ トします。 


重要 


•  0HP フイルムは、 「キヤノン 推奨 品 0HP フイルム A4」 を 使用して ください。 

•  0HP フイルム どうしが 離れに くい 場合が あるので、 手差し ト レイに セツ トする 前に 1 枚ず 
つよ くさばいて か ら 使用して く ださい。 

•次の ような ラベル 用紙は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 用紙を お使いに なると、 
復旧の 困難な 紙づ まり や プリ ンタ 故障の 原因に なり ます。 

• ラベルが 剥がれて いたり、 一部 使い かけて いる 用紙 
- 台紙から 剥がれ やすい コー ト 紙で できて いる 用紙 
• 糊が はみ出て いる 用紙 
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1 手差し ト レイを 開けます。 

手差し ト レイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


2 用紙 押さえ レバーを 上げます。 


B 給 紙/ 排 紙の しかた 
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3 用紙 ガイ ドの 幅を 紙幅より 少し 広めに セツ トします。 


4  OHP フイルム や ラベル 用紙を セツ トする 場合は、 用紙を 少量ず つ さばき、 
端を 描 [えます。 


▲注意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 


重要 


•  OHP フイルム や ラベル 用紙は、 よく さばいて から セツ トして くださし、 十分に さばけて 
いないと、 重 送され て、 紙づ まりの 原因になります。 

•  OHP フイルムを さばいたり、 揃えたり するとき は、 できるだけ 端を 持ち、 印刷 面に 触れ 
ないように してく ださい。 

•  OHP フイルムに 手 あか や 指紋、 ホコリ や 油 分な どが 付着し ないよう にして くださし)。 印 
字 不良の 原因になります。 
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5 用紙の 印刷す る 面を 上に して、 奥に 当たる まで ゆっくりと 差し込みます。 


▲注意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 


重要 


• 手差し ト レイには、 次の 枚数まで セツ トで きます。 用紙 束の 高さが 積載 制限 マークを 超え 
ていない こと を 確認して く ださい。 

• 普通 紙  ：約 1 00 枚 (64g/m2) 

•厚紙  ： 約 50 枚 （128g/m2) 

•0HP フィルム： 約 50 枚 
•ラベル 用紙  ：約 5 〇枚 

• 用紙を 斜めに セツ トしないで ください。 

. 用紙の 後端が 不揃いに なって いると、 給 紙 不良 や紙づ まりの 原因になります。 

. 用紙の 先端が 折れ曲がって いたり 力ー ルして いる 場合は、 端を 伸ばしてから セツ トして く 
ださい。 

•裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合が あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ トして ください。 
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メモ I レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したがって 正しい 向き 
に 用紙を セツ トして ください。 

•A4、 巳 5、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セツ トする 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右 
側になる ように セツ トします。 


•A3、 巳 4、 レジ ャ ー、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 場合は、 用紙 
の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタ 前面から 見て 奥 側になる よう 
に セッ トします。 


6 用紙 ガイドを、 用紙の 左右に ぴったりと 合わせます。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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¢3 


重要 


•必ず 用紙 ガイ ドを 用紙の 幅に 合わせて ください。 ゆるす ぎたり きつす ぎたり すると、 正し 
く 送られなかったり、 紙づ まりの 原因になります。 


•印刷 中は、 手差し トレイの 用紙に 触れたり、 引き抜いたり しないで ください。 動作 異常の 
原因になります。 


7 用紙 押さえ レバーを 下げます。 


続けて、 プリンタ ドライバの 設定を 行います。 
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8 アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し 
ます。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パ テイ] を クリック します。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 
の 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 

9  [ページ 設定] ページを 表示して、 [原稿 サイズ] から アプリケーション 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 
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10 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セツ トした 用紙の サイズを 選択し ま 
す 。 

OHP フイルム、 ラベル 用紙は [A4] または [レター] を 選択し ます。 

原稿 サイズと 手差し ト レイに セツ トした 用紙 サイズが 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定が 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 
刷され ます。 


11 [給 紙] ページを 表示して、 [給 紙 部] で [手差し （ ト レイ)] を 選択し ます。 

[給 紙 方法] を [全 ページを 同じ 用紙に 印刷] 以外に 設定して いる 場合は、 [給 紙 部] の設 
定が [最初の ページ] や [その他の ページ] などに 変わり ますが、 [給 紙 部] の 設定と 同様 
に 設定し ます。 
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於 メモ I 


[給 紙 方法] から [OHP フイルムの 間に 用紙を はさむ] を 選択す ると、 OHP フイルムの 
間に 用紙を はさむ ことができます。 


12  [用紙 タイプ] で セツ トした 用紙の タイプを 選択し ます。 

普通 紙の 場合は [普通 紙]、 厚紙 （81 〜 105  g/m2) の 場合は [厚紙 L]、 厚紙 （106 〜 
1 28g/m2) と ラベル 用紙の 場合は [厚紙]、 0HP フイルムの 場合は [0HP フイルム] を 
選択して ください。 


13  [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


手差し ト レイから 印刷す る  2-59 


14  [OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


. はがきに 印刷す る 場合 


手差し ト レイには、 官製は がき、 官製 往復は がき、 4 面は がきを セツ トで きます。 はがきを 
手差し ト レイに セツ トする ときは、 次の 手順で セツ トします。 


重要 


•  4 面は がきは、 キヤノン 推奨の 4 面は がきを ご 使用く ださい。 

•官製は がき、 官製 往復は がき、 および キヤノン 推奨の 4 面は がき 以外のは がきへの 印刷 
は、 印字 品質が 低下したり、 紙づ まりの 原因と なること があります。 

• 印刷 可能な 往復は がきは、 折り目な しの ものの みです。 

•インク ジ エツ ト 用の 官製は がき、 官製 往復は がきを 使用す る ことは できません。 

• はがき や 往復は がきに 印刷す る 場合、 印刷 速度が 遅くなります。 


1 手差し ト レイを 開けます。 


手差し ト レイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 
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2 用紙 押さえ レバーを 上げます。 


3 用紙 ガイ ドの 幅を はがきの 幅より 少し 広めに セツ トします。 


4 はがきの 印刷す る 面を 上向きに して、 図の ように 手差し ト レイの 奥に 当 
たるまで ゆっくりと 差し込みます。 
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▲注意  用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 


重要 


•手差し ト レイには、 はがき、 往復は がきを 約 40 枚、 4 面は がきを 約 5 ◦枚まで セッ トで き 
ます。 はがき 束の 高さが 積載 制限 マークを 超えて いない こと を 確認して く ださい。 

•はがきを セットす る 場合は、 必ず 縦 置きで、 はがきの 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 は 
がきの 上端が プリ ンタを 前面から 見て 奥 側になる ように セツ ト します。 


•往復は がきを セツ トする 場合は、 必ず 横 置きで、 往復は がきの 表面 （印刷す る 面） を 上に 
向け、 往復は がきの 上端が プリンタを 前面から 見て 奥 側になる ように セツ トします。 


• 往復は がきに 印刷 するとき は、 アプリケーション ソフ トの 用紙 設定と 印字 方向を セツ トす 
る 用紙の 方向に 合わせて 設定して ください。 （例： Windows  2000/XP/Server  2003 
の 場合は、 「往復は がき 横」 を 選択して ください。） 
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•  4 面は がきを セツ トする 場合は、 必ず 横 置きで、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 
用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右側になる ように セツ トします。 


•はがきが 力ー ルして いると きは、 逆 向きに 曲げて 反りを なおしてから セツ トして くださ 
い 0 

•裁断 状態の 悪い はがきを 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合が あります。 そのような 場合 
は、 はがきを 平らな 場所で よく 揃えてから セツ トして ください。 


5 用紙 ガイドを、 はがきの 左右に ぴったりと 合わせます。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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重要 


I 必ず 用紙 ガイ ドを はがきの 幅に 合わせて ください。 ゆるす ぎたり きつす ぎたり すると、 正 
しく 送られなかったり、 紙づ まりの 原因になります。 

I 印刷 中は、 手差し トレイの はがきに 触れたり、 引き抜いたり しないで ください。 動作 異常 
の 原因になります。 


用紙 押さえ レ パーを 下げます。 


続けて、 プリンタ ドライバの 設定を 行います。 


アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し 
ます。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
ノく テイ] を クリック します。 


■■ 


-Uxj 


「カン ター^ 


名前 (N)l  _ 

：  干_儿 j 

モデル： Canon  LBP3600 


■jll  ブロ パティ®」 | 


プリンタの [プ □パティ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お 使 
いの 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 


6 


給 紙/ 排紙 のし かた 


2-64  手差し ト レイから 印刷す る 


メモ I 原稿 サイズを [はがき]、 [往復は がき]、 [4 面は がき] に 設定す ると、 メッセージが 表示 
され 自動的に 用紙 タイプが 設定され ます。 


9 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セツ トした 用紙の サイズを 選択し ま 
す 。 

原稿 サイズと 手差し ト レイに セツ トした 用紙 サイズが 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


ベ' ■ジ 設定 I 仕上げ I 給 紙丨 印刷 品質 I 
お 気に入 y(£) :  |^〇 標準 設定 


出力 方法 <M) :  印刷 


d 


■ . I 

[ 

a 

圖 

はがき (倍率: 自助〉 

設定 確 

M 原镝 サイズ©: 

皇 出力 腿 サィズ  <2) : 


I はがき 


S がき： 

- 100.0  mm  : 
-  3.94  in  x  5 
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倍率©: 
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jJ 
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ユーザ 定盖 用紙_ ページ 修肺 的.— ^ I  楞準 I こ 戻す (B)  d 


キャンセル」  ヘルプ 


tmmm  [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定が 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 

刷され ます。 


_■  _ 

ハ4(倍车通厂_ 

設定 確 s(y)  J 


si 原稿 サイズ®): 

h 
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[醒| 1 ペ-ジ 删群 
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| マル 秘 


对ン プ猖案 取..」 


8  [ページ 設定] ページを 表示して、 [原稿 サイズ] から アプリケーション 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


-2JxJ 
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ユーザ 定  用紙 (U)...  ページ 修旆 的...  |  樘 準に 戻す (E)  J 
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)K] を クリックして、 プ □パティ ダイアログ ボックスを 閉じます。 

-ジ 設定 | 仕上げ 丨 給 紙丨 印刷 品質 | 


-UxJ 


病に 入 《J(E):  楞準 設定  二 J  ®l  出力 方法 |诊 印刷 
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@1 原® サイズ fiW 
造 出力 腿 サイズ© 
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封筒に 印刷す る 場合 


手差し ト レイには、 洋形 4 号、 洋形 2 号、 角 形 2 号の 封筒を セットで きます。 封筒を 手 差 
し ト レイに セッ トする ときは、 次の 手順で セッ トします。 


重要 


• 本 プリ ンタで 使用で きる 封筒は、 洋形 4 号、 洋形 2 号、 角 形 2 号で 次の ような 構造の もの 
に 限ります。 


洋形 4 号 （ 1 05mm  x  235mm  )  洋形 2 号 （ 1 1 4mm  x  1 62mm  ) 

(キヤノン LBP 用 封筒 Y401 / 推奨 品） （キヤノン LBP 用 封筒 Y201 / 推奨 品) 


角 形 2 号 (240mm  x  332mm  ) 


※ 洋形 4 号 およ び洋形 2 号の 封筒は、 

短 辺に ふたが 付いている ものは 使用で きません。 


•次の ような 封筒は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 封筒を お使いに なると、 復旧の 
困難な 紙づ まり や プリ ンタ 故障の 原因になります。 

• フ アスナー や 留め具の 付いている 封筒 
- 窓 付きの 封筒 
• 糊 付きの 圭寸筒 

• しわに なって いたり、 折れ曲がって いる 封筒 
- 折り目 や 貼り合わせ 部分の 凹凸が 大きい 封筒 
- 長方形で ない 封筒 や 不規則な 形の 封筒 

•セツ トする 前に、 上から 手で 押さえて 封筒 内部の 空気を 抜き取り、 折り目を よく 押さえ 
てくだ さい。 

•裏面 （貼り合わせの ある 面） には 印刷し ないで ください。 

• 封筒に 印刷す る 場合は、 印刷 速度が 遅 くなります。 


@ メモ] 封筒に 印刷した 場合、 しわが よる 場合が あります。 
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1 手差し ト レイを 開けます。 

手差し ト レイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


2 用紙 押さえ レバーを 上げます。 


B 給 紙/ 排 紙の しかた 


2-68  手差し ト レイから 印刷す る 


3 用紙 ガイ ドの 幅を 封筒の 幅より 少し 広めに セツ トします。 


4 封筒の 束を 平らな 場所へ 置き、 上面を 押して 空気を 抜いて から、 縁の 折 
り 目を きちんと 付けて、 平らに します。 


^ 注意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意 して 扱って く ださい。 

5 封筒の 四隅の 固い 部分を 図の ように 取り除き、 カールを なおします。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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6 封筒を 平らな 場所で 揃えます。 


7 封筒の 宛名を 書く 面を 上向きに して、 図の ように 手差し ト レイの 奥に 当 
たるまで ゆっくり と 差し込みます。 


重要 


• 手差し ト レイには、 封筒を 約 1 ◦枚まで セツ トで きます。 封筒 束の 高さが 積載 制限 マーク 
を 超えて いない こと を 確認して く ださい。 

•封筒は、 裏面 （貼り合わせの ある 面） には 印刷で きません。 
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•洋形 4 号、 洋形 2 号の 封筒を セツ トする 場合は、 ふたが プリンタを 前面から 見て 左側に な 
るよ ろに セツ トします。 


•角 形 2 号の 封筒を セツ トする 場合は、 ふたを 開けた まま、 底辺が プリンタを 前面から 見て 
奥 側になる ように セツ トします。 
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8 用紙 ガイドを 封筒の 左右に ぴったりと 合わせます。 


重要 


• 用紙 ガイ ドと 封筒の 間にす き 間が あいたり、 強く 押しす ぎて 封筒が ゆがんだり しないよう 
にして ください。 正しく 送られなかったり、 紙づ まりの 原因になります。 

•印刷 中は、 手差し ト レイの 封筒に 触れたり、 引き抜いたり しないで ください。 動作 異常の 
原因になります。 


9 用紙 押さえ レバーを 下げます。 


続けて、 プリンタ ドライバの 設定を 行います。 
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fO アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し 
ます。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パ テイ] を クリック します。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お 使 
いの 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 


11 [ページ 設定] ページを 表示して、 [原稿 サイズ] から アプリケーション 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


キゃン 乜 レ 


@  メモ I 原稿 サイズを [封筒 洋形 2 号]、 [封筒 洋形 4 号]、 [封筒 角 形 2 号] に 設定す ると、 メッ 
セージが 表示され 自動的に 用紙 タイプが 設定され ます。 
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f 之 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セツ トした 用紙の サイズを 選択し ま 
す 。 

原稿 サイズと 手差し ト レイに セツ トした 用紙 サイズが 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定が 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 
刷され ます。 


13  [0K] を クリックして、 プ □パティ ダイアログ ポッ クスを 閉じます。 
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14  [OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 
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3 給 紙/ 排 紙 のし かた 


両面に 印刷す る 


本 プリンタは オプションの 両面 ユニッ トを 取り付け ると、 自動で 両面 印刷す る ことができ ま 
す。 自動 両面 印刷で 使用で きる 用紙は、 A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 リー ガル、 レジャー、 
レ ター 、エグゼクティブ サイズの 普通 紙 (64 〜 80g/m2) および 厚紙 (81 〜 90g/m2) です。 


重要 


•定形 外の 用紙 （ユー ザ 定義 用紙） や 厚紙 （91 〜 128g/m2)、 OHP フイルム、 ラベル 用 
紙、 はがき、 往復は がき、 4 面は がき、 封筒には、 自動 両面 印刷で きません。 

• 両面 印刷 中は 排紙ト レイに 用紙が 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで ください。 両面 
印刷 中は 表面を 印刷 した あと 一度 途中まで 排 紙され、 裏面を 印刷す るた めに 再度 給 紙され 
ます。 

•厚紙 （81 〜 90g/m2) を 両面 印刷す る 場合は、 以下の 設定を 行って ください。 
Windows の 場合； 

①  [給 紙] ページの [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログ 
ボックスの [処理 オプション] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ ボッ 
クスに ある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 4] にす る 

Macintosh  の 場合； 

①  [給 紙] パネルの [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] パネルの [仕上げ 詳細] を クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログの [処理 
オプション] を クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ にある [特殊 定着 モード] 
の 設定を [モード 4] にす る 


@  メモ 1 •[両面 印刷 時に 最後の ページを 片面 モードで 印刷す る] に チェック マークを 付ける と、 両 
面 印刷 ジョブの 最後の ページが 片面の 場合、 通常の 両面 印刷 時よりも 速く 印刷す る ことが 
できます。 ただし、 パンチ 紙 や プレブ リン ト 紙 （あらかじめ 印刷して いる 紙） に 両面 印 
刷す る 場合、 最後の ページの 向き や 表裏が 他の ページと 異なる ことがあります。 そのと き 
は チェック マークを 消して ください。 [両面 印刷 時に 最後の ページを 片面 モー ドで 印刷す 
る] は、 以下の 画面で 設定し ます。 

•  Windows の 場合： 

[仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックし、 [仕上げ 詳細] ダイアログ ボッ 
クスの [処理 オプション] ボタンを クリック すると 表示され る [処理 オプション] ダイ 
ア □グ ボックス 

•  Macintosh  の 場合： 

[仕上げ] パネルの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックし、 [仕上げ 詳細] ダイアログの 
[処理 オプション] ボタンを クリック すると 表示され る [処理 オプション] ダイアログ 

•両面 印刷 時に 紙づ まりが 頻繁に 起こる 場合は、 プリンタ ステー タス ウインドウ 
(Windows)  / プリン ト モニタ (Macintosh) を 表示し、 [オプション] メニューから 
[デバイス 設定] を 選択して、 [両面 特殊 処理] に チェック マークを 付けます。 ただし、 通 
常の 両面 印刷よりも、 印刷 速度が 遅くなります。 
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自動で 両面に 印刷す る 


1 手差し ト レイ または 給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ トします。 

自動 両面 印刷では、 裏面から 印刷され ますので、 用紙を セッ トする 向きが 片面 印刷のと き 
と 逆になります。 レターヘッド など、 用紙の 表裏 や 向きの ある 用紙に 印刷 するとき は、 「自 
動 両面 印刷 するとき の 用紙の セツ トの しかた」 （-P.2-80) を 参照して ください。 


2 アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し 
ます。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パ テイ] を クリック します。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


@ メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 

の 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 
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3  [ページ 設定] ページを 表示して、 [原稿 サイズ] から アプリケーション 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


4 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セットした 用紙の サイズを 選択し ま 
す。 


原稿 サイズと 手差し ト レイに セツ トした 用紙 サイズが 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定が 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 
刷され ます。 
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5  [仕上げ] ページを 表示して、 [印刷 方法] で [両面 印刷] を 選択し ます。 


6  [0K] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 
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[OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


自動 両面 印刷では、 裏面から 印刷され ますので、 用紙を セッ トする 向きが 片面 印刷のと きと 
逆になります。 レターへ ッ ドな ど、 用紙の 表裏 や 向きの ある 用紙に 印刷 するとき は 次の よう 
に 用紙を セッ トします。 

縊紙雄ッ擔畜鎗紙す备場倉——  一, 

■ 標準 カ セッ ト （カ セッ ト 1) に A4 や レターな ど 用紙を 横 置きで セッ トする 場合 

用紙の 表面を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右側になる ように セット 
します。 


自動 両面 印刷 するとき の 用紙の セツ トの しかた 


B 給 紙/ 排 紙の しかた 
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■標準 カ セッ ト （カセット 1) に A3 や B4 など 用紙を 縦 置きで セッ トする 場合 

用紙の 表面を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 奥 側になる ように セツ ト 
します。 


■ペーパー フィーダの 給 紙 カセット （カ セッ ト 2、 カ セッ ト 3、 カ セッ ト 4) に A4 や レ 
ターな ど 用紙を 横 置きで セッ トする 場合 

用紙の 表面を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右側になる ように セツ ト 
します。 


■ペーパー フィーダの 給 紙 カ セッ ト （カ セッ ト 2、 カ セッ ト 3、 カセット 4) に A3 や 巳 4 
など 用紙を 縦 置きで セッ トする 場合 

用紙の 表面を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 手前になる ように セッ ト 
します。 


3 給 紙/ 排 紙 のし かた 
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手差し ト レイから 給 紙す る 場合 

■  A4 や レターな ど 用紙を 横 置きで セツ トする 場合 

用紙の 表面を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右側になる ように セツ ト 
します。 


■巳 4 や A3 など 用紙を 縦 置きで セツ トする 場合 

用紙の 表面を 下に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 奥 側になる ように セツ ト 
します。 


B 給 紙/ 排 紙の しかた 
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手動で 両面に 印刷す る 


本 プリンタは、 裏 画 こ 印刷 済みの 用紙に も 対応して おり、 自動 両面で きない 用紙に も 両面 印 
刷す る ことが 可能です。 

メモ I 印刷 済みの 用紙の 裏面に 印刷す る 場合に 紙づ まりが 起こる ときは、 以下の 設定を 行って く 
ださい。 

- Windows の 場合： 

[仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログ 
ボックスの [処理 オプション] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイアログ ボッ 
クスの [印刷 済み 用紙の 裏面に 手差しで 印刷す る] に チェック マークを 付けます。 

•  Macintosh  の 場合： 

[仕上げ] パネルの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログの 
[処理 オプション] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイアログの [印刷 済み 用 
紙の 裏面に 手差しで 印刷す る] に チェ ッ クマー クを 付けます。 

■手差し ト レイに A4 や レターな ど 用紙を 横 置きで セッ トする 場合 

用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 右側に な 
るよう に セツ トします。 


■手差し ト レイに A3 や B4 など 用紙を 縦 置きで セツ トする 場合 

用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 用紙の 上端が プリンタを 前面から 見て 奥 側に な 
るよう に セツ トします。 
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給 紙/ 排紙 のし かた 


2-84  両面に 印刷す る 


Windows の 印刷 環境を 設定 
する には 
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印刷 するとき に 必要な 作業 


プリンタを 設置した あとに 行う 作業 


プリンタを 設置した あとに 行う 作業は、 次のと おりです。 

■ プリンタ ドライバを インス I 'ー ルす る 

プリンタ ドライバは、 アプリケーション ソフ トから 印刷 するとき に 必要な ソフトウェア 
です。 プリンタ ドライ パで 印刷に 関する 設定を 行います。 プリンタ ドライ パの インス I - 一 
ル 方法は ご 使用の 環境に よって 異なります。 

•プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続して、 印刷す る 場合 （—P.3-4) 

•オプションの ネッ ト ワーク ポー ドを 装着して、 プリンタと コンピュータを LAN で 接続 
し、 印刷す る 場合 （-» ネット ワーク ガイド/本 編） 

■ コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用す る （—P.3-56) 

コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用して、 本 プリンタを ネッ ト ワーク 上の コン 
ピュー タから 使用す る 場合に、 コンピュータの 設定 や クライ アン トへ プリンタ ドライ パ 
を インス トー ルし ます。 


印刷の たびに 行う 作業 


印刷の たびに 行う 作業は、 次のと おりです。 

■ 印刷 設定を する 

プリンタの 用紙 サイズ、 原稿 サイズ、 印刷 部数な どを プリンタ ドライ パで 設定し ます。 こ 
れらの 設定が 適切で ない と、 期待した 結果が 得られない 場合が あります。 

■ 印刷を 実行す る 

アプリ ケーシ ョン ソフトから 印刷す るた めの メニューを 選択し ます。 この 操作は、 アブ 
リケー ショ ンソフ ト ごとに 異なります ので、 各 アプリケーション ソフ トに 付属の 取扱 説 
明 書を 参照して ください。 
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印刷 するとき に 必要な 作業 


必要な システム 環境 


プリンタ ドライバを 利用す るには、 次の システム 環境が 必要です。 


■  0S ソフト ウェア 環境 


•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 


98 日本語 版 
Me 日本語 版 

2000  Server/Professional  日本語 版 

XP  Professional/Home  Edition  日本語 版 

Server  200 3 日本語 版 （32 ビツ ト プロ セツ サバージョン のみ) 


重要 


日本語 以外の 0S には 対応して いません。 


- 動作 環境 


Windows  98/Me 

Windows  2000/XP/Server  2003 

CPU 

Pentium  II 

Pentium  II 

300MHz 以上 

3 〇 0MHz 以上 

メモリ (RAM)  * 

64M 巳 以上 

1 28M 巳 以上 

八 ー ド ディスク 

4 〇 M 巳 以上 

Windows  2000  :  60M 巳 以上 

Windows  XP/Server  2003  :  70M 巳 以上 

(旧 M-PC 互換 機) 


お使いの コンピュータの システム 構成 や 使用す る アプリケーション により 実際に 使用で きる メモリ 容量が 異な 
るた め、 上記の 環境は どんな 場合で も 印字を 保証す る ものではありません。 

- 推奨 環境 


Windows  98/Me 

Windows  2000/XP/Server  2003 

CPU 

Pentium  III 

6 〇 0MHz 以上 

Pentium  III 

600 MHz  社 

メモリ (RAM) 

1 28MB 以上 

256M 巳 以上 

■ インタフェース 環境 

•  USB  :  USB  2.0  High-Speed  (Windows  2000/XP/Server  2003 のみ）、 USB 
Full-Speed  (USB  1.1 相当） 


メモ I  •サウンドを お使いになる 場合は、 PC 音源 （および PCM 音源の ドライバ） が 組み込まれて 
し、 る 必要が あります。 PC スピー カー ドライバ （speaker. drv) はお 使いに ならない でく 
ださい。 

• お使いの 環境が 双方 向 通信に 対応して いる 必要が あ ります。 


印刷 するとき に 必要な 作業 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I ^ ー ルす る 


本 プリンタを お使いの コンピュータに USB ケーブルで 直接 接続 するとき の、 ソフト ウェア 
の インス I -ー ル 方法を 説明し ます。 

•  Windows  98/Me  の 場合 （—P.3-4) 

•  Windows  2000 の 場合 い P.3-2 1 ) 

•  Windows  XP/Server  2003 の 場合 (- ►P. 3-36) 


重要 


•  CAPT ソフ ト ウェアは 本 プリンタを 使用して 印刷す るた めに 必要です。 必ず インス I ル 
してく ださい。 

•八ー ド ディスクの 空き 容量が 不足して いる 場合は、 インス I ルの 途中で 次の ような ダイ 
ア ログ ボックスが 表示され ます。 [0K] を クリックして インス! -- ルを 中止し、 ディスク 
の 空き 容量を 増やした あと インス トー ルを やりなおして ください。 


逐 メモ] •オプションの ネット ワーク ボードを 装着して、 プリンタと コンピュータを LAN で 接続す 
ると きの、 ソフ ト ウェアの インス I ル 方法は 「ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編」 を 参照して 
ください。 

• コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用して、 ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 印刷 
するとき の、 ソフト ウェアの インス トー ル 方法は、 「プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ 
ト ワーク 上の コンピュータから 印刷す る」 （—P.3-56) を 参照して ください。 

• 本 プリンタには USB ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータに 合わせて ご 
用意く ださい。 


Windows  98/Me  の 場合 


ここでは、 Windows  Me の 画面 例で 手順を 説明し ます。 

CD-ROM  Setup から インス ト ー ルす る 


1 プリンタが オフに なって いる ことを 確認し、 コンピュータと プリンタが 
USB ケーブルで 接続され ていない ことを 確認し ます。 


重要 


• インス I ルの 手順の 途中 （手順 1 1-P.3-8) で USB ケーブルを 接続し、 電源を オンに 
します。 

•プラグ アンド プレイの 自動 セッ ト アップに より、 ウイザードが 表示され た 場合は、 [キヤ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インス! ルを 行って ください。 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


2 コンピュータの 鼋 源を 入れ、 Windows  98/Me を 起動し ます。 


〇 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 

すでに CD-ROM が セツ トされて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出し てもう 一度 
セツ トします。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され ます。 


重要 


CD-ROM  Setup が 表示され ない 場合は、 [スター ト] メニューから [ファイル 名を 指定 
して 実行] を 選択して 「D:¥Japanese¥CNAB lMNU.exe」 と 入力し、 [0K] をク リツ 
ク します。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドラ 
イブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なります。） 


4  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


言語を 確認す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


5 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


インス トー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフト 
ウェアの インス! ラが 起動し、 [セツ ト アップ ウイ ザー ド] ダイアログ ボックスが 表示 さ 
れ ます。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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6  [次へ] を クリック します。 


[使用 許諾 契約] ダイア ロ グポ ッ クスが 表示され ます。 


7 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[次へ] を クリック します。 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


8  [ポー トを 手動で 設定して インス ト ー ル] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


9  [USB 接続で ドライバを インス ト ー ルす る] に チェック マークを 付けた 
あと、 [次へ] を クリック します。 


お使いの 環境に よ つては、 コンピュータの 再起動を 促す メ ッ セージが 表示され る 場合が あ 
ります。 その 場合は、 コンピュータの 再起動 後に インス! ルを 続けて ください。 


10 「インス ト ー ル 開始 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？」 
という メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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次の 画面が 表示され た ら 、プリンタと コンピュータを USB ケー ブルで 接 
続した あと、 プリンタの 電源を入れます。 


づ u>s 卜" ラ イジ 体 づラづ アノド づしイ で イ v フト ~  jw  ,n. 住す 》 

IDI 

ステ-タス： 

1 .  USB ケープ Jl/^ヴ リン 5 と □ ンビュ ー タ こ接皖 してく だ 3U 

2.  プリンタの 電源を オンに してく ださ U 

自 肋 認識し プリン 外う A  ? の インスト ールが 始 3わま す。 

USB ケープルを 接続 じ?: も自 ftblS 識しな レ 塌 合は、 ゴリン 5 の 電源を 
オフに して か 6、 一度 ケー ブルを プリンタ 外し、 招梡 しなおして くだ 
さい。 

■■■■ 


プリンタと コンピュータを US 巳 ケーブルで 接続し ます。 


電源 スイッチの“  I” 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 


USB クラス ドライバ および プリンタ ドライバの インス! ルが 自動的に 開始され ます。 

USB ケーブルを 接続しても 自動 認識され ない 場合は、 「インス! ルの トラブル」 
HP.8-49) を 参照して ください。 


4— 

f 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


12 「README ファイルを 読みます か？」 という メッセージが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


13 インス! -ー ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コンピュータを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 


USB クラス ドライバと プリンタ ドライバの インス トー ルが 完了し ました。 


プラグ • アンド • プレイで インス トール する 


重要 


プラグ • アンド •プレイで CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 前に、 本 プリンタが 
コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 確認し 
てくだ さい。 


1  コンピュータの 電源を入れて、 Windows  98/Me を 起動し ます。 

[新しい 八ー ドウ エアの 追加 ウイ ザー ド] ダイア □グボ ッ クスが 表示され ます。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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•  Windows  Me  の 場合 

次の ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 手順 2 へ 進みます。 


次の 新 しい八- ドウ I アが 見つ 胸ました： 
Canon  CAPT  USB  Device 


す! r ド 驟フ届卜 の 微^ 

は、 その メもア 5 挿入して、 D 欠へ] を クリックして 伏さい。 


オプションを 逞 折して く热、 。 

^ 通 画 M 作 自_ 勺に 技热 (推奨) ⑻ 
r ドライ パの 埸 所を 指定す る 群し い 知識の あ § 方向け) ⑤ 


_J_  'ノ 欠へ〉  |  _ キャン tni<」 


次の ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 手順 9 へ 進みます。 


次の 新 uvw ドウ I アが 見つ 胸ました： 
Canon  LBP 3600 


ぱ歡ト ド 

は、？ の メディア 5 挿入して、 D 欠へ] を クリックして 伏さい。 


オ ブショ ンを逞 折して く热、 。 

糧 自_ に 技 索れ (推奨) ⑻ 
r ドライ パの 埸 所を 指定す る 群し い 知識の ある 方向け) ⑤ 


こ^..: を _[ ) 欠へ〉  】 ー キやン tn レ」 


•  Windows  98 の 場合 

次の ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [次へ] を クリックし、 手順 2 へ 進みます。 


3-10  CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


次の ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [次へ] を クリックし、 手順 9 へ 進みます。 


2  [ドライバの 場所を 指定す る （詳しい 知識の ある 方向け)] を 選択し、 [次 
へ] を クリック します。 

Windows  98 の 場合は、 [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [次 
へ] を クリック します。 


検索 場所を 指定す る ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 

付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


indows の 印刷 環境を 謹す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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4  [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [リムー パ 
ブル メディア （フロッピー、 CD-ROM など)] の チェック マークを 消し、 
[検索 場所の 指定] に チェック マークを 付け、 [参照] を クリック します。 

Windows  98 の 場合は、 [フロッピー ディスク ドライブ] と [CD-ROM ドライブ] の 
チェック マークを 消し、 [検索 場所の 指定] に チェック マークを 付け、 [参照] を クリック 
します。 


5  [D:¥Japanese¥USBPORT¥WinMe] を 選択し、 [OK] を クリック 
します。 

Windows  98 の 場合は、 [D:¥Japanese¥USBP0RT¥Win98] を 選択し、 [0K] を 
ク U ック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


3-12  CAPT ソフトウェアを インス! 'ー ルす る 


6  [検索 場所の 指定] に 参照す る フォルダが 表示され ている ことを 確認し、 
[次へ] を クリック します。 


7  [次へ] を クリック します。 


USB クラス ドライ パの インス I ルが はじまります。 

8  [完了] を クリック します。 


プリンタを 自動で 検知 します。 しばらく お待ちく ださい。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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[新しい ハー ドウ エアの 追加 ウイ ザー ド] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 Windows 
98 の 場合は [次へ] を クリック します。 


9  [ドライバの 場所を 指定す る （詳しい 知識の ある 方向け)] を 選択し、 [次 
へ] を クリック します。 

Windows  98 の 場合は、 [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [次 
へ] を クリック します。 


検索 場所を 指定す る ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

10 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 が  CD-ROM  ドライブ 
に 入つ ていない 場合は、 付属の CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 
を CD-ROM ドライブに セッ トします。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


3-14  CAPT ソフトウェアを インス! 'ー ルす る 


11 [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [リムー パ 
ブル メディア （フロッピー、 CD-ROM など)] の チェック マークを 消し、 
[検索 場所の 指定] に チェック マークを 付け、 [参照] を クリック します。 

Windows  98 の 場合は、 [フロッピー ディスク ドライブ] と [CD-ROM ドライブ] の 
チェック マークを 消し、 [検索 場所の 指定] に チェック マークを 付け、 [参照] を クリック 
します。 


12  [D:¥Japanese¥Win98  Me] を 選択し、 [OK] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


13  [検索 場所の 指定] に 参照す る フォルダが 表示され ている ことを 確認し、 
[次へ] を クリック します。 


indows の 印刷 環境を 謹す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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14  [次へ] を クリック します。 


1〇 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しし ヽ名 前を 入力し ます。 

すでに コンピュータに 他の プリンタ ドライバが インス I ルされ ている 場合は、 
「Windows ベースの プログラムで、 この プリンタを 通常の プリンタ として 使います か？」 
が 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] を 選択し ます。 


1〇  [完了] を クリック します。 

ファイルの コピーが はじまり ます。 

17 インス | -ー ル 完了の ダイア □グ ボックスが 表示され たら、 [OK] を クリッ 
ク します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


3-16  CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 


18  [完了] を クリック します。 


USB クラス ドライバと プリンタ ドライバの インス I ルが 完了し ました。 


LPU ンタの 嵐 1Q& ィザード; L か イ ンス トールす る 

@ メモ |  [プリンタの 追加 ウィ ザー ド] から インス i ルす る 場合は、 本 プリンタを 接続す るた め 
の USB ポー トが すでに 登録され ている 必要が あります。 

1  [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択して [プリンタ] 
フォルダを 開き、 [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック します。 

[プリンタの 追加 ウィ ザー ド] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

メモ |  [プリンタの 追加 ウィザード] ダイアログ ボックスは、 以下の 方法で も 表示で きます。 

- [マイ コンピュータ] — [コン ト □—ル パネル]- ► [プリンタ]- ► [プリンタの 追加] の 
順に ダブル クリック します （Windows  Me の 場合)。 

• [マイ コンピュータ]- ► [プリンタ]- ► [プリンタの 追加] の 順に ダブル クリック します 
(Windows  98 の 場合)。 

2  [次へ] を クリック します。 


indows の 印刷 環境を 謹す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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3  [□一カ ル プリンタ] を 選択して [次へ] を クリック します。 


メモ | ネッ ト ワークの 設定を 行って いないと きは、 この 画面は 表示され ません。 

号 [ディスク 使用] を クリック します。 


5 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] をクリ ック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


3-18  CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 


6  [D:  ¥  Japanese  ¥  Win98_Me] を 選択し、 [OK] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 使 
いの コンピュータ によって異なります。 


7  [製造元 ファイルの コピー 元] (Windows  98 は [配布 ファイルの コピー 
元]) の 表示 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 

例えば、 CD-ROM ドラ イプが [□:] のとき は [□: ¥Japanese¥Win98_Me] と 表示 さ 
れ ます。 


[プリンタ の 追加 ウィザード] ダイア ロ グポ ッ クスに 「Canon  LBP 360 0」 が 表示され ます。 

8  [プリンタ] で 本 プリンタを 選択し、 [次へ] を クリック します。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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9 本 プリンタを 接続す る USB ポー トを 選択し、 [次へ] を クリック します。 


10 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しし ヽ名 前を 入力し ます。 

すでに コンピュータに 他の プリンタ ドライバが インス I ルされ ている 場合は、 
「Windows ベー スのプ □グラムで、 この プリンタを 通常の プリンタ として 使います か？」 
が 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] を 選択し ます。 


11 [完了] を クリック します。 

ファイルの コピーが はじまります。 


12 インス I -ー ル 完了の ダイア □グ ボックスが 表示され たら、 [OK] を クリッ 
ク します。 


13 プリンタと コンピュータが 接続され ていない 場合は、 USB ケーブルで 接 
続し、 プリンタの 電源を入れます。 


プリ ンタ ドラ イノ （の インス トー ルが 完了し ま した。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


3-20  CAPT ソフト ウェアを インス! 'ー ルす る 


Windows  2000 の 場合 


CD-ROM  Setup から インス I ^ ー ルす る 


1 プリンタが オフに なって いる ことを 確認し、 コンピュータと プリンタが 
USB ケーブルで 接続され ていない ことを 確認し ます。 


重要 


•インス I ルの 手順の 途中 （手順 1 2— P.3-24) で USB ケー ブルを 接続し、 電源を オン 
にします。 

•プラグ アンド プレイの 自動 セッ ト アップに より、 ウイ ザー ドが 表示され た 場合は、 [キヤ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インス! ルを 行って ください。 


2 コンピュータの 電源を入れ、 Windows  2000 を 起動し ます。 


^  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 


@ メモ I  プリンタ ドライバの インス! ルを 行うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □— ルア 
ク セス 権が 必要です。 


4 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 


重要 


すでに CD-ROM が セツ トされて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出し てもう 一度 
セツ トします。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され ます。 

CD-ROM  Setup が 表示され ない 場合は、 [スター ト] メ ニユー から [ファイル 名を 指定 
して 実行] を 選択して 「D:¥Japanese¥CNABl  MNU.exe」 と 入力し、 [0K] をク リツ 
ク します。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドラ 
イブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なります。） 


CAPT ソフ ト ウェアを インス I ルす る 
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5  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


言語を 確認す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


6 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


逆う 摘 ぞぶ トルは す。 


I  |1： larvffl .. .  .. 3  |  lk^(n)  | 


インストー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフト 
ウェアの インス! ラが 起動し、 [セツ ト アップ ウイ ザー ド] ダイアログ ボックスが 表示 さ 
れ ます。 


7  [次へ] を クリック します。 


[使用 許諾 契約] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


3-22  CAPT ソフトウェアを インス! 'ー ルす る 


8 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[次へ] を クリック します。 


9  [ポー トを 手動で 設定して インス ト ー ル] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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10  [USB 接続で ドライバを インス! -ー ルす る] に チェック マークを 付けた あ 
と、 [次へ] を クリック します。 


h 「インス ト ー ル 開始 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？」 
という メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


12 次の 画面が 表示され た ら 、プリンタと コンピュータを USB ケー ブルで 接 
続した あと、 プリンタの 電源を入れます。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続し ます。 


USB クラス ドライバ （〇 S 標準） および プリンタ ドライバの インス トー ルが 自動的に 開始 
されます。 


㉘ メモ 1  USB ケーブルを 接続しても 自動 認識され ない 場合は、 「インス! ルの ト ラブ ル」 
(-P.8-49) を 参照して ください。 

1J 「README ファイルを 読みます か？」 という メッセージが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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14 インス ト ー ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コンピュータを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 


USB クラス ドライバ （OS 標準） と プリンタ ドライバの インス I -ー ルが 完了し ました。 


プラグ •アンド. プレイで インス I - ー ルす る 


重要 


プラグ •アンド • プレイで CAPT ソフ ト ウェアを インス I ルす る 前に、 本 プリンタが 
コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 確認し 
てくだ さい。 


1  コンピュータの 電源を入れて、 Windows  2000 を 起動し ます。 

^  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 

@  メモ I  プリンタ ドライバの インス I ルを 行うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □— ルア 
ク セス 権が 必要です。 


3-26  CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


3  [次へ] を クリック します。 


4  [デバイスに 最適な ドライバを 検索す る （推奨)] を 選択し、 [次へ] をク 
リックし ます。 


@ メモ] デバイスの 名称が 「不明」 と 表示され る ことがあります。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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5  [フロッピー ディスク ドライブ] と [CD-ROM ドライブ] の チェック マー 
クを 消し、 [場所を 指定] に チェック マークを 付け、 [次へ] を クリック 
します。 


6 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


7  [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し ます。 [CNAB1STK.INF] を 
選択し、 [開く] を クリッ 5 します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


3-28  CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 


8  [製造元の ファイルの コピー 元] に 参照す る フォルダが 表示され ている こ 
とを 確認し、 [0K] を クリック します。 


ドライバ ファイルの 検索 終了の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

9  [次へ] を クリック します。 


ファイルの コピーが はじまります。 

続いて [新しい 八ー ドウ エアの 検索 ウイ ザー ドの 完了] が 表示され ます。 


メモ I  [デジタル 署名が 見つかりませんでした] ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [は 

し、] を クリック します。 


10  [完了] を クリック します。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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US 巳 クラス ドライバ （OS 標準） と プリンタ ドライ パの インス トー ルが 完了し ました。 


[プリンタの 追加 ウイ ザード] から インス! -- ルす る 


重要 


テス ト ページを 印刷す る 場合は、 CAPT ソフトウェアを インス! -ー ルす る 前に、 本 プリ 
ンタが コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 
確認して ください。 


0"  メモ] [プリンタの 追加 ウイ ザー ド] から インス! ルす る 場合は、 本 プリンタを 接続す るた め 
の USB ポー トが すでに 登録され ている 必要が あります。 


1  コンピュータの 電源を入れて、 Windows  2000 を 起動し ます。 


^  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セッ ト アップに より、 ウイザードが 表示され た 場合は、 [キヤ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インス! ルを 行って ください。 


メモ 1  プリンタ ドライバの インス I ルを 行うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □— ルア 
ク セス 権が 必要です。 


J  [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択して [プリンタ] 
フォルダを 開き、 [プリンタの 追加] を ダブル クリック します。 

[プリ ンタの 追加 ウイ ザー ド] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 

メモ |  [プリンタの 追加 ウイ ザー ド] ダイアログ ボックスは、 [マイ コンピュータ]— [コン ト 
□—ル パネル]"- [プリンタ]— [プリンタの 追加] の 順に ダブル クリックして 表示 させ 
る ことち できます。 


4  [次へ] を クリック します。 


3-30  CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 


5  [□一カ ル プリンタ] が 選択され ている ことを 確認し、 [次へ] を クリッ 
ク します。 


@  メモ |  [プラグ アンド プレイ プリンタを 自動的に 検出して インス! ルす る] は 選択し ないで 
ください。 


6 本 プリンタを 接続す る USB ポー トを 選択し、 [次へ] を クリック します。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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[ディスク 使用] を クリック します。 


8 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


9  [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し ます。 [CNAB1  STK.INF] を 
選択し、 [開く] を クリッ 5 します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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10  [製造元の ファイルの コピー 元] の 表示 内容を 確認し、 [0K] を クリック 
します。 

例えば、 CD-ROM ドライブが [□:] のとき は [D:¥Japanese¥Win2 K_XP] と 表示され 
ます。 


^ 巧 牌？'! ル V，，” 佩.. 的.™*1 【口^ 

モやン C ル 


SiKi^/TVTW  iiyn-nJ*— 


|D：¥Japanese¥Win2K.XP 

#P2(B)...  | 

[プリンタの 追加 ウイ ザード] ダイアログ ボックスに 「Canon  LBP 360 0」 が 表示され ます 0 

11 [次へ] を クリック します。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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つ名 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力して 
[次へ] を クリック します。 

すでに コンピュータに 他の プリンタ ドライ パが インス I ルされ ている 場合は、 
「Windows アプリケーションで、 この プリンタを 通常 使う プリンタ として 使います か？」 
が 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] を 選択し ます。 


13  [次へ] を クリック します。 


w x モ 1 本 プリンタを ネッ トワー クで 共有す る 場合には、 [共有す る] を 選択して [次へ] をク リッ 
ク します。 [場所] と [コメント] を 入力す る 画面が 表示され ますので、 必要に応じて 入 
力し [次へ] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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14 テスト ページを 印刷す る 場合は、 [はい] を 選択して [次へ] を クリック 
します。 


15  [完了] を クリック します。 


フ アイ ルの コピーが はじまり ます。 

テス ト ページを 印刷す る 場合は、 印刷 終了後に ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [〇 K] 
を クリックして ダイアログ ボックスを 閉じます。 

メモ |  [デジタル 署名が 見つかりませんでした] ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [は 
し、] を クリック します。 

16 プリンタと コンピュータが 接続され ていない 場合は、 USB ケーブルで 接 
続し、 プリンタの 雷 源を 入れます。 


プリンタ ドライバの インス I ルが 完了し ました。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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Windows  XP/Server  2003 の 場合 


ここでは、 Windows  XP の 画面 例で 手順を 説明し ます。 

CD-ROM  Setup から インス I ^ ー ルす る 


1 プリンタが オフに なって いる ことを 確認し、 コンピュータと プリンタが 
USB ケーブルで 接続され ていない ことを 確認し ます。 


重要 


• インス I ルの 手順の 途中 （手順 1 2-P.3-40) で USB ケーブルを 接続し、 電源を オン 
にします。 

•プラグ アンド プレイの 自動 セッ ト アップに より、 ウイザードが 表示され た 場合は、 [キヤ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インス! ルを 行って ください。 


遲 コンピュータの 電源を入れ、 Windows  XP/Se「ve「 200 3 を 起動し ま 
す 0 


^  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 


@ メモ I  プリンタ ドライバの インス I ルを 行うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □— ルア 

ク セス 権が 必要です。 


4 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 

すでに CD-ROM が セツ トされて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出し てもう 一度 
セツ トします。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され ます。 


重要 


CD-ROM  Setup が 表示され ない 場合は、 [スタート] メニューから [ファイル 名を 指定 
して 実行] を 選択して 「D:¥Japanese¥CNABl  MNU.exe」 と 入力し、 [0K] をク リッ 
ク します。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドラ 
イブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なります。） 


3-36  CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 


5  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


Canon 


分 

CD-ROM  Setup  ヘルプ 

豆 

ドラ ィバ ィン スト-ル 

of 

ドライ パ README ファイル 

涵1 


1^  CD-ROM 挿入 畤に自 射) 表示す る 


CAPT  CD-ROM  Setup 

FontGa  I  lery  RE  A  D  M  E ファイル 

FontGallery インストール 

FontComposer インスト'- ル 

オンライン ユ j 

ソン} •ク： j 


言語を 確認す る ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 


6 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


インス トー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフト 
ウェアの インス! ラが 起動し、 [セッ ト アップ ウィ ザー ド] ダイア □グ ボックスが 表示 さ 
れ ます。 


[次へ] を クリック します。 


CAPT  Printer  Driver  t ット アップ ウイ ザードへ ようこそ 


InstallShield<R) ウィザードは、 ご 使用の コンビ ュータ へ 
CAPT  Printer  Driver を インストールし ます。 D 欠へ] を クリック 
して、 続行して くださ I、 


^  I  [ 次へ (赴〉 1 J キャンセル 


[使用 許諾 契約] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


■  £ .  .. m  m . ] ) いいえ 妙 | 


if  CAPT  Printer  Driver  -  トア 9 ブウィ ザ ー 


CD-ROM  Setup 


Canon  LBP 3600  C D- RO M  Setup 


s 回® 


H E H 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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8 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[次へ] を クリック します。 


9  [ポー トを 手動で 設定して インス! ル] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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10  [USB 接続で ドライバを インス ト ー ルす る] に チェック マークを 付けた 
あと、 [次へ] を クリック します。 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を 使用して いる 場合、 以下の 画面が 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] をク リツ 
ク します。 


[はい] を クリック すると、 クライ アン ト 側との 通信に 対する Windows ファイア ウォー ル 
の ブロックを 解除す る ことができます。 インス! ル 中の コンピュータを プリン ト サーバ 
と して 使用す る 場合に 選択して く ださい。 

[いいえ] を クリック すると Windows ファイア ウォールで クライ アン ト 側との 通信が 遮断 
されます。 


11 「インス ト ー ル 開 $ 台 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？」 
という メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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12 次の 画面が 表示され たら、 プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接 
続した あと、 プリンタの 電源を入れます。 


プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続し ます。 


電源 スイッチの “I” 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 


USB クラス ドライバ （〇 S 標準） および プリンタ ドライバの インス! ルが 自動的に 開始 
されます。 


㉜ メモ 1  USB ケーブルを 接続しても 自動 認識され ない 場合は、 「インス! ルの ト ラブ ル」 
HP.8-49) を 参照して ください。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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13 「README ファイルを 読みます か？」 という メッセージが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


14 インス! -ー ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コンピュータを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 


USB クラス ドライバ （OS 標準） と プリンタ ドライバの インス! -ー ルが 完了し ました。 


プラグ • アンド • プレイで インス I - ー ルす る 


重要 


プラグ • アンド •プレイで CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 前に、 本 プリンタが 
コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 確認し 
てくだ さい。 


1  コンピュータの 電源を入れて、 Windows  XP/Server  2003 を 起動し 
ます。 

A  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 


メモ I  プリンタ ドライバの インス! ルを 行うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □— ルア 
ク セス 権が 必要です。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トし、 [一覧 または 特定の 場所から インス! -ー ルす る （詳細）] を 
選択して [次へ] を クリック します。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


4  [次の 場所で 最適の ドライ パを 検索す る] を 選択し、 [リムー バブル メディ 
ア （フロッピー、 CD-ROM など） を 検索] の チェック マークを 消し、 [次 
の 場所を 含める] に チェック マークを 付け、 [参照] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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5  [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し、 [OK] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


6  [次の 場所を 含める] に 参照す る フォルダが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] を クリック します。 


インス I ル 中の 画面が 表示され ます。 

続いて [新しい 八ー ドウ エアの 検索 ウイ ザー ドの 完了] が 表示され ます。 

@  メモ」 [デジタル 署名が 見つかりませんでした] ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [は 
し、] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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[完了] を クリック します。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 
OS の コンピュータを プリン ト サーバと して 使用す る 場合は、 クライ アン ト 側との 通信に 
対する Windows ファイア ウオ ー ルの ブロック を 解除 してく ださい。 (-P.9-10) 


USB クラス ドライバ （OS 標準） と プリンタ ドライバの インス トー ルが 完了し ました。 


[プリンタの 追加 ウイ ザード] から インス! ルす る 


重要 


テス ト ページを 印刷す る 場合は、 CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 前に、 本 プリ 
ンタが コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 
確認して ください。 


@  メモ」 [プリンタの 追加 ウイ ザー ド] から インス! ルす る 場合は、 本 プリンタを 接続す るた め 
の USB ポー トが すでに 登録され ている 必要が あります。 


1  コンピュータの 電源を入れて、 Windows  XP/Server  2003 を 起動し 
ます。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セッ ト アップに より、 ウイ ザー ドが 表示され た 場合は、 [キヤ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インス! ルを 行って ください。 


▲  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 

@  メモ I  プリンタ ドライバの インス I ルを 行うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □— ルア 
ク セス 権が 必要です。 
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3  [プリンタと FAX] フォルダを 表示し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  2003 の 場合 
[スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition  の 場合 

[スター ト] メニューから [コン ト □—ル パネル] を 選択し、 [プリンタと その他の 八ー ド 
ウェア] — [プリンタと FAX] の 順に クリック します。 


4  [プリンタの インス ト ー ル] を クリック します。 

Windows  Server  2003 の 場合は、 [プリ ンタの 追加] を ダブル クリック します。 


[プリンタの 追加 ウイ ザー ド] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

5  [次へ] を クリック します。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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[この コンピュータに 接続され ている □一カ ル プリンタ] が 選択され てし、 
る ことを 確認し、 [次へ] を クリック します。 


[プラグ アンド プレイ 対応 プリンタを 自動的に 検出して インス I ルす る] は 選択し なし 、 
でく ださい。 


[次の ポー トを 使用] が 選択され ている ことを 確認し、 本 プリンタを 接続 
する USB ポー トを 選択して [次へ] を クリック します。 


6 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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8  [ディスク 使用] を クリック します。 


9 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


10  [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し ます。 [CNAB1STK.INF] を 
選択し、 [開く] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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1；1 [製造元の ファイルの コピー 元] の 表示 内容を 確認し、 [0K] を クリック 
します。 

例えば、 CD-ROM ドライブが [□:] のとき は [D:¥Japanese¥Win 2K_XP] と 表示され 
ます。 


[プリンタの 追加 ウィ ザード] ダイア □グ ボックスに 「Canon  LBP 360 0」 が 表示され ます。 

12  [次へ] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力して 
[次へ] を クリック します。 

すでに コンピュータに 他の プリンタ ドライバが インス I ルされ ている 場合は、 「この プリ 
ンタを 通常 使う プリンタ として 使います か？」 が 表示され ますので、 [はい] または [いい 
え] を 選択し ます。 


14  [次へ] を クリック します。 


@ メモ j 本 プリンタを ネット ワーク で 共有す る 場合には、 [共有 名] を 選択して [次へ] をク リッ 
ク します。 [場所] と [コメント] を 入力す る 画面が 表示され ますので、 必要に応じて 入 
力し [次へ] を クリック します。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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テス ト ページを 印刷す る 場合は、 [はい] を 選択して [次へ] を クリック 
します。 


ブリン タの 追 加 ウィザード 


テス ト ページ® 印 81 

テス ト ページを 印刷す 5 と、 ブリン； 5! が 正しく インストールされ たか どうかを 確 ISt5 ことができます。 

〒つ  k  ，ま 甘 tiv? 


< 戻 S@  '[}[_ 次へ#  >  j  I キヤ' ノ セル I 


16  [完了] を クリック します。 


ファイルの コピーが はじまり ます。 

テス ト ページを 印刷す る 場合は、 印刷 終了後に ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 [OK] 
を クリック して ダイ ア □グ ボックスを 閉じます。 


17 プリンタと コンピュータが 接続され ていない 場合は、 USB ケーブルで 接 
続し、 プリンタの 電源を入れます。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォール 機能を 持って いる 
OS の コンピュータを プリン ト サーバと して 使用す る 場合は、 クライ アン ト 側との 通信に 
対する Windows ファイア ウオ ー ルの ブロック を 解除 してく ださい。 （― P.9- 1 0) 


プリ ンタ ドラ イノ （の インス トー ルが 完了し ま した。 
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.駆 0 


CAPT ソフトウェアの インス! ルが 完了す ると、 以下の ように 本 プリンタの アイコン や 
フォルダが 作成され ます。 


Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

• [プリンタ] フォルダに 本 プリンタの アイコンが 表示され ます。 

• [スター ト] メニ ューの [プログラム] に [Canon  Printer  Uninstaller] が 追加され ます。 


-inixi 

ファイル©  SiS(E) 表示 汹 

お 気 (ZA0 込） ツール CD ヘルプ (M) 

和 戻 ， 今 • 闫 | 翁梭索 

B フォルダ 0  ^  Ps  K  ^  |  mu- 

アドレス®  |逆 プリンタ 

移®] 

1 驂 

カン タの 追加  r-CaSm] 

ILBP3600! 

こ __ '扉 v ス㈣ス て 


いる ブリン 5 およ U 新しい プリン 兔 _ 

ト ルを お手伝いす 5 ウィ ザ- ドが 含まれ 
ています。 

現在 インス!ー ルされ て (•俗 ブリン タに閎 
牾 報を 待 5 には、 ブリン ⑽ アイコンを 
右 クリックし ます。 

新しい ブリン タを インス ト ルす S (こは、 け 
リン タ® 追加] をり リッり します。 

アイコンを 逞択す 5 と、 その 説明が 表示 さ 
れ ます。 


Windows  2000 サポー ト 


|2 個® オブジ 0 卜 


I  Windows  Update 

ブ □グラムの アクセスと 既定の 設定 


インス トー ルが 完了す ると 


インス ト ー ルが 完了す ると  3-51 


■  Windows  XP/Server  2003 の 場合 

. [プリンタと FAX] フ オルダに 本 プリンタの アイコンが 表示され ます。 

•[スタート] メニ ューの [すべての プ □グラム] に [Canon  Printer  Uninstaller] が 
追加され ます。 
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プリ ンタ ステー タス プリン トを 印刷して 動作を 確 
認 する 


初めて プリンタを ご 使用になる 前には、 次の 手順で 必ず プリンタ ステー タス プリン トを 印刷 
して 動作を 確認して ください。 プリンタ ステー タス プリン トには、 プリンタの オプション 設 
定や総 プリン ト ページ 数な どの プリ ンタの 情報が 印字され ます。 


政 メモ 1 •プリンタ ステー タス プリン トは、 A4 サイズ 用に 設定され ています。 A4 サイズの 用紙を 
セツ トして ください。 

• ここでは、 Windows  2000 の 画面 例で 説明し ます。 


1 [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダを 表示し ます。 

Windows  98/Me/ 200 0 の 場合は、 [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 
選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スター ト] メニューから [コン ト □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリ ンタ とその 他の 八ー ドウ エア]— [プリ ンタと FAX] の 順に クリ ック します。 


三 b 


[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダが 表示され ます。 


2 本 プリンタの アイコンを 選択し、 [ファイル] メニューから [EP 刷 設定] 
を 選択し ます。 

Windows  98/Me の 場合は、 本 プリンタの アイコンを 選択し、 [ファイル] メニューから 
[プロパティ] を 選択し ます。 


indows の 印刷 環境を 謹す るには 


プリンタ ステータス プリン トを 印刷して 動作を 確認す る  3-53 


3  [ページ 設定] ページを 表示 させ、 (プリンタ ステータス ウインド 
ウを 表示す る） を クリックして、 プリンタ ステータス ウインドウを 起動 
します。 


^ メモ 1 プリンタ ステー タス ウィンドウに ついては、 「プリンタ ステー タス ウィンドウに ついて」 
(-P.4-73) を 参照して ください。 


4  [オプション] メニューから [ユー テ イリ テイ] — [プリンタ ステー タス 
プリン ト] を 選択し ます。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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㉜ メモ 1 


ここに 掲載され ている プリ ン タス テー タス プリン トは サンプルです。 お使いの プリ ンタで 
出力した プリンタ ステータス プリン トとは、 内容が 異なる ことがあります。 

プリンタ ステー タス プリン トが 正しく 印刷され なかった 場合は、 「第 8 章 困った ときには」 
を 参照して ください。 


5  [OK] を クリック します。 


プリ ン タス テー タス プリン トが 印刷され ます。 


0  0  0  0  0  0 
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プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の 
コンピュータから 印刷す る 


プリンタを 共有 プリンタ として 設定して おくと、 本 プリンタに 直接 接続され ていない 他の コ 
ン ピュー タから も 印刷で きます。 

本 プリンタを 共有と して お使いになる 場合は、 下記の 設定を 行います。 ここでは、 プリンタ 
を 直接 接続す る コンピュータを プリン トサ _ パ、 ネッ ト ワークを 経由して プリンタを 利用す 
る 他の コンピュータを クライ アン トと 呼びます。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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プリン ト サーバ 環境を 使用す る 場合は 次の 設定を 行って ください。 


設定 内容 

参照 先 

プリン ト サーバ’ への プリンタ ドライバを インス ト ー ルす る 

1 

•プリンタと プリン ト サーバ を USB ケーブルで 接続して 
いる 場合 

- ^P.3-4 

•オプションの ネットワーク ボードを 装着して、 プリンタ 
と プリン ト サーバを LAN ケーブルで 接続して いる 場合 

— ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編 

プリン ト サーバの 設定 

2 

- Windows  98/Me  の 場合 

—P.3-57 

•  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合 

—P.3-61 

3 

クライ アン トへの インス ト ー ル 

-^P.3-67 

@  メモ |  プリン トサーパ、 クライ アン トは 共に、 Windows  98/Me または Windows  2000 /XP/ 
Server  2003 の OS が 動作して いる 必要が あります。 


プリン ト サーバの 設定 


Windows  98/Me  の 場合 

@  メモ |  ここでは、 Windows  Me の 画面 例で 手順を 説明し ます。 

■ネッ ト ワークの 設定 

I  [マイコン ピュー タ]— [コン ト ロール パネル]— [ネットワーク] アイ 
コンの 順に ダ ブルク リックし ます。 

[ネッ ト ワーク] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 


プリンタの 共有 櫟 能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 印刷す る 
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2  [ネッ ト ワークの 設定] ページを 表示して、 [追加] を クリック します。 


[ネッ ト ワーク コンポー ネン トの 選択] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

3  [サービス] アイコンを 選択し、 [追加] を クリック します。 


4  [Microsoft ネットワーク 共有 サービス] を 選択し、 [0K] を クリックし 
ます。 


[ネッ ト ワーク コンポー ネン トの 種類の 選択] ダイア □グ ボックスが 一度 表示され、 [ネッ 
ト ワーク] ダイア □グ ボックスに 戻ります。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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5  [ファイルと プリンタの 共有] を クリック します。 


6  [プリンタを 共有で きる ようにす る] が 選択され ている ことを 確認し、 
[0K] を クリック します。 


7  [アクセスの 制御] ページを 表示して、 [共有 レベルで アクセスを 制御す 
る] または [ユーザー レベルで アクセスを 制御す る] のど ちらかを 選択 
します。 


ネット ワ-⑽ 設定 | 獅帽 f  Tmmm  |  J 

T  A/T>T7>l+7T4lian  - 

f  ^  レベルで. アり ねを 制御す5 纷 


' ユーザ'- レ ペルで ■アクセスを 制 bp する (u) 


a  f  \'t-i  J  ^  ハ-、/  ン し ✓ゝ 、し- a/_i_  j  >_  ノノ レ  ノ这す 

し 差す。 

2' •ザせ ル- ブの -g が 保存され ている 垠所 (L>; 


-UxJ 


8  [OK] を クリックし、 Windows を 再起動し ます。 


プリンタの 共有 櫟 能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 印刷す る 
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■プリンタの 共有 設定 


[スター ト] メニューから [設定] 

[プリンタ] フォルダが 表示され ます。 


[プリンタ] を 選択し ます。 


本 プリンタの アイコンを 右 クリックし、 ポップアップ メニューから [共 
有] を 選択し ます。 


^J2£J 
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Canon  LBP 3600 の ブロ パ テイ 


共有 (d> 


Y  2 


3 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 


㉘ メモ I  •「ネット ワーク の 設定」 の 手順 7  (-P.3-59) で、 [ユー ザーレべ ルで アクセス 制御す る] 
を 選択して いる 場合は、 [追加] を クリックして プリンタを 使用す る ユーザを 選択し ます。 
• 共有 名に、 スペース や 特殊 文字は 使わない でく ださい。 

4  [0K] を クリック します。 

プリンタ アイコンが、 プリンタ 共有 アイコンに 変更され ます。 

CahorTl  Canon 

|LBP 36001  LBP3600 

SQQO/XP/Server  2QQ3 の驗 

@  メモ I  ここでは、 Windows  2000 の 画面 例で 手順を 説明し ます。 


■ネッ ト ワークの 設定 


1 [スター ト] メニューから [設定]— [ネッ ト ワークと ダイヤルアップ 接 
続] を 選択し ます。 

Windows  XP の 場合は、 [スター ト] メニュー •から [コントロール パネル] を 選択し、 [ネッ 
ト ワークと インター ネット 接続]-*  [ネットワーク 接続] の 順に クリック します。 
Windows  Server  200 3 の 場合は、 [スタート] メニューから [コン ト □— ル パネル]-* 
[ネットワーク 接続]- [口ー カル エリア 接続] を 選択し、 手順 3 へ 進みます。 

Windows  2000 の 場合は、 [ネットワークと ダイヤルアップ 接続] フォルダが 表示され ま 
す。 

Windows  XP の 場合は、 [ネッ ト ワーク 接続] フォルダが 表示され ます。 


^  [□一カ ル エリア 接続] アイコンを 右 クリックし、 ポップアップ メニュー 
から [プ □パティ] を 選択し ます。 


[□— カル エリア 接続の プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


プリンタの 共有 櫟 能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 印刷す る 
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3  [Microsoft ネッ ト ワーク 用 ファイルと プリンタ 共有] が 選択され ている 
ことを 確認し、 [0K] を クリック します。 


■プリンタの 共有 設定 

@  メモ」  Windows  XP の 場合、 初期設定 （インス! -ー ル 直後の 設定） では プリンタの 共有 設定は 
できません。 

共有 設定を お使いになる 場合は、 [ネットワーク セットアップ ウィ ザー ド] を 実行して、 
プリ ンタの 共有を 有効に 設定す る 必要が あり ます。 

詳しくは、 Windows の オンライン ヘルプを 参照 してく ださい。 


1 [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スタート] メ ニュー から [コント □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリ ンタ とその 他の 八ー ドウ エア]- [プリ ンタと FAX] の 順に クリック します。 

[プリンタ] フォルダが 表示され ます。 
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2 本 プリンタの アイコンを 右 クリックして、 ポップアップ メニューから [共 
有] を 選択し ます。 


3  [共有す る] を 選択し ます。 必要で あれば 共有 名を 変更し ます。 

Windows  XP/Se「ve「 200 3 の 場合は [この プリンタを 共有す る] を 選択し ます。 


メモ 1 •プリンタの 共有 設定は、 □— カル インス! ルの 途中で 選択す る こと もで きます。 
• 共有 名に、 スペース や 特殊 文字は 使わない でく ださい。 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 印刷す る 


3-63 


4  [追加 ドライ パ] を クリック します。 


[追加 ドライバ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

5  [Windows  95 または 98] に チェック マークを 付け、 [OK] を クリック 
します。 

Windows  XP/Server 2003 の 場合は、 [Windows  95、 98 および  Me] に チェック 
マークを 付け、 [OK] を クリック します。 


6 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 

[ディスクの 挿入] ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [0K] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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7  [参照] を クリックし、 CD-ROM ドライブが [D:] のとき は、 [D:¥ Japanese 
¥Win98_Me] を 選択し、 [OK] を クリック します。 


ファイルの コピーが はじまります。 


8  [閉じる] を クリック します。 


プリンタ アイコンが プリンタ 共有 アイコンに 変更され ます。 


I  Canon 
iLBP360C 


Canon  ] 

LBP 36001 


重要 


プリンタの 共有 設定を 解除す るには、 [共有] ぺージ で [共有し ない] (Windows  XP/ 
Server  2003 は [この プリンタを 共有し ない]) を 選択し ます。 その 際、 Windows  XP 
Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS で プリンタ 
の 共有 設定を 解除した 場合は、 ユーティリティ ソフトウェアを 使用して、 Windows ファ 
イ アウ オールに 登録され ている 設定を 削除す る 必要が あります。 HP.9-10) 
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■Windows フ ァイ アウ オール 機能の 設定 

Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 
OS を プリン ト サーバと して 使用す る 場合は、 クライ アン ト 側との 通信に 対する 
Windows ファイア ウォ ー ルの ブロック を 解除す る 必要が あ ります。 

以下の 方法で、 Wi ndows ファイア ウォールの ブロック が 解除され ている こと を 確認して 
< ださい。 

.CD-ROM  Setup から CAPT ソフトウェアを インス! -- ルした ときに、 [警告] ダイア 
□ グ ボック スが 表示され ます。 


クライ アン ト 側で 共有 プリン 如) ステ ~ タスを 表示す るには、 'Canon  LBP3600  RPC  Server  Process' (こ 対 する Windows ファイア ウォー ルの ブロックを 解除する 
必要が あります。 

ブ □ック を S? 除す るよう _婉 しても よろしいで •すか？ 

[ — は师  1 [ ぃぃぇ 妙 丨 


• [はい] を 選択した 場合は、 クライ アン ト 側との 通信に 対する Windows ファイア ウ オー 
ルの ブロックは 解除され ています。 

• [いいえ] を 選択した 場合は Windows ファイア ウ オールで クライ アン ト 側との 通信が 
遮断され ています ので、 以下の 方法で プロックを 解除して ください。 

1.  [スター ト] メニューから [コン ト □—ル パネル] を 選択し、 [ネットワークと イン 
夕ー ネット 接続]-*  [Windows フ ァイ アウ オール] の 順に クリック します。 

2.  [Windows ファイア ウオー ル] ダイア □グ ボックスの [例外] ぺージ で、 [Canon 
LBP 3600  RPC  Server  Process] の チェック ボックスに チェ ッ クマー クを付 
け、 [0K] を クリック します。 


.CD-ROM  Setup 以外の 方法で CAPT ソフ トウ ェアを インス トー ルした 場合は、 ユー 
ティ リ ティ ソフ ト ウェアを 使用して、 クライ アン ト 側との 通信に 対する Windows ファ 
イ アウ ォー ルの ブロックを 解除して ください。 （—P. 9- 1 0 ) 
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クライ アン トへの インス I -ー ル 


クライ アン トへの プリンタ ドライバの インス I ル 方法に ついて 説明し ます。 

プリ ンタ ドライバの インス I -ー ル 方法には、 口ー カル インス I ルと ダウン □— ド インス 
f - ー ルが あります。 

■  □一カ ル インス! -ー ル （-P.3-68) 

付属の CD-ROM を 使って、 プリンタ ドライバを インス トー ルし ます。 


I ダウン ロ ー  ド インス ト ー ル 

付属の CD-ROM を 使わずに、 プリント サーバから プリンタ ドライバを ダウン ロー ドして 
インス I ルし ます。 ダウン ロー ド インス I -ー ルには 以下の 2 種類が あります。 
•[プリンタの 追加 ウィ ザー ド] から インス! ルす る （—P.3-73) 

•[エクスプローラ] から インス トー ルす る （-P.3-76) 

•  Windows  2000/XP/Server  2003 を お使いの 場合、 起動した 際に、 必ず Administrators 
の メンバと して ログオンして ください。 

•  Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を クライ アン ト 側で 使用す る 場合、 以下の 設定を 行って ください。 クライ アン ト 側で 以下 
の 設定を 行わない と、 プリンタ ステー タス ウィンドウに ステー タスが 正しく 表示され ない 
など、 一部の 機能が 正常に 動作 しない 場合が あり ます。 

1 .  [スタート] メニューから [コン ト □—ル パネル] を 選択し、 [ネット ワーク と イン ター 
ネ ット 接続]  を クリックし、 [Windows ファイア ウォー ル] を クリック します。 

2.  [Windows ファイア ウォー ル] ダイアログ ボックスの [例外] ぺージ で、 [ファイル 
と プリンタの 共有] の チェック ボックスに チェック マークを 付け、 [0K] を クリック 
します。 


全 股 例外 詳細 設定 


入力 方向 ①ネッ トワ ー 5 接梡 は、 下で 逞択 された ブ 的 ラム およ U サービスの ための ものを 除き、 
Windows ファイア ウォールで •ブロックされ ています。 例外と して 追加 tS ことにより、 ブロ ヴ ラムに よ〆 
は 助 作が よくな 5 埸合 もあります が、 セキュリティの 危 陕が增 加す る 可能性が あります。 


ブ 〇ヴ ラム お よ U サイス®: 


□リモート デスク トツ ブ 


I ブロ グラムの 适 加 TO.：] 丨 ボー トの 追加 (Q>...  ]  I  編 案©...  I 

0  Windows ファイア ウォ w ルに よる ブロ グラム® ブ □ッウ 時 {こ 通知を 表示す る妙 
例外 眘 許可す 5「少の危 眹の 詳細 眘 表,〒 します n 


L 


㉜ メモ] • クライ アン トは、 Windows  98/Me と Windows  2000/XP/Server  2003 のど ちらで 
ち 利用で ぎます。 

•プリン トサーパが  Windows  98/Me  の 場合、 Windows  2000/XP/Server  2003 ^\(D 
ダウン □— ドイ ンス t ルは できません。 

• ここでは、 Windows  2000 の 画面 例で 手順を 説明し ます。 


indows の 印刷 環境を 謹す るには 
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CD-ROM  Setup から インス ト ー ルす る 


付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 

すでに CD-ROM が セツ トされて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出し てもう一 度 
セツ トします。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され ます。 


重要 


CD-ROM  Setup が 表示され ない 場合は、 [スタート] メニューから [ファイル 名を 指定し 
て 実行] を 選択して rD:¥Japanese¥CNABl  MNU.exe  J と 入力し、 [0K] を クリック 
します。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 
名は、 お使いの コンピュータ によって異なります。） 


2  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


言語を 確認す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


3 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


聽歡 施 ィ パ* 心 ストルし* す。 


I 『..mw- .]  | ぃぃ柳  | 


インストー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフト 
ウェアの インス! ラが 起動し、 [セツ ト アップ ウイ ザー ド] ダイア □グ ボックスが 表示 さ 
れ ます。 
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4  [次へ] を クリック します。 


[使用 許諾 契約] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 


5 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[次へ] を クリック します。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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6  [ポー トを 手動で 設定して インス ト ー ル] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


7  [次へ] を クリック します。 


メモ] [USB 接続で ドライ パを インス! ルす る] は 選択し ないで ください。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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8  [ポー トの 設定] の [ネッ ト ワーク] を 選択して、 [設定] を クリック します。 


9 プリン ト サーバの ディレクトリを 選択して、 [ok] を クリック します。 


fO 通常 使う プリンタに 設定す るか どうかを 選択し、 [次へ] を クリック しま 
す 0 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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11 [開始] を クリック します。 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を 使用して いる 場合、 以下の 画面が 表示され ますので、 [いいえ] を クリック します。 


[はい] は、 インス トー ル 中の コンピュータを プリン ト サーバと して 使用す る 場合に のみ 選 
択 してく ださい。 


12 「インス ト ー ル 開 $ 台 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？」 
という メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


プリンタ ドライバの インス I ''ー ルが 開始され ます。 

13 「README ファイルを 読みます か？」 という メッセージが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 
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14 インス! -ー ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コンピュータを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS を 
クライ アン ト 側で 使用す る 場合は、 サーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア ウォール 
の ブロックを 解除して ください。 ブロックを 解除 しないと プリンタ ステー タス ウィンドウに 
ステータスが 正しく 表示され ない など、 一部の 機能が 正常に 動作し ない 場合が あります。 
HP.9-10) 


[プリンタの 追加 ウイザード] から インス トー ルす る 


1 [スター ト] メニューから [設定]- [プリンタ] を 選択して [プリンタ] 
フォルダを 開き、 [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック します。 

Windows  XP  Professional の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  -► 
[プリンタの インス! ル] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [コン ト ロール パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八ー ドウ エア]-^  [プリンタと FAX] — [プリンタの イン 
ス I ル] の 順に クリック します。 

Windows  Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX] を 選択 
し、 [プリンタの 追加] を ダブル クリック します。 

[プリ ンタの 追加 ウイ ザー ド] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 
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2  [次へ] を クリック します。 


3  [ネッ ト ワーク プリンタ] を 選択して [次へ] を クリック します。 


4  [次へ] を クリック します。 

Windows98/Me の 場合は、 [参照] を クリック します。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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5 プリン ト サーバの ディレクトリを 選択して、 [次へ] を クリック します。 


ブリン $(P>:  | 料 PRINTSERVER¥Canon  LBP 3600 
共有 ブリン $设 


^  Microsoft  Windows  Network 

彦  CANON 
+gOEMCOMPUTER 

0EMC0MPUTER2 

-Ir=l  DDTMTCCD\/CD 

It* ント： 

状態：  準備 完了  印刷 持ち ドキュメント：  0 

く 戻る®  )WN)>  JJ  キゃン b レ』 


Windows  98/Me の 場合は、 手順 7 へ 進みます。 


6 通常 使う プリンタに 設定す るか どうかを 選択し、 [次へ] を クリック しま 
す 0 


7  [完了] を クリック します。 


windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を クライ アン ト 側で 使用す る 場合は、 サ ーバ側 との 通信に 対する Windows ファイア ウォー 
ルの ブロックを 解除して ください。 ブロックを 解除 しないと プリンタ ステー タス ウィンドウ 
に ステー タスが 正しく 表示され ない など、 一部の 機能が 正常に 動作し ない 場合が あります。 
(― P.9-10) 


0" メモ 1 [デジタル 署名が 見つかりませんでした] ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 [は 
し、] を クリック します。 


[エクスプローラ] から インス ト ー ルす る 


1 [スター ト] メニューから [プ □グラム] — [アクセサリ] — [エ クス プ 
□ー ラ] を 選択し ます。 


Windows  XP/Se「ve「 200 3 の 場合は [スタート] メニューから [すべての プログラム] 
- [アクセサリ]- [エクスプローラ] を 選択し ます。 

Windows  98 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プログラム]- ► [エクスプローラ] を 
選択し ます。 

[エクスプローラ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


2  [マイ ネットワーク] (Windows  98 の 場合は [ネットワーク コンビ ユー 
夕])  から  プリン  ト サーノ （を 選択し、 本 プリ ンタの アイコ ンをダ ブルク リッ 
ク します。 

または、 本 プリンタの アイコンを [プリンタ] フォルダに ドラッグ •アンド _ ドロップ します。 


3  [プリンタ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 画面の 指示に 従って 操 
作して ください。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を クライ アン ト 側で 使用す る 場合は、 サーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア ウォー 
ルの ブロックを 解除して ください。 ブロックを 解除 しないと プリンタ ステー タス ウィンドウ 
に ステー タスが 正しく 表示され ない など、 一部の 機能が 正常に 動作し ない 場合が あります。 
(-P.9-10) 
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CAPT ソフ ト ウェアの 削除 


ソフ ト ウェアを 削除して、 インス トー ル 前の 状態に 戻す ことを アン インス! ルと いい ま 
す。 CAP  丁 ソフトウェアを アン インス トー ルす る 場合は、 次の 手順で 行います。 


重要 


• プリ ンタ ドライバが Administrators の 権限で Windows  2000 /XP/Server  200 3 に 
インス I ルされ ている 場合、 Administrators 以外の 権限では アン インス I ルで きま 
せん。 必ず、 Administrators の 権限で □グインし てから アン インス トー ルして ください。 

•  Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
の コンピュータを 使用して いる 場合、 [Windows ファイア ウォール] ダイアログ ボック 
スの [例外] ページに 本 プリンタが 登録され ています。 

アン インス I ラで CAPT ソフ ト ウェアの アン インス I ルを 行なう ことで、 [Windows 
ファイア ウォール] ダイアログ ボックスの [例外] ページの 本 プリンタの 設定 も 削除され 
ます。 


1 次の ファイル やプ □グラムを すべて 閉じて ください。 

•ヘルプ ファイル 

•プリ ン タス テー タス ウインドウ 

•コン ト □- •ル パネル 

• その他の アプリ ケー シヨ ンプ □グラム 

^  [スター ト] メニューから [プ □グラム]- ►  [Canon  Printer  Uninstaller] 
[Canon  LBP 3600  Uninstaller] を 選択し ます。 

Windows  XP/Se「ve「 200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [すべての プ □グラム] 
— [Canon  Printer  Uninstaller]  -+  [Canon  LBP 3600  Uninstaller] を 選択し ます 0 

[プリ ンタの 削除] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 
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3 本 プリンタを 選択し ます。 

4  [削除] を クリック します。 


確認 メ ッ セージが 表示され ます。 

@  メモ」 [プリンタの 削除] ダイアログ ボックス 内の リス トに [Canon  LBP 360 0] が 表示され 
ていない 場合で も、 [削除] ボタンを クリック すると 本 プリンタに 関連す る ファイル およ 
び 情報を 削除す る ことができます。 


5  [はい] を クリック します。 


アン インス I ルを 開始し ます。 しばらく お待ちく ださい。 

6  [終了] を クリック します。 


[プリ ン タの 削除] ダイア ロ グポッ クスが 閉 じます。 

@ メモ」 アン インス トー ルが できなかった 場合は、 「アン インス I ルで きなかった ときは」 
(—P.8-50) を 参照して ください。 


Windows の 印刷 環境を 設定す るには 
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4.  Windows から 印刷す るには 


[デバイス 設定] メ ニュー について . 4-78 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス トー ルしたら、 印刷して みまし よう。 

ここでは、 Adobe  Reader  6.0 を 例に、 アプリ ケーシ ヨン ソフトから 印刷す る 手順を 簡単 
に 説明し ます。 


7 手差し ト レイ または 給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ トします。 （手差し ト レイ 
から 印刷す る —P.2-51 、 給 紙 カ セツ トから 印刷す る — P.2-16) 

2  EP 刷す る PDF ファイルを Adobe  Reader で 開き、 [ファイル] メニュー 
の [印刷 設定] を 選択し ます。 
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[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 


ル 0 編集 (£〉 表示 秘 文喾必 ツ-ル ① ウィンドウ 勉 
ル， 
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プリンタ ドライバが 起動し、 [印刷] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


5  [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 印刷 条件を 設定し 
ます。 


カン ^ 

名前 奴 
优 態： 

モデル： Canon  LBP 3600 
印刷 範囫 
fT すぺ て⑻ 
r 現在の 表示 站 
r 現在 ①ぺ ~ジ(逆 


厂 ファイルへ 出力© 


C  ベ" •ジ ◎)  P 月始： [Coverl 


終了：  |Cover4 


印刷®:  囲 内の すべての ページ  z\  r 逆胭に 印刷 (£) 

ページ 処理一 


部数 (0  : 


ぺ-侧 饮 / 縮小 迄)： | 穴き い ページを 縮小 

17 自肋 回転と 中央 配蚩 (段 
r  pdf の ぺージ サイズに 合わせ r 臟を s 折 ® 


zJ 


印刷 対象 〇/!グ | 文喾 


ブレ ト 

•如 

29¢ 

93 

u# 、 

ご---〜. 

単位: ミリ 

ズーム: 100 » 

印刷の ヒント CP  I  [詳細 設定 I 


0K  ]  キやン セル J 


㉘ メモ 1  ここに 表示され る プリンタ 名は、 [プリンタ] フォルダ （Windows  XP/Se「ve「 2003 

の 場合は、 [プリンタと FAX] フ ォルダ） で 変更す る ことができます。 


Windows から 印刷す るには 
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アプリケーション ソフ トから 印刷す る 


6 さらに 詳しい 印刷 条件を 設定したい 場合は、 [プ □パティ] を クリックし 
ます。 


[Canon  LBP 3600 のプ □パ テイ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


@  メモ] プリンタ プロパティ ダイアログ ボックスは、 お使いの アプリケーション ソフ トに よって 表 
示す る 手順が 異なる 場合が あり ます。 


7  [ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] の 各 ページで 印刷 条件を 
設定した あと、 [0K] を クリック します。 


[印刷] ダイアログ ボックスに 戻ります。 


㉘ メモ 1 [ページ 設定] ページと [給 紙] ページの 内容は、 印刷す るた びに 確認す る ことを おすす 
めします。 


Windows から 印刷す るには 


アプリケーション ソフ トから 印刷す る 
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8  [OK] を クリック します。 

印刷が はじまります。 

@  メモ I  •正常に 印刷で きないと きは、 「第 8 章 困った ときには」 を 参照して ください。 

•「いろいろな 印刷機 能を 使用す る」 (-P.4-20) では、 プリンタと プリンタ ドライバの 機 
能を 利用す る ことにつ いて 説明して います。 印刷す る 原稿と 目的に 合わせて、 プリンタと 
プリンタ ドライバを 設定して、 活用して ください。 


Windows から 印刷す るには 
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アプリケーション ソフ トから 印刷す る 


ジョブを 操作す る 


本 プリンタでは、 プリンタ ステー タス ウインドウを 使って 印刷を 中止、 一時停止、 再開す る 
ことができます。 


1 印刷を 開始し ます。 

プリ ン タス テー タス ウイン ドウが 表示され ます。 


0" メモ] プリンタ ステー タス ウインドウの [環境 設定] メニューの [プリンタ ステー タス ウインド 
ウの 表示] の 設定に よっては、 プリンタ ステー タス ウインドウが 表示され ない 場合が あり 
ます。 環境 設定 メニューに ついて： P.4-75) 

2 印刷の 中止 や 一時停止を する 場合は、 [印刷 中 ジョブ] タブ もしくは [マ 
イジ ョブの 操作] タブの [一時停止] ボタンを クリック します。 


[印刷 中 ジョブ] タブの [一時停止] ボタンを クリック すると、 以下の メッセージが 表示 さ 
れ、 [マイ ジョブの 操作] タブに 移動し ます。 


ジョブを 操作す る 
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3  [ジヨ ブ 操作] ボタンで 行いたい 操作の ポタンを クリ ック します。 


• 印刷を 中止す る 

□  l£il (印刷 中止） を クリック します。 

參 印刷を一 時 停止す る 

□ し!！ J] (一時停止） を クリック します。 

• 印刷を 再開す る 

□[上]] (再開） を クリック します。 


Windows から 印刷す るには 
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ジョブを 操作す る 


LBP 3600 では、 CAPT ソフトウェアを 使用して、 さまざまな 印刷 条件を 設定で きます。 
[プリンタ プ □パ ティ] ダイア □グ ボックス、 [ドキュメント プ □パ ティ] ダイア □グ ボック 
スを 表示 させ、 それぞれの ダイア □グ ボックス にある 各 ページの 機能を 設定し ます。 お使い 
の 0S に 合わせて、 以下の 手順に 従って プ □パティ ダイアログ ボックスを 表示して ください。 


アプリ ケーシ ョン ソフトから [ドキュメント プ □パ ティ] ダイア □グ ボックスを 表示した 場 
合、 その ジョブの みに 対して 設定 項目を 指定で きます。 

[プリンタ] フォルダから [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示した 場合、 プ 
リン タの オプション などを 設定したり、 すべての ジョブに 対しての 初期設定を 指定した りす 
る ことができます。 

@  メモ | プリンタの オプションを 設定す る [デバイスの 設定] ページは、 「[プリンタ] フォルダ か 
ら [プリンタ プ □パティ] ダイアログ ボックスを 表示す る」 （—P.4-1 1) の 手順での み 表 
示 可能です。 

アプリケーション ソフトから [ドキュメント プロパティ] ダイア □グ 
ボックスを 表示す る 

ここでは、 Adobe  Reader  6.0 を 例に 手順を 説明し ます。 

1 アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し 
ます。 


Create  Adobe  PDF  0nline(F)._ 
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電子メール®.— 
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Shift+Ctrl+S  1 
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[印刷] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


印刷 条件を 設定す る 


Windows  98/Me  の 場合 


Windows から 印刷す るには 


印刷 条件を 設定す る 
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お使いの アプリケーション ソフトに より、 印刷 操作は 異なります。 詳しくは、 アプリ ケー 
シヨ ンソフ トに 付属の 取扱説明書を 参照して ください。 


[名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プ □パティ] を 
クリック します。 


BMI1 


ヵンター^« 

名前 妙 I 

状態： 干 I， ■ル j 

モデル： Canon  LBP3600 
印刷 範固 
C すべて ⑻ 
r 現在の 表示 祕 
r 現在の ペー 5KU> 


DC 


、 ペー：?®  P>3 始： |Cover1 


終了:  |Cover4 


印刷 但〉： [Se 囲 内の すべての ぺ-ジ  厂逆順 こ 印刷© 


ページ 処理 
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_En 刷の じ 卜 cp  I  [詳細 設定 ⑪ | 


キャンセル」 


[ドキュメント プ □パティ] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 


標準 設定 


Canon  LBP 3600 の ブロ パ テイ 
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Windows から 印刷す るには 
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[プリンタ] フォルダから [プリンタ プ □八 ティ] ダイア □グ ボック 
スを 表示す る 

I  [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択し ます。 


[プリンタ] フォルダが 表示され ます。 


2 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニューから [プロ 
パ テイ] を 選択し ます。 


ファイル 0  _ 案© 表示 站 お 気 CAO ⑻ ツール CD ヘル ブ⑻ 

B3<(0) 


—B 寺 停止 込） 

- 通 常 使う カン 切 こ 設定 0 


印刷 ドキ ュ メン トの 則 除 切 


ブリン タ ポ~ 卜の 割り当て® _ 
ブリン タ ボー トの 解除 (N) … 

ショー ト: to 卜の 作成 ⑤ 

則 除 <fi) 


ら フォルダ : 


-inlxi 

〇 
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黪 


移 肋 


逞 折され た オブジ I ク トの ブ □パティを 表示し ます。 
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[プリンタ プ □パティ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


メモ 1 [プリンタ プ □パティ] ダイアログ ボックスは、 本 プリンタの アイコンを 右 クリックして、 
ポップアップ メニューから [プ □パティ] を 選択しても 表示で きます。 


Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合 


アプリケーション ソフトから [ドキュメント プロパティ] ダイアログ ボックスを 表示した 場 
合、 その ジョブの みに 対して 設定 項目を 指定で きます。 

[プリンタ] または [プリンタと FAX] フ オルダから [ドキュメント プ □パ ティ] ダイア ロ 
グ ボックスを 表示した 場合、 すべての ジョブに 対しての 初期設定を 指定す る ことができ ま 
す 。 

[プリンタ] または [プリンタと FAX] フ オルダから [プリンタ プ □パ ティ] ダイアログ 
ボックスを 表示した 場合、 プリンタの オプションの 設定 やよ く 使う 機能を お気に入り として 
登録す る ことができます。 


メモ I  •[プリンタ] または [プリンタと FAX] フ ォルダの 設定は、 プリンタの フル コン ト □—ル 
アクセス 権を 持って いる 必要が あります。 [プリンタ] または [プリンタと FAX] フ ォル 
ダから [ドキュメント プ □パティ] ダイアログ ボックスを 表示で きない 場合は、 アプリ 
ケーシ ョン ソフト か ら 表示して く ださい。 

•プリンタの オプションを 設定す る [デバイスの 設定] ページは、 「[プリンタ] フ ォルダ か 
ら [プリンタ プロパティ] ダイアログ ボックスを 表示す る」 （-P.4-16) の 手順での み 表 
示 可能です。 


Windows から 印刷す るには 
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アプリケーション ソフトから [ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ 
ポッ クスを 表示す る 

ここでは、 Adobe  Reader  6.0 を 例に 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから、 [印刷] を 選択し 
ます。 
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プリンタ 名を 確認し、 [プ □パティ] を クリック します。 
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[ドキュメント プロパティ] ダイア □グ ポッ クスが 表示され ます。 


[プリンタ] フォルダから [ ドキ ュメン トプ □パティ] ダイア □グ ポッ 
クスを 表示す る 

1 [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [コント □— ル パネル] 
を 選択し、 [プリ ンタ とその 他の 八ー ドウ エア]- [プリ ンタと FAX] の 順に クリック します。 


[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダが 表示され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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2 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニューから、 [EP 
刷 設定] を 選択し ます。 


[ドキュメント プ □パティ] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 


0" メモ] [ドキュメント プ □パ テイ] ダイアログ ボックスは、 本 プリンタの アイコンを 右 クリック 
して、 ポップアップ メニューから [印刷 設定] を 選択しても 表示で きます。 


Windows から 印刷す るには 
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[プリンタ] フォルダから [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボック 
スを 表示す る 


I  [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [コント □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリ ンタ とその 他の 八ー ドウ エア]- [プリ ンタと FAX] の 順に クリ ック します。 


Windows  Update 

プ □ブラムの アクセスと 既定® 設定 
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[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダが 表示され ます。 


2 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニューから [プロ 
パティ] を 選択し ます。 


Windows から 印刷す るには 
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[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


㉜ メモ 1 [プリンタ プ □パティ] ダイアログ ボックスは、 本 プリンタの アイコンを 右 クリックして、 
ポップアップ メニューから [プロパティ] を 選択しても 表示で きます。 


Windows から 印刷す るには 
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印刷 前の プリンタ 情報 設定 


印刷 前に、 給 紙 オプション や 両面 ユニッ トの 設定を してく ださい。 オプションを 装着す るた 
びに、 必ず 設定して ください。 


1 [スター ト] メニューから [設定]— [プリンタ] を 選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メ ニユー から [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [コント □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリ ンタ とその 他の 八ー ドウ エア]- [プリ ンタと FAX] の 順に クリック します。 


[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダが 表示され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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2 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニューから [プロ 
パティ] を 選択し ます。 


ファイル 远 編 案 (£) 表示 秘 お 気 CA り⑻ ツ —ル① ヘル ブ ⑻ 
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Lg 逞択 された オブジ ii? 卜の ブ □パティを 表示し ます。 


@  メモ 1 


[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

[プリンタ プ □パティ] ダイアログ ボックスは、 本 プリンタの アイコンを 右 クリックして、 
ポップアップ メニューから [プ □パティ] を 選択しても 表示で きます。 


J  [デバイスの 設定] ページを 表示して、 [給 紙 オプション]、 [両面 ユニッ 
卜] で 設定し ます。 


全 股 | 共有 | ポ '•卜 1 詳細 設定 | 色の 音理 | セキ： I リラ ■ デ パイスの 設定 |  j| 司 こ 入り | 


-Uj<J 


デバイス' I 畜報 取得： 自助 


給 紙 ォプシ g ン®: 
(7 両面 ユニット (U> 


内部 スプール 処理 史) ： 
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ブ ジン タス テ ー 5 ス ウィンドウ： 
r タスク パ h こ アイコンを 表示す る 〇) 


デ パイス 1 赉報取 待 (③ 」  バージ a ン情 報®  J 


キゃン乜 レ」 適用 ⑻」  ヘル ブ 


ぽ メモ 1 [デバイス 情報 取得] を クリックして、 給 紙 オプション などの デバイス 情報を 自動的に 取 
得する こと もで きます。 


分 [0K] を クリック します。 


Windows から 印刷す るには 
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いろいろな 印刷機 能を 使用す る 


プリンタ ドライバの ページに ついて 


[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックス、 [ドキュメント プ □パティ] ダイアログ ボック 

ス には 次の ような ページが あり、 いろいろな 印刷機 能を 設定で きます。 ページの タブを ク 

リックす ると、 表示され る ページが 切り替わります。 

ここでは、 どの ページで どのような 印刷 条件が 設定で きる かを 説明し ます。 

■  Windows  98/Me  の 場合 

•[ドキュメント プ □パ ティ] ダイア □グ ボックス 
•[ぺ ー ジ 設定] ぺ _ ジ 
. [仕上げ] ページ 
. [給 紙] ぺージ 
- [印刷 品質] ページ 

•[プリンタ プ □パ ティ] ダイア □グ ボックス 
. [全般] ページ 
. [詳細] ページ 
. [共有] ページ 
. [ページ 設定] ページ 
. [仕上げ] ページ 
. [給 紙] ページ 
• [印刷 品質] ページ 
•[デバイスの 設定] ページ 

■  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合 

•[ド キ ュメ ントプ □パ ティ] ダイア □グ ボックス 
. [ページ 設定] ページ 
. [仕上げ] ページ 
. [給 紙] ページ 
• [印刷 品質] ページ 

•[プリンタ プ □パ ティ] ダイア □グ ボックス 
. [全般] ページ 
. [共有] ページ 
. [ポート] ページ 
■ [詳細 設定] ぺ ー ジ 


Windows から 印刷す るには 
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•[セキュリティ] ページ 
• [デバイスの 設定] ページ 
- [お気に入り] ページ 

メモ I  操作の 詳細に ついては、 オンライン ヘルプを ご覧く ださい。 

オ ン ライン ヘルプは 次の 方法で 表示で きます。 表示 した オ ン ライン ヘルプを 閉じる ときは 
オンライン ヘルプ 内を クリック します。 

•コンピュータの キー ボードの [Tab] キーを 押して 表示 させたい 項目を 選択し、 [F1] 
キーを 押します。 

•表示 させたい 項目を 右 クリックし、 ポップアップ メニューの [ヘルプ] を クリック しま 
す。 

• [タイ ト ルバー] の [_2_|] (ヘルプ） を クリックし、 [?] のつ いた 力ー ソルを 表示 させ 
たい 項目の 上に 移動して クリック します。 

[ページ 設定] ページ 

[ページ 設定] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で きます。 


■ 原稿 サイズ 

[原稿 サイズ] プルダウン メニューを 表示し、 適切な サイズを クリックして 選択し ます。 
選択で きる [原稿 サイズ] は 以下のと おりです。 

•定形 サイズの 用紙 （A0 サイズ〜 A5 サイズ、 レジャー サイズ〜 エグゼクティブ サイズ) 
•はがき （はがき、 往復は がき、 4 面は がき） 

•封筒 （洋形 4 号、 洋形 2 号、 角 形 2 号） 

•ユーザ 定義 用紙 （—P.4-49) 

@  メモ I  [原稿 サイズ] で プリンタで 使用で きる 用紙 サイズより 大きい 用紙を 設定し、 [出力 用紙 サ 
イズ] で [原稿 サイズと 同じ] を 選択した 場合、 AO、 Al、 A2 サイズは A3 用紙に、 巳 1、 
B2、 B3 サイズは B4 用紙に 縮小され て 印刷され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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■ 出力 用紙 サイズ 

[出力 用紙 サイズ] プルダウン メニューを 表示し、 実際に 印刷す る 用紙の サイズを 選択し 
ます。 

選択で きる [出力 用紙 サイズ] は 以下のと おりです。 

•原稿 サイズと 同じ 

•定形 サイズの 用紙 （A3 サイズ〜 A5 サイズ、 レジャー サイズ〜 エグゼクティブ サイズ) 
•はがき （はがき、 往復は がき、 4 面は がき） 

• 封筒 （洋形 4 号、 洋形 2 号、 角 形 2 号） 

•ユーザ 定義 用紙 （—P.4-49) 

メモ I  • [原稿 サイズ] と 同じ サイズの 用紙に 印刷す る 場合は、 [原稿 サイズと 同じ] を 選択して く 
ださい。 

• [原稿 サイズ] と 異なる サイズの 用紙を 選択した 場合は、 原稿を 拡大 または 縮小して 印刷 
します。 

• アプリケーション ソフ トで 複数の 用紙 サイズが 設定され ている データを 印刷す る 場合、 プ 
リン タ ドライ パの [出力 用紙 サイズ] で 特定の 用紙 サイズを 指定す ると、 [出力 用紙 サイ 
ズ] で 指定され た 用紙 サイズに 統一され て 印刷され ます。 

• アプリ ケー ショ ンソフ トで 原稿 サイズ、 部数、 印刷の 向きな どを 設定で きる 場合は、 [ペー 
ジ 設定] ページで 設定す る 必要はありません。 

■部数 

印刷す る 部数を 設定し ます。 

[部数] スピン ボタンを クリックす るか、 スピン ボックスに 数字を 入力し ます。 設定で き 
る 部数は、 1 〜 999 部です。 

■ 印刷の 向き 

印刷す る 用紙を 縦長に 使う か、 横長に 使う かを 設定し ます。 

[印刷の 向き] で [縦] または [横] を クリック します。 

■ページ レイアウト （-P.4-39) 

.N ページ/  (枚） 

1 枚の 用紙に 複数 ページの データを 印刷し ます。 

選択で きる ページ 数は、 1、 2、 4、 6、 8、 9、 1 6 ページ/枚の いずれ かです。 

2、 4、 6、 8、 9、 16 ページ/枚を 選択す ると、 [配置 順] プルダウン メニューが 表示 
され、 ページを 並べる 順番を 選択で きます。 

• ポスタ _ 

1 ページ 分の 画像を 拡大して、 複数 枚の 用紙 上に 分割して 印刷し ます。 

選択で きる 分割 ページ 数は、 2  X  2、 3  x  3、 4  x  4 のい ずれ かです。 

■倍率を 指定す る/配置 順 （― P.4-41) 

[ページ レイ アウ ト] で 1 ページ/枚を 選択して いると きは [倍率を 指定す る] が 表示 さ 
れ ます。 2、 4、 6、 8、 9、 1 6 ページ/枚を 選択して いると きは [配置 順] が 表示され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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•倍率を 指定す る： [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] が 異なる 場合は、 自動的に 倍率 
を 設定して、 拡大/縮小 印刷を 行います。 倍率を 任意に 設定す る 場合は、 [倍率を 指定 
する] を 選択し、 スピン ボックスの 数値を 変更し ます。 設定で きる 倍率は 25 〜 200% 
です。 

•配置 順： 1 枚の 用紙に 複数 ページの データを 印刷 するとき、 ページを 並べる 順番を 選択 
で さ ます。 

■ ユーザ 定義 用紙 (^P.4-49) 

[ユーザ 定義 用紙] を クリック すると、 以下の ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボッ クスでは、 印刷に 使用す る 定形 サイズ 以外の ユーザ 定義 用紙の 幅と 
高さを 設定し ます。 

登録で きる ユーザ 定義 用紙は、 Windows  98/Me の 場合は 最大 30 個まで、 Windows 
2000 /XP/Se「ve「 2003 の 場合は ご 使用の システム 環境 によって異なります。 


■ スタンプ （― P.4-44) 

原稿に スタンプを 重ね合わせて 印刷す るかし ないかを 設定で きます。 

■ スタンプ 編集 （― P.4-46) 

[スタンプ 編集] を クリック すると、 以下の ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 新しく スタンプを 登録したり、 登録済みの スタンプの 設 
定 項目を 編集す る ことができます。 


Windows から 印刷す るには 
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■ ページ 修飾 （-P.4-50) 

[ページ 修飾] を クリック すると、 以下の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

この ダイアログ ボックスでは、 出力す る 用紙に 印刷す る 枠、 日付、 ページ 番号な どを 設 
定 します。 


[仕上げ] ページ 

[仕上げ] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で きます。 


■ 印刷 方法 （—P.4-52) 

印刷 方法 （片面 印刷、 両面 印刷、 製本 印刷） を 設定し ます。 両面 印刷、 製本 印刷を する 場 
合は、 オプションの 両面 ユニットが 必要です。 


Windows から 印刷す るには 
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■ 製本 詳細 レ P.4-53) 

[印刷 方法] で [製本 印刷] を 選択して、 [製本 詳細] を クリック すると、 以下の ダイア 
□グ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 製本 印刷の 詳細 設定を 行います。 


■ サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせる （-P.4-54) 

1 つの ジョブに 異なる 用紙 サイズ や 異なる 向きの データを 印刷す る 場合、 [サイズ や 向き 
が 異なる 用紙を 組み合わせる] に チェック マークを 付けて、 [詳細 設定] ダイア □グ ポッ 
クスで 排紙 時の 用紙の 揃え方 やと じしろ の 設定を 行います。 

■ 詳細 設定 （― P.4-54) 

[サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせる] に チェック マークを 付けて、 [詳細 設定] を 
クリ ック すると、 以下の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 1 つの ジョブに 異なる 用紙 サイズ や 異なる 向きの データ 
を 印刷す る 場合の、 排紙 時の 用紙の 揃え方な どを 設定し ます。 


■ とじ 方向 （― P.4-56) 

印刷 原稿のと じかた （どの辺を とじる か） を 設定し ます。 
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■ とじし ろ 指定 （—P.4-56) 

[とじし ろ 指定] を クリック すると、 以下の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
この ダイアログ ボックスでは、 とじし ろの 幅と 画像の 処理 方法を 設定し ます。 


■ 排紙 方法 

排紙 方法を 以下の 項目から 設定し ます。 

•指定し ない： ページ ごとに 指定され た 部数を 印刷し ます。 

•ソー ト： ページ 順に 指定され た 部数を 繰り返して 印刷し ます。 

■ 仕上げ 詳細 レ P.4-57) 

[仕上げ 詳細] を クリック すると、 以下の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
この ダイアログ ボックスでは、 印刷 処理に 適用す る さまざまな 項目を 設定し ます。 


■処理 オプション (-*P.4-58) 

[仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [処理 オプション] を クリック すると、 以下の ダイ 
ア ロ グポッ クスが 表示され ます。 

この ダイアログ ボックスでは、 仕上げに 関する 詳細な 設定を 行います。 
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[給 紙] ページ 

[給 紙] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で きます。 


■ 給 紙 方法 （—P.4-60) 

給 紙 方法を 以下の 項目の 中から 選択す る ことができます。 

•全 ページを 同じ 用紙に 印刷 
出力す るすべ ての 用紙を 同じ 給 紙 部から 給 紙し ます。 

•最初と 最後の 用紙を 指定して 印刷 

最初の ページ、 その他の ページ、 最後の ページを それぞれ 別の 給 紙 部から 給 紙し ます。 

•最初と 2 枚 目、 最後の 用紙を 指定して 印刷 
最初の ページ、 2 枚 目の ページ、 その他の ページ、 最後の ページを それぞれ 別の 給 紙 部 
から 給 紙し ます。 

•表紙の 用紙を 指定して 印刷 

製本 印刷を 行う ときの 表紙、 その他の ページを それぞれ 別の 給 紙 部から 給 紙し ます。 こ 
の 項目は、 [仕上げ] ページの [印刷 方法] の 設定が [製本 印刷] の 場合の み 選択で きます。 

•OHP フイルムの 間に 用紙を はさむ 

OHP フイルムに 出力 するとき に、 それぞれの OHP フイルムの 間に 別の 用紙を はさん 
で 出力し ます。 この 項目は、 [ベー ジ 設定] ぺージ の [出力 用紙 サイズ] の 設定が [A4] 
または [レター] の 場合の み 選択で きます。 

■ 給 紙 部 (^P.4-60) 

[給 紙 方法] で 選択した 項目に 応じて 各 ページの 用紙を 指定し ます。 


Windows から 印刷す るには 
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■用紙 タイプ 

プリ ンタで 使用す る 用紙の 種類を 設定し ます。 
次のように 設定して ください。 


ドライバの 設定 

用紙の 種類 

[普通 紙] 

普通 紙 （64 〜 80g/m2) 

[普通 紙 L] 

[普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 用紙の 力ー ルが 目立つ 場合に 設定し ます。 

[厚紙] 

厚紙 （106〜128g/m2)、 ラベル 用紙 

[厚紙 L] 

厚紙 (8 1 〜 1 05g/m2) 

[OHP フィルム] 

OHP フイルム 

はがき や 封筒の 場合は、 [ページ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] を 設定す ると 自動的に 各 用紙 タイプに 適し 
た 印刷 モー ドで 印刷され ます。 


重要 


厚紙 （81 ~90g/m2) を カ セッ トから 印刷す る 場合 や 両面 印刷す る 場合は、 以下の 設定 
を 行って ください。 

①  [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

②  [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ポタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイアログ 
ボックスの [処理 オプション] ポタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイア □グ ポッ 
クスに ある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 4] にす る 


■ 手差しから 印刷す る 場合に一 時 停止す る 

手差し ト レイから 印刷 するとき、 メッセージを 表示して一 時 停止す るか、 そのまま 印刷 
する かどう かを 設定し ます。 この 項目に チェック マークを 付ける と、 メッセージを 表示 
して一 時 停止し ます。 手差し ト レイに セッ トされて いる 用紙と プリンタ ドライバで 設定 
した 用紙の 設定が一 致して いる ことを 確認して、 プリンタ ステー タス ウインドウの [エ 
ラー 復帰] ボタンを クリ ック します。 


■手差しで 続けて 印刷す る 

カセットからの 給 紙 中に 用紙が なくなり、 [ページ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] で 
指定した 用紙 サイズが どの カ セツ トに も セツ トされて いない 場合、 給 紙 部を 自動的に 切 
り 替えて 手差し ト レイから 給 紙す るか どうかを 設定し ます。 
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[印刷 品質] ページ 

[印刷 品質] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で きます。 


■印刷 目的 (-P.4-61) 

原稿の 内容に 合わせて 以下の 項目から 適切な 印刷 目的を 選択す ると、 内容に 合った 最適 
な 設定で 印刷を 行う ことができます。 

•一般： 一般の 文書 や 表の 印刷に 適した モ_ ドで 印刷し ます。 

•グラフィックス： グラフィックスの 印刷に 適した モードで 印刷し ます。 

•写真： 写真 画像 や グラフィックス などが 混在した 文書の 印刷に 適した モードです。 より 
画面に 近い 印刷 結果が 得られます。 

•  CAD  : 色付きの 細い 線な どの 印刷に 適した モ_ ドです。 写真 画像 や グラフィックスを 
濃い 目に 印刷す るた め、 細い 線が より 明瞭に 印刷され ます。 

•  Web ページ： Web ページ 上の イラ ス トな どの 印刷に 適した モー ドです。 通常 印刷では 
粗く なったり、 ギザ ギザに なったり する 低 解像度の イメージ データを なめらかに 印刷し 
ます。 


■詳細 い P.4-61) 

[詳細] を クリック すると、 以下の ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは 印刷 設定を お好みに 合わせて 変更す る ことができます。 


重要 


トナ ー節 約 モードを 使用す ると、 印字 濃度が 薄くな り、 文字が かすれる 場合が あります。 
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■グレーの 設定を 行う （—P.4-62) 

グレー に関して 独自の 設定を するとき に チェック マークを 付けます。 グレー に関して 詳 
細 設定を = うには、 [グレー 設定] ボタンを クリックして [グレー 設定] ダイア □グ ボッ 
クスを 表示し ます。 

■ グレー 設定 （—P.4-62) 

[グレー 設定] を クリック すると、 以下の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

この ダイアログ ボックスには [グレー 調整] ページと [マッチング] ページが あります。 
• [グレー 調整] ページ 

この ページでは、 印刷 するとき の 明るさ や コン ト ラス トを 設定し ます。 
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•[マッチング] ページ 

この ページでは、 原稿を 印刷 するとき の 色 補正の 処理 方法を 設定し ます。 

プリンタ ドライバ 側で 色 補正を 行う 場合は、 イメージ データ （写真 画像な ど）、 グラ 
フィックス データ （図形、 表、 グラフな ど）、 テキス ト データ （文字な ど） の それぞれ 
に対して 補正を 行う ことができます。 色 補正を 行わない 場合は、 原稿の 明るさを 調節す 
る ガンマ 補正を 設定し ます。 


■ 調整の 対象 

[グレー 設定] ダイア □グ ボックスの [グレー 調整] ページに ある [調整の 対象] をク 
リ ック すると、 以下の ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

グレーの 調整を どの 種類の 印刷 データに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 中に イ 
メージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキス ト 部分が ある 場合は、 調整を 行う 前に、 設定 
の 対象を 選択して ください。 それぞれに 調整を 行う かどう かを 設定で きます。 

イメージ： 写真 画像な どの イメージ データ に対する 調整を 行う 場合は チェック マークを 
付けます。 

グラフィックス： 図形、 表、 グラフな どの グラフ ィ ッ クス データに 対する 調整を 行う 場 
合は チェック マークを 付けます。 

テキス ト： 文字な どの テキス ト データに 対する 調整を 行う 場合は チェ ック マークを 付け 
ます。 
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「タイム アウ 定 (P —— 

未 逞 折 時©:  |15  秒 

送信の 再 試行 時 (E):  |180  秒 

スブー ルの | 

ポ -h® 設定 <QL 

OK  1  キやン fel レ」 


■ グレー 調整 サンプル プリン ト （Windows  2000/XP/Server 2003 のみ） 

[グレー 設定] を クリックした ときに 表示され る [グレー 調整] ページで 設定を 行った あ 
と、 調整した 画像の サンプルを 印刷す る ことができます。 用紙の 中央に 調整 後の 画像が 
印刷され、 調整 後の 画像の 周りに [明るさ] と [コン ト ラス ト] を それぞれ 1 目盛り 分 
変更した 画像が 印刷され ます。 


[全般] ページ 

プリンタ 名が 表示され ます。 プリンタの 印字 テス トを する ことができます。 


[詳細] ページ (Windows  98/Me のみ) 

プリ ンタ ポー トの 設定 や ドラ イノ （の 追加、 スプールの 設定な どが できます。 


-Ui<J 


全 股  ma  | 共有 丨 ベー ジ 設定 丨 仕上け • 丨 給 紙 | 印刷 品質 丨 デ パイス® 設定 | 


Canon  L BP 3600 


印刷 先の ボー KE〉： 


▼j  ポート© 追加 CD... 
ポートの 則 除 <&L 


印刷に 使用す る ドライバ ftj):  _ 

[Canon  LBP3600  J  ドライバ © 适加⑽ ... | 

ブリン $ ポートの 割り当て I  ブリン $ ポ '•卜の 解除 (M).-  I 


Canon  LBP 3600 のブ □パティ 
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[共有] ページ 

プリンタを 共有す るかし ないかを 設定で きます。 


@  メモ I  •  Windows  98/Me の 場合は、 ネッ トワー クの 設定で [Microsoft ネッ トワー ク 共有 サー 
ビス] の 追加を 行って いないと きは、 [共有] ページは 表示され ません。 （-P.3-57) 

•  Windows  2000 /XP/Se「ve「 2003 の 場合は、 ネッ トワー クの 設定を 行って いないと き 
は、 [共有] ページは 表示され ません。 （—P.3-61) 


[ポー ト] ページ (Windows  2000/XP/Server  2003 のみ) 

プリンタ ポー トの 追加、 削除、 構成な どが できます。 


Windows から 印刷す るには 
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アクセス 許可©: 
印刷 

ブリン タ の音理 
ドキュメントの 音理 


詳細 CVL  


[詳細 設定] ページ （Windows  2000/XP/Server  2003 のみ） 

プリ ンタの 利用 可能 時間、 スプールの 処理な ど 詳細な 設定が できます。 


_U 凶 


全般 | 共有 | ポート r 詳細! 設定 i| 色の 苷理 | セキュリティ 丨 デバイスの 設定 | お気に入り | 


C 常に 利用 可能 (U 
r 閉始® 

優先 腿 位 吩 [i 


ド W バ秘： | Canon  LBP3600 


▼] 新しい ドライ パ秘 ...I 


f? 印刷 ドキュメントを スブ- ルし、 ブ □クラムの 印刷 処理を S 速 (こ 行 5© 
c 全べ- ジ分① デ- 拟ブ- ルして 純 印刷 デー效 カン 机: 送 5CD 
(I- すぐに 印刷 デ- 妓力 'ノ匆 こ 送 5<p 
c ブリン 切 as 接 印刷 デ- 妓送 5© 


r  - 致しない ドキュメントを 保留す る (h) 

W スプ '■•脱れ た ドキ U ン トを 最初に 印刷す る (B) 

厂 印刷 後 ドキュメント 衫 S す 船 
W 詳細な 印刷 视 能を 有効に する® 

標準の 設定 (D...  J  ブリン ト ブロ セッサ (沙… 


区切 |〇 ページ (©.- 


キゃン レ」 


[セキュリティ] ページ (Windows  2000 /XP/Se「ver 2003 のみ) 

□グ オン ユーザー 名 ごとの アクセス 許可の 状況が 確認で きます。 


112S1 


全 股 丨 共有 丨 ポート | 詳細 設定 丨 色の 管理 r ゼ朽り デマ  1 デ パイス ① 設定 | お気に入り | 


名前 


成  Administrators  (CANO N0%! Administrators) 
®  CREATOR  OWNER 
孩  Everyone 

Power  Users  <CANON03¥Power  Users) 


追加 (e>...  J 

則 除 (b>  J 
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[デ パイスの 設定] ページ 

[デバイスの 設定] ページでは、 プリンタの 給 紙 オプション や プリンタ ステー タス ウインド 
ウの 表示の しかたな どを 設定で きます。 


■給 紙 オプション (^P.4-18) 

オプ ショ ンの ぺーノ てー フィ _ ダを 装着 している 場合は、 適切な 項目を 選択し ます。 

■ 両面 ユニッ ト （- ^.4-18) 

オプションの 両面 ユニッ トを 装着して いる 場合は、 チェック マークを 付けます。 

■ 内部 スプール 処理 （Windows  2000/XP/Server  2003 のみ） 

内部 スプール 処理を 行う かどう かを 設定し ます。 

■ タスク バーに アイコンを 表示す る (-P.4-75) 

この 項目に チェック マークを 付ける と、 Windows の タス クバー に プリンタ ステー タス 
ウィン ドウを 起動す るた めの アイコ ンが 追加され ます。 

■ デバイス 情報 取得 

[デバイス 情報 取得] をクリ ック すると、 プリンタから デ パイス 情報な どが 自動的に 取得 
され、 プリンタ ドライ パの 設定 値に 反映され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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[お気に入り] ページ (Windows  2000 /XP/Server  200 3 のみ) 

新しい 「お気に入り」 を 追加したり、 すでに 登録済みの 「お気に入り」 を 編集す る ことが で 
きます。 


■ お気に入り一 覧 

「お気に入り」 と して 登録され ている 項目を _覧 表示し ます。 

■名称 

[お気に入り一 覧] で 選択され ている 項目の 名前を 表示し ます。 

■ コメン ト 

[お気に入り一 覧] で 選択され ている 項目に 対する コメン トを 表示し ます。 


Windows から 印刷す るには 


4-36  いろいろ な 印刷機 能を 使用す る 


■ 新規 追加 （^P.4-66) 

[新規 追加] を クリック すると、 以下の ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 新しく 追加す る 「お気に入り」 または 編集 対象と なる 「お 
気に入り」 の [名称]、 [アイコン]、 [コメント] や 印刷 条件を 設定し ます。 


■ 編集 （- >p.4-68) 

[編集] を クリック すると、 以下の ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 新しく 追加す る 「お気に入り」 または 編集 対象と なる 「お 
気に入り」 の [名称]、 [アイコン]、 [コメント] や 印刷 条件を 設定し ます。 


■ 削除 （- »P.4-68) 

登録した 「お気に入り」 を 削除し ます。 

■ ファイル 読み込み (- »P.4-68) 

ファイル として 保存した 「お気に入り」 を 読み込んで プリンタ ドライ パに 登録す る こと 
がで きます。 
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■ ファイル 保存 （—P.4-68) 

登録 または 編集した 「お気に入り」 を ファイル として 保存す る ことができます。 

■ お気に入りの 選択を 許可す る 

[ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボックスで 「お気に入り」 を 選択で きる ようにな 
ります。 

■ 設定の 編集を 許可す る 

[ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボックスで あらかじめ 登録され ている 「お 気に入 
り」 の 設定の ほかに、 さらに 任意の 設定を 追加で きる ようになります。 


L 一 画面に ついて 


[ページ 設定]、 [給 紙]、 [仕上げ] ページに ある プレビュー 画面には、 現在の 設定が 表示 さ 
れ ます。 また、 プレビュー 画面を クリック する ことによって [とじ 方向]、 [ページ レイ アウ 
卜]、 [排紙 方法] などの 設定を 行う ことができます。 


プレビュー 画面の 左上に ある アイコン （[n't!) のど ちらを 選択して いるかで、 プレビュー 
画面での 操作が 以下の よう に 異なり ます。 

■ 」 を 選択して いる 場合 

[とじ 方向]、 [ページ レイ アウ ト]、 [印刷 方法] ([片面 印刷]、 [両面 印刷] のみ） の 設定 
がで きます。 

プレビューの ページ 枠を 左 クリック すると、 [とじ 方向] を 設定で きます。 

プレビューの ページ 枠内を 繰り返し 左 クリック すると、 [ページ レイ アウ ト] の 設定が 
[1 ページ/枚 （ 標準)]、 [2 ページ/枚]、 [4 ぺージ /枚] の 順に 繰り返し 変更され ます。 

両面 ユニッ トを 装着して いる 場合は、 プレビューの 右下に ある アイコンを 左 クリックす 
ると、 [片面 印刷] と [両面 印刷] の 切り替えが できます。 
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また、 プレビューを 右 クリック すると、 [1 ページ/枚 （片面）]、 [2 ページ/枚 （片面 
)]、 [4 ページ/枚 （片面）] を 選択で きます。 オプションの 両面 ユニットを 装着して い 
る 場合は、 [1 ページ/枚 （両面）]、 [2 ページ/枚 （両面）]、 [4 ページ/枚 （両面）] 
も 選択で きます。 

■  b を 選択して いる 場合 

給 紙 部の 指定 や [排紙 方法] が 設定で きます。 

プレビューの プリンタの 給 紙 部 （手差し ト レイ や 給 紙 カ セッ ト） を 左 クリック すると、 給 
紙 部を 指定す る ことができます。 印刷す る 用紙の サイズ や タイプに 応じて、 給 紙 部を 自 
動的に 切り替えたい 場合は、 プレビューの 右下に ある [自動] を 左 クリック します。 

また、 プレビューを 右 クリック すると、 [排紙 方法] を 設定す る ことができます。 

[給 紙 方法] で [最初と 最後の 用紙を 指定して 印刷]、 [最初と 2 枚 目、 最後の 用紙を 指定 
して 印刷]、 [表紙の 用紙を 指定して 印刷] のどれ かを 選択した 場合は、 各 ページの 給 紙 
部の 指定が できます。 


用紙 1 枚に 複数 ページを 印刷す る 


1 枚の 用紙に 複数 ページの データを 印刷し ます。 


If  Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ベー 
ジを 表示し、  [内部 スプール 処理] から [自動] を 選択し ます。 


Windows から 印刷す るには 
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2  [ページ 設定] ページを 表示し、 [ページ レイアウト] で 1 枚に 収める ペー 
ジ 数を 選択し ます。 

選択で きる ページ 数は、 1、 2、 4、 6、 8、 9、 1 6 ページ/枚の いずれ かです。 


Hfftl 16 ペ-ジ/枚 

圖 ポ 7ii-(2x2) 

_ ボス ター C3x3> 
ボス ター (4x4) 


3  2、 4、 6、 8、 9、 16 ページ/枚を 選択す ると、 [配置 順] が 表示され ま 
す。 ページを 並べる 順番を 選択し ます。 


@  メモ I  [配置 順] プルダウン メニ ユーの 選択肢は、 印刷す る 用紙の 向き や 1 枚に 収める ぺージ 数 
によって異なります。 
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4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 


拡大/縮小して 印刷す る 


[ページ レイ アウ ト] が [1 ページ/枚 （標準)] に 設定され ている とき 選択で きます。 

[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] が 異なる 場合は、 自動的に 倍率を 設定して、 拡大/縮 
小 印刷を 行います。 

倍率を 任意に 設定す る こと もで きます。 

設定で きる 倍率は 25 〜 200% です。 

自動で 倍率を 設定す る 

I  [ページ 設定] ページを 表示し、 [原稿 サイズ] を 指定し ます。 


2  [出力 用紙 サイズ] を 指定し ます。 

〇 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 

指定した [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] に 合わせて、 自動的に 倍率が 設定され ます。 
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任意に 倍率を 設定す る 


1 [ページ 設定] ページを 表示し、 [原稿 サイズ] を 指定し ます。 


2  [出力 用紙 サイズ] を 指定し ます。 


3  [倍率を 指定す る] に チェック マークを 付けて、 スピン ボックスの 数値を 
変更し ます。 


4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 
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ポスター 印刷を 行う 


1 ページ 分の 画像を 拡大して、 複数 枚の 用紙 上に 分割して 印刷す る ことができます。 この 複 
数枚の 出力 用紙を 貼り合わせて、 ポスター のよう な 大きな プリン トを 作成し ます。 


I  Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ベー 
ジを 表示し、  [内部 スプール 処理] から [自動] を 選択し ます。 
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2  [ページ 設定] ページを 表示し、 [ページ レイ アウ ト] から [ポスター （N 
x  N)]  (N 二 2、 3、 4) を 選択し ます。 
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印刷 後の レイ アウ ト イメージが プレビュー 画面に 表示され ます。 

3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 

__  •出力 用紙 （複数 枚に 分割され た 用紙） の 印刷 順序は、 「左上から 右方 向」 になります。 
• ポスター 印刷を 行う ときは、 スタンプ 印刷と ページ 修飾の 機能は 設定で きません。 
•ポスター印刷を 行う 場合、 [配置 順] の 設定は できません。 


スタンプを 付けて 印刷す る 


アプリケーション ソフトで 作成した 原稿に、 スタンプ （「COPY」 や 「社外秘」 などの 透か 
し 文字） を 重ね合わせて 印刷し ます。 スタンプ として 登録され ている 文字列の リス トから 使 
用す る 文字列を 選択し ます。 また、 [ページ 設定] ページの [スタンプ 編集] を クリックし 
て、 新しい スタンプを 登録したり、 すでに ある スタンプを 編集した りする こと もで きます。 


Windows から 印刷す るには 
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スタンプを 付けて 印刷す る 


Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ペー 
ジを 表示し、 [内部 スプール 処理] から [自動] を 選択し ます。 


2 


[ページ 設定] ページを 表示し、 [スタンプ] に チェック マークを 付けます。 


Windows から 印刷す るには 
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3  [スタンプ] の 右側に ある リス トから、 スタンプ として 印字す る 文字列を 
選択し ます。 


今 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 

スタンプを 編集す る 

I  Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ベー 
ジを 表示し、  [内部 スプール 処理] から [自動] を 選択し ます。 


OK  |  キ や：/ to レ 」 3® 用⑻」 — ヘル ブ 
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2  [ページ 設定] ページを 表示し、 [スタンプ] に チェック マークを 付けて 
[スタンプ 編集] を クリック します。 


[スタンプ 編集] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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3 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


[座標]: 

[角度]: 
[スタンプ 名]: 

[テキスト]: 
[フ オン ト]: 

[スタイル]: 

[サイズ]: 

[色]: 


スタンプを 印字す る 位置を 縦横 それぞれ- 50 〜 50 の 範囲で 
設定し ます。 

スタンプを 印字す る 角度を 設定し ます。 

新しい スタンプを 登録 するとき に、 [ページ 設定] ページの 
[スタンプ] に 表示す る スタンプ 名を 入力し ます。 

スタンプ として 印刷す る 文字列を 入力し ます。 

スタンプと して 印刷す る 文字列の フォン トの 種類 
(TrueType フ ォン トの み） を 選択し ます。 

フォン トの スタイルを 選択し ます。 

スタンプと して 印刷す る 文字列の フ ォン ト サイ ズを 設定し ま 
す 。 

スタンプと して 印刷す る 文字列の 色を 選択 します。 ただし、 
本 プリンタは モノクロ 機の ため、 スタンプの 色は すべて グ 
レー スケールで 印刷され ます。 


スタンプと して 印刷す る 文字列の 周囲に 枠を 付ける かどう か 
を 設定し ます。 


[スタンプの 囲み]: 

[印刷 方法]: 

[先頭 ページの み 印刷す る]: スタンプを 1 ページ 目 だけに 印刷す る 場合に チェック マーク 


スタンプの 印刷 方法を [透かし 印刷]、 
から 選択し ます。 


[重ね 印刷] の 2 種類 


を 付けます。 

的 メモ I  •新しく スタンプを 登録す る 場合は、 [新規 追加] を クリック します。 
• あらかじめ 登録され ている スタンプの 変更は できません。 


今 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 

[ページ 設定] ページに 戻ります。 
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任意の 用紙 サイズ （ユーザ 定義 用紙） を 設定す る 


用紙 サイズを 任意に 設定し ます。 


④ メモ 1 ユーザ 定義 用紙の 設定は、 以下の ダイアログ ボッ クスを 表示 して 行います。 

•  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合 

[プリンタ] フ ォルダ （Windows  XP/Se「ve「 2003 は [プリンタと FAX] フォルダ) 
から [ドキュメント プ □パティ] ダイアログ ボックスを 表示して 設定し ます。 

•  Windows  98/Me  の 場合 

[プリンタ] フ ォルダから [プリンタ プ □パティ] ダイアログ ボックスを 表示して 設定 
します。 


1 [ページ 設定] ページを 表示し、 [ユーザ 定義 用紙] を クリック します。 


[ユーザ 定義 用紙] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
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Windows から 印刷す るには 
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必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


[用紙 一覧]: 

[ユーザ 定義 用紙 名]: 

[単位]: 

[用紙 サイズ]: 


定形 用紙と 登録済みの ユー ザ 定義 用紙の 名称と サイ ズが 表示 さ 
れ ます。 

登録す る ユーザ 定義 用紙の 名称を 入力し ます。 Windows  98/Me 
の 場合は、 半角 31 文字/全角 15 文字まで、 Windows  2000/ 
XP/Server  2003 の 場合は、 半角/全角 3 1 文字まで 入力で きます。 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位 （ミリ 
メー  ト ル または インチ） を 選択し ます。 

ユーザ 定義 用紙の 高さと 幅 （高さ 2 幅） を 設定し ます。 用紙 サイズ 
は、 縦長 （高さ 2 幅） かつ、 定義 可能な 範囲 内で 指定して ください。 


J  [登録] を クリック します。 


%  メモ I  登録で きる ューザ 定義 用紙は、 Windows  98/Me の 場合は 最大 30 個まで、 Windows 
2000 /XP/Server  2003 の 場合は ご 使用の システム 環境に よって 異なります。 


今 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 


ページに 枠 や 日付を 付けて 印刷す る 


出力す る 用紙に 枠 や 日付、 ページ 番号な どを 一緒に 印刷し ます。 


Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ペー 
ジを 表示し、 [内部 スプール 処理] から [自動] を 選択し ます。 


全 股 | 共有 | ポート 丨 詳細 設定 | 色の 音理丨 セキ ユ リラ I デバイスの 設定 |3|E(；A0| 
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-£ _ 2B3S： ___ L 


給 紙 ォプシ 9ン@  : 
|7 兩 面 ユニット (JJ) 


降〇 枚 カセット x3 


内部 スプール 処理®: 


カン タス テ ー 5 ス ウィンドウ： 

厂 タスク パーに アイコンを 表示す る <P 


デパイス 1 畜報 取得 (© 」  パー ジョン 惜報 (fi) 」 


キゃン 也 レ」  通用 ⑻」  ヘルプ 
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2  [ページ 設定] ページを 表示し、 [ページ 修飾] を クリック します。 


[ページ 修飾] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 


3 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 

[ページ 枠]:  用紙の 周囲に 印刷す る ページ 枠の 種類を 選択し ます。 

旧 付を 印刷]:  日付を 印刷し ます。 印刷す る 位置を リス トから 選択し ます。 

[ユーザ 名を 印刷]: コンピュータに 登録され ている ユーザ 名を 印刷し ます。 印刷す る 位 
置を リス トから 選択し ます。 

[ページ 番号を 印刷]: ページ 番号を 印刷し ます。 印刷す る 位置を リス トから 選択し ます。 

4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 

[ページ 設定] ページに 戻ります。 


Windows から 印刷す るには 
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印刷 方法を 選択して 印刷す る 


印刷 方法 （片面 印刷、 両面 印刷、 製本 印刷） を 設定し ます。 両面 印刷、 製本 印刷を する 場合 
は、 オプションの 両面 ユニットが 必要です。 


重要 


Windows  2000 /XP/Se「ve「 200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ページの [内部 スプー 
ル 処理] が [ホス ト 側での 処理を 無効に する] に 設定され ている と、 [製本 印刷] の 機能 
は 使用で きません。 


1 [仕上げ] ページを 表示し、 [印刷 方法] で [片面 印刷]、 [両面 印刷]、 [製 
本 印刷] のい ずれ かを 選択し ます。 


[片面 印刷]:  用紙の 片面に 印刷を 行います。 

[両面 印刷]:  オプションの 両面 ユニッ トを 使用して、 用紙の 両画こ 印刷を 行います。 

[製本 印刷]:  オプションの 両面 ユニッ トを 使用して、 製本 印刷を 行います。 製本 

印刷とは、 用紙を 2 つ 折りに して ひとつの 本になる ように、 1 枚の 
用紙の 表と 裏に それぞれ 2 ページ 分の データを 並べて 印刷す る処 
理 です。 製本 印刷の 詳細 設定を 行う 場合は、 [製本 詳細] ボタンを ク 
リックし ます。 
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2  [製本 印刷] を 選択した 場合、 必要に応じて [製本 詳細] を クリックして、 
以下の 項目を 設定し ます。 


[製本 印刷の 方法]:  製本 印刷の 単位 （まとめて 印刷す る ページ 数） を設 

定 します。 

[開き 方向]:  製本 印刷を 行う ときのと じる 方向を 設定し ます。 

[ページ 設定] ページの [印刷の 向ぎ] の 設定が [縦] 
の 場合は [左 開き] または [右 開き] を 選択で きま 
す。 また、 [印刷の 向き] が [横] の 場合は [上 開 
き] または [下 開き] を 選択で きます。 

[製本と じしろ を 指定す る]:  製本 印刷を 行う ときのと じしろ の 幅を 設定す ると 

きに チェック マークを 付けます。 用紙の 中央部 （折 
り 目の 位置） からの 距離 （0 〜 30mm) を 入力し 
ます。 

* 印字 領域から 画像が はみ出さな いように 画像を 自 
動的に 縮小して 印刷し ます。 


3 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 

[仕上げ] ページに 戻ります。 
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サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせて 印刷す る 


1 つの ジョブに 異なる 用紙 サイズ や 異なる 向きの データを 印刷す る 場合の、 排紙 時の 用紙の 
揃え方な どを 設定す る ことができます。 


[仕上げ] ページを 表示し、 [サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせる] 
に チェック マークを 付けて、 [詳細 設定] を クリック します。 
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キャンセル 


ヘルプ 


[詳細 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


サイズ や 向きが 異なる 用紙のと じ 方向を 指定し ます。 
用紙の 揃え方 (L) 


-UxJ 


toODEE] 

_唱11園_ 


a 


0  -rl  mm  (0~30) 


' 縮小して 配蛋 
' そのままず 6 す 


-キ ャン 12 ル」 ー ヘルプ (H) 」 
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2 サイズ や 向きの 異なる 用紙を 組み合わせる ときの、 用紙の 揃え方の パ 
ターンを 選択し ます。 

必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 

[とじし ろ]:  この 項目を 設定す ると、 印刷物の 片側に 余白が 作成され ます （この 

余白を [とじし ろ] と 呼びます)。 この 余白は 印刷物を とじる ときに 
役立ちます。 とじし ろと して 設定で きる 範囲は 〇〜 30mm です。 
とじし ろを 設定す ると、 印字 領域は 狭くな ります。 

[画像処理]:  [とじし ろ] を 設定す ると、 指定した 用紙の 辺に 余白を 作成す るた め 

に 画像を ずらします。 このと きに、 画像を 縮小す るかし ないかを 指 
定 する ことができます。 [縮小して 配置] を 選択す ると、 画像を ずら 
すと きに 印字 領域から 画像が はみ出さな いように 画像を 自動的に 縮 
小し ます。 [そのまま ずらす] を 選択す ると、 画像を 縮小し ないで そ 
のままず らします。 画像が 印字 領域から はみ出した 場合は、 画像が 
欠けて 印刷され ます。 


3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 

[仕上げ] ページに 戻ります。 


Windows から 印刷す るには 
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とじし ろを 付けて 印刷す る 


出力す る 用紙に とじ しろを 付けて 印刷す る ことができます。 とじ しろと して 設定で きる 範囲 
は〇〜 30mm です。 

また、 とじし ろを 設定す ると、 指定した 用紙の 辺に 余白を 作成す るた めに 画像を ずらし ま 
す。 このと きに、 画像を 縮小す るかし ないかを 設定す る こと もで きます。 


1 [仕上げ] ページを 表示し、 [とじ 方向] でと じしろ を 付ける 方向を 設定 
し [とじし ろ] を クリック します。 


[とじし ろ 指定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


^ スピン ボックスの 数値を 設定し ます。 

必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 

[画像処理]:  [とじし ろ] を 設定す ると、 指定した 用紙の 辺に 余白を 作成す るた め 

に 画像を ずらします。 このと きに、 画像を 縮小す るかし ないかを 指 
定 する ことができます。 [縮小して 配置] を 選択す ると、 画像を ずら 
すと きに 印字 領域から 画像が はみ出さな いように 画像を 自動的に 縮 
小し ます。 [そのまま ずらす] を 選択す ると、 画像を 縮小し ないで そ 
のままず らします。 画像が 印字 領域から はみ出した 場合は、 画像が 
欠けて 印刷され ます。 
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3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 

[仕上げ] ページに 戻ります。 


印刷の 仕上げ 方法を 設定す る 


印刷 処理に 適用す る さまざまな オプションを 設定し ます。 


1 [仕上げ] ページを 表示し、 [仕上げ 詳細] を クリック します。 


[仕上げ 詳細] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
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Windows から 印刷す るには 


必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


[ト レイ 用紙 サイズの チ: 
う]: 


ックを 行 この 項目に チェック マークを 付ける と、 印刷す る 
ジョブの [ページ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] 
の 設定と 直前に 印刷した ジョブの [出力 用紙 サイ 
ズ] の 設定が 異なる 場合、 メッセージが 表示され、 
プリンタが 停止し ます。 印刷を 再開す る 場合は、 プ 
リン タス テー タス ウインドウの [エラー 復帰] ボタ 
ンを クリックす るか、 正しい 用紙に セッ トしな おし 
ます。 ただし、 電源の オフ/オン や セッ トして いた 
用紙を 取り 除いた 直後の ジョ ブは [出力 用紙 サイ 
ズ] の 設定に 関わらず、 メッセージは 表示され ずに、 
現在 セツ トして いる 用紙で 印刷し ます。 


[印刷の 向きを 180 度 回転す る]: 


旧 紙 節約 モードを 使う] 


[はがぎ 印刷]: 


画像を 18 ◦度 回転 させて 用紙に 印字し ます。 特定 
方向の みで しか 給 紙で きない 封筒 やイ ンデッ クス 
紙な どを 印刷 するとき に 便利な 機能です。 

この 項目に チェック マークを 付ける と、 印刷す る 
ジョブに 白紙べー ジが ある 場合、 白紙べー ジは 排出 
されません。 

はがき を 印 刷す ると きの 印 刷 方 法を 選択し ます。 
[画質 優先] を 選択した 場合は、 きれいに 印刷され 
ますが 印刷に 時間が かかります。 [ス ピー ド 優先] を 
選択した 場合は、 印字 速度を 上げて 印刷し ます。 た 
だし、 [スピード 優先] を 選択した 場合は、 [印刷 品 
質] ページの [グレー 設定] ダイアログ ボックスに 
ある [マッチング] ページの [ガンマ 補正] を [2.2] 
に 設定して ください。 はがきが 力ー ルす る 場合は 
[薄紙 印刷] を 選択し ます。 


[仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [処理 オプション] を クリック しま 
す 0 


凶 

W  i トレイ 厢 S サイズの チェック 杏 行う 饺 

厂 印刷の 向きを 180 度 回転す る® 

17 白紙 節約 モードを 使う (逆 

15»话印刷§):  | 画質 優先 

r 処理 オプションが)...  ij 

OK  | キャンセル 丨  樘 準に 戻す (B) 

ヘルプ 砂 | 

[処理 オプション] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


2 


3 
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4 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 

スムー ジング 処理を 行う かどう かを 設定し ます。 ス 
ムー ジング 処理を 行う と、 文字 や 図形の ギザ ギザの 輪 
郭が なめらかに 印刷され ます 

トナー の 定着 状態が 良くない ときに、 プリンタの 定着 
モー ドを 切り替えて 印刷し ます。 [モー ド 3] で トナー 
の 定着 性が 最も 高くな り、  [モード 2]、 [モード 1] 
の 順に 定着 性が 低くな り、 [モード 4] で 最も 低くな 
ります。 

幅の 狭い 用紙から 幅の広い 用紙へ 切り替えて 印刷す 
る 場合に、 印刷 待ち時間を 短く して、 印刷 速度を 優先 
したいと きに [スピード 優先 1] または [スピード 優 
先 2] に 設定し ます。 ただし、 [スピード 優先 1] ま 
たは [スピード 優先 2] に 設定した 場合、 画質より 印 
刷 速度が 優先され るた め、 用紙の 両側に 一度 印字した 
文字 や 画像の 残像が 印字され る ことがあ ります。 
[スピード 優先 1] に 設定す ると、 印刷 環境 や 印刷 条 
件に 関わらず、 最も 印刷 速度を 優先した モー ドで 印刷 
します。 

[スピード 優先 2] は、 印刷 環境 や 印刷 条件に よって 
は 印刷 待ち時間が かかる 場合が あり ます。 

[メタ ファイル スプー リングを 行う] 印刷 データを EMF  〇>< タフ ァイ ル） 形式で スプールす 
(Windows  2000/XP/Server  2003 るか どうかを 設定し ます。 この 項目に チェック マー ク 
のみ）：  を 付ける と、 EMF 形式で スプー リングが 行われます。 

[両面 印刷 時に 最後の ページを 片面 この 項目に チェック マークを 付ける と、 両面 印刷の 
モー ドで 印刷す る]:  ジョ ブの 最後の ページが 片面の 場合、 通常の 両面 印刷 

時よりも 速く 印刷す る ことができます。 

[印刷 済み 用紙の 裏面に 手 差 しで 印 印刷 済みの 用紙の 裏面に 印刷す る 場合に 紙づ まりが 
刷す る]:  起こる ときは、 この 項目に チェック マークを 付けて 印 

刷し ます。 


5 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 

[仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスに 戻ります。 


[ス ー パ _ スム _ ズ]: 

[特殊 定着 モード]: 

[定着 オフ セツ ト]: 


Windows から 印刷す るには 
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給 紙 方法を 選ぶ 


用紙の 給 紙 方法に 適用す る さまざまな オプションを 設定し ます。 


[給 紙] ページを 表示させます。 


ページ is 定 | 仕上 | ■給 紙 ❾ 刷 品質 I 
お気に入り©: 


] f^\&\  |^e 


肩 卿 M 顺 


IT 


"< —ジを 同じ 用紙に 印刷 


■手. 差!] •し 
カセット 1 
カセット 2 
カセット 3 


ata 


用紙 タイプ 


A4( 倍率: 自 肋〉 

設定 確認 切 


fur 


1111 


厂 手差し か 6 印刷す る埔 合に 一 B 射 f 止す る (U) 
r 手差しで 続けて 印刷す 礎 


麟 IZM す (B) 


キャン セ; レ」  ヘルプ 


2 


必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


[給 紙 方法]: 

[給 紙 部]: 

• [最初の ページ] 

- [2 枚 目の ベー ジ] 


給 紙 方法を 設定す る ことができます。 

給 紙 部を 選択す る ことができます。 また、 [給 紙 方 
法] で 選択した 項目に 応じて 設定で きる 内容が 異な 
ります。 


• [表紙] 

- [その他の ページ] 

• [最後の ページ] 

• [中 差し 用紙] 

[用紙 タイプ]: 

[手差しから 印刷す る 場合に一 時 停止 
する]: 


[手差しで 続けて 印刷す る]: 


プリンタで 使用す る 用紙の 種類を 選択し ます。 

手差し ト レイから 印刷 するとき、 メッセージを 表示 
して 一時停止す るか、 そのまま 印刷す るか どうかを 
設定し ます。 この 項目に チェック マークを 付ける 
と、 メッセージを 表示して 一時停止 します。 手差し 
ト レイ に セッ トされて いる 用紙と プリ ンタ ドライ 
パで 設定した 用紙の 設定が 一致 している ことを 確 
認 して、 プリンタ ステー タス ウインドウの [エラー 
復帰] ボタンを クリック します。 

カセットからの 給 紙 中に 用紙が なくなり、 [ページ 
設定] ページの [出力 用紙 サイズ] で 指定した 用紙 
サイズが どの カ セッ トに ち セッ トされて いない 場 
合、 給 紙 部を 自動的に 切り替えて 手差し ト レイから 
給 紙す るか どうかを 設定し ます。 


Windows から 印刷す るには 
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3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 


[印刷 目的] の 中から 項目を 選択す る だけで、 原稿の 内容に 適した 適切な 印刷を 行う ことが 
C' きます。 


[印刷 品質] ページを 表示し、 [印刷 目的] を 設定し ます。 


詳細な 設定を 行う 場合は、 [詳細] ボタンを クリック します。 
[詳細 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


モノクロ 中間  iiDCD :  01 RS； 

mmm 

17 色付きの 文 宇 や 細 線を 黑ぺ 5 で 印刷す る (0 
厂 イメージ デー タを 補正す る® 

トナー 潘度き  j-. 1 

s 

0 

r トナー 節約 モードを 使 e> 迄） 

j 

漁く 

0K 

キャン セ； レ | 

ヘルプ ⑻ 1 

印刷の 品質を 設定す る 
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2 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


[モノ ク □中間 調]:  モノクロ データの 微妙な 階 調 （中間の 階 調） の 表現 方法 

を 選択し ます。 


[色付きの 文字 や 細 線を 黒 ベタで 色付きの 文字 や CAD 画像な どの 細 線が 破線で 出力され 
印刷す る]:  る 場合は、 本 項目に チェック マークを 付けて ください。 

細い 線な どが きれいに 印刷で きる 場合が あり ます。 

[イメージ データを 補正す る]: 写真 画像な どの イメージ データを アプリケーション ソ 

フト 上で 拡大して 印刷す ると、 粗く なったり、 ギザ ギザ 
になった りする ことがあります。 そのような 低 解像度の 
イメージ データ をな め ら かにして 印刷 するとき に 設定 
してく ださい。 


[ト ナー 濃度]: 


印刷す るトナ ーの 濃度を 調節し ます。 [ト ナー 濃度] の 
つまみを 左右に ドラッグして 調節し ます。 


[ト ナ_ 節約 モードを 使う]:  ト ナ_ 節約 機能を 使用す ると、 データを 間引いて 印刷が 

行われる ため 印刷 時の トナー 使用量を 節約す る ことが 
できます。 


3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 


グレーの 設定を する 


グレーの 設定を する 


1 [印刷 品質] ページを 表示し、 [グレーの 設定を 行う] に チェック マーク 
を 付け、 [グレー 設定] を クリック します。 
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[グレー 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
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2  [グレー 調整] ページを 表示し、 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 

[調整の 対象]:  グレーの 調整を どの 種類の 印刷 データに 対して 行う か 

を 選択し ます。 1 つの 原稿 中に イメージ 部分、 グラフ イツ 
クス 部分、 テキス ト 部分が ある 場合は、 調整を 行う 前に、 
設定の 対象を 選択して ください。 それぞれに 調整を 行う 
かどう かを 設定で きます。 


[明るさ]: 
[コント ラス ト]: 


印刷 するとき の 明るさを 調整し ます。 [明るさ] のつ ま 
みを 左右に ドラッグして 調整し ます。 

印刷 するとき の コン ト ラス トを 調整し ます。 [コン ト ラ 
ス ト] のつ まみを 左右に ドラッグ して 調整し ます。 


3 


[マッチング] ページを 表示し、 必要に応じて 以下の 項目を 設定し ます。 


[マッチング モード]: 
[マッチング 方法]: 

[モニタ • スキ ヤナの 設定]: 

[ガンマ 補正]: 


色 補正の 処理 方法を 設定し ます。 

マッチングを 行う ときに、 どの 要素を 優先させる かを 設 
定 します。 イメージ、 グラフィックス、 テキス トの デ ー 
夕 ごとに 設定す る ことができます。 

使用 中の モ ニタ または ス キヤ ナに 合わせて 適切な 項目 
(コンピュータに 登録され ている プ □ファイルが 表示 さ 
れ ます） を 選択し ます。 

[マッチング モード] を [ガンマ 補正] に 設定した 場合 
は、 マッチングを 行わずに 明るさの 強弱で 色の 調節を 行 
います。 


4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 

[印刷 品質] ページに 戻ります。 
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グレー 調整 サンプルを 印刷す る （Windows  2000/XP/Server 
2003 のみ） 

[グレー 調整] ページで 設定を 行った あと、 調整した 画像の サンプルを 印刷す る ことができ ま 
す。 用紙の 中央に 調整 後の 画像が 印刷され、 調整 後の 画像の 周りに [明るさ] と [コントラ 
スト] を それぞれ 1 目盛り 分 変更した 画像が 印刷され ます。 出力を 調整す るのに 役立ちます。 


1 Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ベー 
ジを 表示し、  [内部 スプール 処理] から [自動] を 選択し ます。 


2  [印刷 品質] ページを 表示し、 [グレーの 設定を 行う] に チェック マーク 
を 付け、 [グレー 設定] を クリック します。 


Windows から 印刷す るには 
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3  [グレー 設定] ダイア □グ ボックスで、 必要に応じて 項目を 設定し、 [0K] 
を クリック します。 


4  [印刷 品質] ページに 戻り、 [グレー 調整 サンプル プリン ト] に チェック 
マークを 付けます。 


5 設定 内容を 確認し、 [0K] ポタンを クリック します。 


重要 


グレー 調整 サンプル プリン トを する 場合は、 [ページ 設定] ページの [ページ レイ アウ ト] 
は 必ず [1 ページ/枚 （標準)] を 選択して ください。 


6  [0K] または [印刷] を クリック します。 

グレー 調整 サンプルが 印刷され ます。 


重要 


グレー 調整 サンプル プリン トを 終了した あとは、 [グレー 調整 サンプル プリン ト] の チ エツ 
ク マークを 消して ください。 
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お気に入りを 設定す る 


[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] の 4 つの ページで 設定した 印刷 条件を、 ま 

とめて 保存/読み込みで きます。 また、 設定を 追加、 編集、 選択す る ことができます。 

印刷 条件を [お気に入り] として 保存 するとき は、 次の 手順で 行います。 

[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] のい ずれ かの ページが 表示され ている こと 

を 確認して、 操作を はじめます。 

@  メモ |  •  Windows  98/Me の 場合、 お気に入りは 最大 50 まで 設定で きます。 ただし、 [マイコン 
ピュー タ]- ► [コン ト □—ル パネル] — [パ スワー ド] を ダブル クリックし、 [ユーザー 
別の 設定] ぺージ を 表示 させ [ログオン 時に 各ユー ザー の デスクトップ 設定に 変更す る] 
を 選択した 場合は、 ログオン ユーザー 名 ごとに 最大 50 まで 設定で きます。 

•  Windows  2000 /XP/Se「ve「 2003 の 場合、 お気に入りは ログオン ユー ザー名 ごとに 最 
大 50 まで 設定で きます。 

• プリンタの 名称を 変更す ると、 保存した お気に入りが 読み込めなくなります。 名称を 元に 
戻す と 読み込み 可能になります。 

• プリンタ ドライバを アン インス I ルしても、 お気に入り 情報は 削除され ません。 もう 一 
度 プリンタ ドライバを インス トー ルした あと、 使用で きる ようになります。 

•  Windows  98/Me で 保存した お気に入り 情報の ファイルを Windows  2000/XP/Server 
2003 で 使用したり、 Windows  2000/XP/Server  2003 で 保存した お気に入りの t 青 報 
の ファイルを Windows  98/Me で 使用す る ことは できません。 

• [原稿 サイズ] の 設定は、 お気に入りを 選択しても 変更され ません。 

お気に入りの 新規 追加 


1 [®] (お気に入りの 追加） を クリック します。 


[お気に入りの 追加] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


Windows から 印刷す るには 
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2  [名称] にお 気に入りの 名前を 入力し ます。 

[アイコン] では、 アイコンを 選択で きます。 メモして おきたい ことがあれば、 [コメント] 
に 入力し ます。 


@  メモ j  .Windows  98/Me の 場合、 [名称] には 全角で 15 文字 （半角 31 文字） まで、 [コメント] 
には 全角で 127 文字 （半角 255 文字） まで 入力で きます。 

.Windows  2000 /XP の 場合、 [名称] には 全角、 半角に かかわらず 31 文字まで、 [コメ 
ン ト] には 全角、 半角に かかわらず 255 文字まで 入力で きます。 

• 設定 内容の 確認 

□ [設定 確認] を クリック します。 


□  [0K] を クリック すると、 [お気に入りの 追加] ダイア □グ ボックスに 戻り ま 
す。 


Windows から 印刷す るには 
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3  [OK] を クリック します。 

最初の ページに 戻ります。 

設定した お気に入りの 名称が、 [お気に入り] の リストに 追加され ている ことを 確認し ます。 

お気に入りの 編集/削除 

お気に入り 情報の 変更 や 保存、 [お気に入り 一覧] リス トからの 削除な どが できます。 


1 [^|] (お気に入りの 編集） を クリック します。 


[お気に入り の 編集] ダイア ロ グポッ クスが 表示され ます。 


2 お気に入り 情報を 編集し ます。 
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•編集の しかた 

□ [名称]、 [アイコン]、 [コメント] の 登録 内容を 変更で きます。 

□  [n|]、 [：jb を クリック すると、 選択され ている お気に入りを 並べ 替える こ 
とがで きます。 

□ [ファイル 読み込み] を クリック すると、 あらかじめ 保存して おいた ファイル 
から お気に入りの 情報を 読み込みます。 

□ [ファイル 保存] を クリック すると、 選択され ている お気に入りの 情報を ファ 
イ ルに 保存し ます。 ファイルに 保存して おくと、 いったん リス トから 削除し 
たお 気に入り をもう一 度 使う ことができます。 

□ [アプリケーションの 設定を 優先させる] に チェック マークを 付ける と、 アブ 
リケー ショ ンソフ トで 設定した [原稿 サイズ]、 [印刷の 向き]、 [部数] の 項 
目を 優先して 印刷し ます。 お気に入りを 変更しても 前記の 項目は、 アプリ ケー 
シヨ ンソフ トの 設定が 有効になります。 


• 削除の しかた 

□ [削除] を クリック すると、 お気に入りが リストから 削除され ます。 


重要 


削除で きる のは 独自に 登録した 「お気に入り」 だけです。 あらかじめ 用意され ている 「お 
気に入り」 を 削除す る ことは できません。 また、 各 ページで 選択 中の 「お気に入り」 も 削 
除す る ことは できません。 


I ジョブを 編集す る 


2 つ 以上の ジョブを 1 つに 結合して 印刷したり、 さらに 結合した ジョブの 設定 内容を 変更 
して 印刷す る ことができます。 異なる アプリケーションの ジョブの 編集 も 可能です。 

また、 ジョブの プレビュー 表示 もで きます。 


[ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボックスで [ベー ジ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印 
刷 品質] のい ずれ かの ページが 表示され ている ことを 確認して、 操作を はじめます。 
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[出力 方法] から [編集 + プレビュー] を 選択し ます。 


2  [編集 + プレビュー] モー ドの メッセージが 表示され ますので [0K] をク 
リックし ます。 


3 各 ページで 印刷 条件の 設定を 行い、 [0K] を クリック します。 


Windows から 印刷す るには 


4-70  いろいろな 印刷機 能を 使用す る 


4  [OK] または [印刷] を クリック します。 

[Canon  PageComposer] ダイア □グ ポッ クスが 表示され、 ジョブが リストに 表示され 
ます。 


5 編集したい ジョ ブを 同様に 手順 1 から 4 を 繰り返します。 


O  [Canon  PageComposer] ダイア □グ ボックスで リス トに ある ジョブ 
の 編集を 行います。 

@  メモ I  •  [Canon  PageComposer] ダイアログ ボックスでの 詳しい 設定 方法に ついては、 Canon 
PageComposer の ヘルプを ご覧く ださい 0 

. [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスで [編集 + プレビュー] モードを 選択し、 [ほ j] 
(□ッ ク） を 設定して いる 場合は、 印刷 時に 必ず [Canon  PageComposer] ダイアログ 
ボックスが 表示され ます。 


設定を 確認す る/設定を 標準 値に 戻す 


[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [デバイスの 設定] の 各 ページで 設定した 
印刷 条件を、 まとめて 確認したり、 標準 値に 戻す ことができます。 

[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] のい ずれ かの ページが 表示され ている こと 
を 確認して、 操作を はじめます。 


<2； メモ I 各 ページでは プレビューが 表示され ます。 プレビューで 印刷 イメージの 確認を する こと も 
できます。 


Windows から 印刷す るには 
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設定を 確認す る 


1 [設定 確認] を クリック します。 


[設定 確認] ダイア □グ ボック スが 表示され ます。 


[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [デ パイスの 設定] の 各 タブを クリックす 
ると、 それぞれの ページで 設定した 印刷 条件が 一覧表 示されます。 

2  [0K] を クリック します。 

元の ページに 戻ります。 

設定を 標準 値に 戻す 

設定を 標準 値に 戻す には、 [標準に 戻す] を クリック します。 

標準 値に 戻る のは、 [標準に 戻す] と 同じ ページ または 同じ ダイアログ ボックスで 表示され 
ている 条件の みに なり ます。 

[ベー ジ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [デバイスの 設定] の 5 つのべー ジの 設定 
が、 すべて一 度に 標準 値に 戻る ことはありません。 


Windows から 印刷す るには 
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プリンタ ステー タス ウインドウ について 


プリンタ ステー タス ウインドウは、 LBP3600 プリンタの ステー タス （操作 状況、 ジョブ 
情報な ど） を、 メッセージ、 アニメーション、 音 （サウンド)、 アイコン などで 表示し ます。 


㉘ メモ I  サ ウン ドを 使用す るには、 お使いの コンピュータに PCM 音源が あり、 サウンド ドライバ 
が インス I - ー ルされ ている ことが 必要です。 


プリンタ ステータス ウインドウの 各部の 名称と 機能 


プリンタ ステータス ウインドウの 機能は、 Windows  98/Me と Windows  2000/XP/ 
Server  2003 で 共通です。 

各 操作の 詳細に ついては、 オンライン ヘルプを ご覧く ださい。 
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■  メニュー バー 

ジョブメニュー 


オプション メニュー 

ヘルプ メニュー 

■ その他の 機能 
アイコン 
メッセージ 領域 
メッセージ 領域 （補助） 
アニメーション 領域 

最新の 情報に 更新 ポタン 
エラー 復帰 ポタン 
印刷 中 ジョブ タブ 


マイ ジョブの 操作 タブ 


ステー タス バー 


印刷の 一時停止/再開/中止を 実行し ます。 また、 印刷 中に 何ら かの 
理由で ジョブが 停止した 場合、 [エラー 復帰] を 選択す ると、 ジョブ 
を 再開す る ことができます。 印刷 中の ジョブの 操作 権がない 場合は、 
グレー 表示になります。 

プリ ン タス テー タス ウインド ウの 環境の 設定 や プリ ンタの 定着 □— 
ラな どの ク リー ニン グ、 印字 位置の 調整な どを 行います。 

オンライン ヘルプを 表示し ます。 


プリ ンタの ステー タスを アイコンで 表示し ます。 


プリンタの ステー タスを 短文で 表示し ます。 


エラー が 起きた ときな ど、 補助 情報を 文字で 表示し ます。 

プリンタの ステー タスを グラフィックで 表示し ます。 背景 色は、 通 
常は 青、 何ら かの 操作が 必要な 場合は オレンジ、 警告 時は 赤に 変 
化します。 


プリンタの ステー タスを 取得し、 プリンタ ステー タス ウインドウ 
の 表 爪を 更新し ます。 


印 刷 中に 何ら かの 理由で ジョ ブが 停止 した 場合、 ジョブ を 再開す 
る ことができます。 

プログレス バー： 

印刷 中ジョ ブの 進行状況を、 ページ 数 や 背景 色の 変化で 表します。 

一時停止 ボタン： 

ジョブを 一時的に 停止し ます。 

ジョブ 情報 領域： 

ジョブに 関する ドキュメント 名、 ユーザ 名、 コンピュータ 名を 表 
爪し ま 9  〇 


ジョ ブ 状態 メッ セージ 領域： 

ジョブの 状態を 表す メ ッ セージが 表示され ます。 

ジョブ 操作 ボタン： 

印刷の 一 時 停止/ 再開/中止を 実行し ます。 印刷 中の ジョ ブの操 
作 権がない 場合は、 グレー 表示になります。 

ジョブ 情報 領域： 

ジョブに 関する ドキュメント 名、 ユーザ 名、 コンピュータ 名、 状 
態を 表示し ます。 

プリンタの 接続 先 （□— カル または ネットワーク） を 表示し ます。 
メニュー 操作 中は、 メニュー 操作の 説明が 表示され ます。 
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プリンタ ステータス ウインドウの 表示 方法 


プリンタ ステー タス ウィンドウの 表示の しかたは、 次の 2 通りあります。 

•[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ページ 設定] ページな どに ある [^|] ( プ 
リン タス テー タス ウインドウを 表示す る） を クリックして 起動し ます。  ^ 


•[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [デバイスの 設定] ページに ある [タスク 
バーに アイコンを 表示す る] に チェック マークを 付けます。 Windows の タス クバー にプ 
U ン タス テー タス ウィン ドウの アイコンが 表示され ますので、 その アイコンを クリックし、 
[Canon  LBP3600] を クリックして 起動し ます。 


プリンタ ステー タス ウィンドウは、 印刷 中 や エラー 発生 時な どには 自動的に 表示され ます。 
プリンタ ステー タス ウィンドウの [オプション] メニューの [環境 設定] にある、 [印刷 開 
始 時に 表示] を 選択して いない 場合は、 印刷 中には 表示され ません。 


一につ いて 


環境 設定 メニューでは、 プリンタ ステー タス ウインドウの 自動 表示、 サウンドの 設定、 ス 
テー タスの 監視な どの 設定が できます。 


■[プリンタ ステータス ウィンドウの 表示] グループ 

•印刷 開始 時に 表示 

印刷が 開始され たと きに、 自動的に プリンタ ステー タス ウィンドウが 表示され ます。 
•エラー 発生 時の み 表示 

印刷 中に エラー が 発生した とき だけ、 自動的に プリンタ ステー タス ウインドウが 表示 さ 
れ ます。 


• 自動で 表示し ない 

プリ ン タス テー タス ウイン ドウを 自動的には 表示し ません。 
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•常に 手前に 表示す る 

プリンタ ステー タス ウインドウを 常に 最前 面に 表示し ます。 

■[プリンタ 状態の 監視] グループ 

•プリ ン タス テー タス ウイン ドウ 表示 時の み 監視 
プリ ン タス テー タス ウイン ドウが 表示され ている 間の み プリンタの ステー タスを 監視 
します。 

. 印刷 時の み 監視 

印刷 時の み プリンタの ステー タスを 監視し ます。 

•常に 監視 

常に プリンタの ステー タスを 監視し ます。 

•プリ ンタに 時刻を 通知す る 

[常に 監視] を 選択した 場合、 [プリンタに 時刻を 通知す る] に チェック マー クを 付ける 
と、 お使いの コンピュータで 設定され ている 時刻が プリンタに 通知され ます。 オプ シヨ 
ン のネッ ト ワーク ボードが NTP サーバから 時刻を 取得で きない 場合に チェック マーク 
を 付けます。 

■ [サウンド 設定] グループ 

• すべて 有効 

メ ッ セージ と共に サ ウン ドが 流れます。 

•エラー 発生 時の み 有効 

エラー 発生を 通知 するとき のみ サウ ン ドが 流れます。 

• 無効 

サウンドは 流れません。 


1 [オプション] メニューから [環境 設定] を 選択し ます。 


[環境 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
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2 各 設定を 確認し、 [0K] を クリック します。 


@ メモ I  プリンタ ステー タス ウィンドウの 操作の 詳細に ついては、 オンライン ヘルプを ご覧く ださ 
し、 


.一につ いて 


[ユー テ イリ テイ] メニューでは、 プリンタの 定着 □— ラの クリーニング や プリンタ ステー 
タス プリン トな どを 行います。 


■ クリーニング 1 

プリ ンタの 定着 □— ラを クリーニング します。 印刷し た 用紙の 表面 や 裏面 に 黒点 状の 汚 
れが 付着す るよう な 場合に 行って ください。 詳しくは、 「定着 □— ラを 清掃す る」 
(^P.6-20) を 参照して ください。 

■ クリーニング 2 

転写 □— ラと 感光 ドラムを クリーニング します。 トナー カー ト リッジを 交換した とき や 
印刷した 用紙の 印字 品質が 低下して いる 場合に 行って ください。 詳しくは、 「転写 □—ラ 
と 感光 ドラムを 清掃す る」 (^P.6-25) を 参照して ください。 

■ プ U ンタ ステータス プリン ト 

プリンタの オプション 設定 や [オプション] メニューの [デ パイス 設定] の 設定 値、 総 
プリント ぺージ 数な どの 現在の プリンタの 情報が 印刷され ます。 詳しくは、 「プリンタの 
機能を 確認したい ときには」 (^P.8-60) を 参照して ください。 

■ ネッ ト ワーク ステータス プ ij ント 

オプションの ネッ ト ワーク ボー ドの パー ジョン や TCP/IP の 設定が 印刷され ます。 詳し 
くは、 ネットワーク ガイド/本 編 「第 4 章 困った ときには」 を 参照して ください。 
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■ 印字 位置 調整 プリン ト 

[印字 位置 調整 プリン ト] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 [印字 位置 調整 プリン ト] ダ 
イア □グ ボックスで 印字 位置を 確認したい 給 紙 部を 選択し、 印字 位置 調整 プリントを 印 
刷して、 印字 位置を 確認し ます。 詳しくは、 「印字 位置を 調整す る」 （—P.6-27) を 参照 
してく ださい。 


[デバイス 設定] メニュー について 


印刷 中の フリ ッカ 現象を 軽減させる 設定 や 印字 位置が ずれて いると きの 調整な ど、 プリンタ 
の ト ラブ ルに 対する 設定を 行います。 

■ 両面 特殊 処理 

両面 印刷を した 結果、 紙づ まりが 頻繁に 起こる 場合は、 この 項目に チェック マークを 付 
けます。 ただし、 通常の 両面 印刷よりも、 印刷 速度が 遅くなります。 

■ グラフィックス 特殊 処理 

中間 調の 多い 図形な どの グラフィック データを 印刷した とき、 画像 部分に 水玉模様 （泡 
状） の 跡が 付く 場合が あります。 そのような 場合は、 この 項目に チェック マークを 付け 
ます。 文字 データを 印刷した とき、 文字の まわりに トナーが 飛び散った ような 跡が 見受 
けられる ことがあります。 そのような 場合は、 チェック マークを 消します。 

■ ちらつき 軽減 処理 

印刷 中に 近くの 蛍光灯 や コンピュータ 画面が ちらつく 現象 （フ リッ カ 現象） が 発生す る 
場合は、 この 項目に チェック マークを 付けます。 フリ ツカ 現象を 軽減す る ことができ ま 
す。 


■ 低温 定着 モード 

高 湿度 環境で プリンタを 使用して いる 場合、 用紙の 種類に よっては、 印刷した 用紙が 力一 
ルし、 排紙 時に 紙づ まりが 頻繁に 発生す る ことがあります。 そのような 場合は、 [給 紙] 
ぺージ の [用紙 タイプ] を [普通 紙 L] に 設定して 印刷して ください。 それでも、 力ー ル 
が 目立つ ときは 本 項目を [モード 1] または [モード 2] に 設定して ください。 

カールを 低減す るには、 本 項目と [用紙 タイプ] の 設定を 以下の ように 組み合わせて 印 
刷し ます。 


〇 : 用紙の 力ー ルが 小さい ときに 設定し ます。 
◎: 用紙の カールが 大きい ときに 設定し ます。 


[低温 定着 モード] 

[用紙 タイプ] 

[使わない]* 

[モード 1] 

[モー ド 2] 

[普通 紙]* 

— 

— 

◎ 

[普通 紙 L] 

〇 

◎ 

◎ 

: 初期値 


重要 


本 項目を [モード 1] または [モード 2] に 設定す ると、 低温 度 環境で プリンタを 使用し 
ている 場合、 用紙の 種類に よっては、 トナー がう まく 定着せ ずに 印字が かすれた りする こ 
とがあります。 
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■ 印字 位置 調整 

[オプション] メニューの [ユーティリティ] にある [印字 位置 調整 プリン ト] で 出力し 
た 印字 位置 調整 プリン トで 印字 位置を 確認し、 この 項目で 印字 位置 （横 位置） を 調整し 
ます。 詳しくは、 「印字 位置を 調整す る」 (- »P.6-27) を 参照して ください。 


[最新の 情報に 更新] について 


[オプション] メニューから [最新の 情報に 更新] を 選択す ると、 プリンタの 最新の 情報を 
取得し、 プリンタ ステー タス ウィンドウの 表示を 更新し ます。 

プリンタ ステー タス ウィンドウ 上の [令 _|] (最新の 情報に 更新） を クリックしても 同様の 
操作が できます。 


[エラー 復帰] について 


[ジョブ] メニューから [エラー 復帰] を 選択す ると、 印刷 中に 何ら かの 理由で ジョブが 停 
止した 場合、 ジョブを 再開す る ことができます。 ただし、 [エラー 復帰] を 選択して、 ジョ 
ブを 再開した 場合、 正しく 印刷され ない ことがあります。 以下の 場合は [エラー 復帰] の 機 
能は 使用で きません。 

• 紙づ まりが 起こった、 用紙が なくなった などの プリ ンタ 本体の 問題で 印刷が 停止して いる 

+ 日ム 

•他の ユーザの ジョブが 停止して いる 場合 （ただし、 コンピュータで プリンタの 共有 機能を 
使用して いる 場合、 プリン ト サーバ 上では [エラー 復帰] の 機能は 使用可能） 

プリンタ ステー タス ウインドウ 上の [i_|] (エラー 復帰） を クリックしても 同様の 操作 
がで きます。 


重要 


プリンタ ステー タス ウィンドウに、 「ディスク 容量が 不足して います」 という メッセー ジ 
が 表示され ている 場合は、 不要な ファイルを 削除して から、 [エラー 復帰] を 選択して く 
ださい。 


プリン ト サーバを 使用して いると き の 表示 


ネットワーク プリンタの ステー タスは、 プリン トサー パ だけでなく、 クライ アン トの プリン 
タス テー タス ウィンドウ にも 表示され ます。 

また、 プリンタ ステー タス ウィンドウの 起動時に プリン ト サーバが 立ち上がって いない 場合 
は、 プリン ト サ_ パが 立ち上が ると 自動的に 表示され ます。 

• プリン ト サーノ （の プリ ン タス テー タス 
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•プリンタ ステー タス ウインドウの 表示と ジョブの 動作 


[印刷 中 ジョブ] タブ 

[マイ ジョブの 操作] タブ 

ジョブの 動作 

[ジョブ 情報 領域] 

[一時停止] 

ポタン 

[ジョブ 情報 領域] 

[ジョブ 操作] 
ポタン 

先頭の ジョブが 
表示され る 

有効 w 

先頭の ジョブが 
表示され る*2 

有効 

一時停止： すべての ジョブ が一 
時 停止す る 

再開：  すべての ジョブが 再 

開す る 

印刷 中止： 先頭の ジョブが 中止 
される 

*1 : [—時 停止] ボタンを クリック すると、 [マイ ジョブの 操作] タブに 移動し ます。 

*2  : プリン ト サーバと なる コンピュータ 上で 印刷した 場合は、 その ジョブが 表示され ます。 

•サウンドを 流します。 

• プリン ト サーバが Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合、 誰も ログオン していな 
いと ステータスは 表示され ません。 

•クライ アン トの プリンタ ステー タス 
•プリ ン タス テー タス ウイン ドウの 表示と ジョブの 動作 


[印刷 中 ジョブ] タブ 

[マイ ジョブの 操作] タブ 

ジョブの 動作 

[ジョブ 情報 領域] 

[一時停止] 

ポタン 

[ジョブ 情報 領域] 

[ジョブ 操作] 
ポタン 

プリン ト サーバ 
にある 先頭の 
ジョ ブが 表示 さ 
れる 

自分の ジョ ブが 
[ジョブ 情報 領域] 
に 表示され ている 
場合： 有効* 

他の ユーザの ジョ 
ブが [ジョブ 情報 
領域] に 表示され 
ている 場合： 無効 

自分の ジョ ブの 
先頭の ジョブが 
表示され る 

有効 

一時停止： すべての 自分 
の ジョブ が一 
時 停止す る 

再開：  すべての 自分 

の ジョブ が 再 
開す る 

印刷 中止： 自分の 先頭の 
ジョ ブが 中止 
される 

* : [—時 停止] ボタンを クリック すると、 [マイ ジョブの 操作] タブに 移動し ます。 

•[エラー 復帰] ボタンは 他の ユーザの ジョブが 停止して いる 場合、 使用で きません。 

- プログレ スバー は 他の ユーザの ジョブが 印刷され ている 場合、 グレー 表示になります。 
•ユーザが 一致す る クライ アン トの み、 サウンドを 流します。 

メモ I  ネッ ト ワーク 印刷 時の ステー タス 表示を 行う には、 TCP/IP プロ ト コルが 使用で きる 環境 
が 必要です。 


Windows から 印刷す るには 
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Macintosh か 5 印刷す るには 


CHAPTER 


この 章では、 Macintosh に プリンタ ドライバを インス! -ー ルす る 手順、 および 印刷す る 方法 
について 説明して います。 


印刷 するとき に 必要な 作業 . 5-2 

プリンタを 設置した あとに 行う 作業 . 5-2 

印刷の たびに 行う 作業 . 5-2 

必要な システム 環境 . 5-2 

CAPT ソフ トウ ェアを インス I ルす る . 5-4 

Mac  OS  8/9 の 場合 . 5-4 

Mac  OS  X  の 場合 . 5-7 

印刷 先を 設定す る . 5-11 

Mac  OS  8/9 の 場合 . 5-1 1 

Mac  OS  X  の 場合 . 5-12 

CAPT ソフトウェアの 削除 . 5-15 

Mac  OS  8/9 の 場合 . 5-15 

Mac  OS  X  の 場合 . 5-17 

アプリ ケーシ ヨン ソフトから 印刷す る . 5-21 

Mac  OS  8/9 の 場合 . 5-21 

Mac  OS  X  の 場合 . 5-24 

オンラインマニュアルを 表示す る . 5-27 

Mac  OS  8/9 の 場合 . 5-27 

Mac  OS  X  の 場合 . 5-28 

プリンタ ドライバ ヘルプを 表示す る . 5-30 
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印刷 するとき に 必要な 作業 


プリンタを 設置した あとに 行う 作業 


プリンタを 設置した あとに 行う 作業は、 次のと おりです。 

■プリンタ ドライ パを インス！ 'ー ルす る （-P.5-4) 

プリンタ ドライバは、 アプリケーション ソフ トから 印刷 するとき に 必要な ソフトウェア 
です。 プリンタ ドライ パで、 印刷に 関する 設定を 行います。 プリンタに 発生した エラー 
や、 プリンタ に関する 情報を 取得す るた めの ソフトウェア 「プリン ト モニタ」 も インス 
I - ー ルされ ます。 

また、 必要な ソフトウェア だけを 選択して、 カスタム インス トー ルが できます。 


印刷の たびに 行う 作業 


印刷の たびに 行う 作業は、 次のと おりです。 

■ 印刷 先を 設定す る （—P.5-1 1 ) 

アプリケーション ソフ トから 印刷す る 前に、 印刷す る プリンタを 登録す る 必要が あります。 

■印刷す る レ P.5-21) 

アプリケーション ソフ トから、 プリンタ ドライバを 使用して 印刷を 行います。 

この 操作は、 アプリケーション ソフト ごとに 異なります ので、 各 アプリケーション ソフ 
卜に 付属の 取扱説明書を 参照して く ださい。 


必要な システム 環境 


Macintosh 用 プリンタ ドライバを 利用す るには、 次の システム 環境が 必要です。 

■  0S ソフトウェア 環境 

•  Mac  OS  8/9 

•  Mac  OSX  (ネイティブ） 

メモ |  •  OS ソフ ト ウェア 環境の 詳細に ついては、 付属の CD-ROM の 以下の フォルダに 収録され て 
いる 「お読みく ださい」 を 参照して ください。 

•Mac  OS  8/9  : [プリンタ ドライバ MacOS8_9] フ ォルダ 
•Mac  OSX  : [プリンタ ドライバ MacOSX] フォルダ 
. 最新の プリンタ ドライバは、 キヤノン ホームページより 入手す る ことができます。 

•  Mac  OS  X の Classic 環境には 対応して いません。 

• 日本語 版 以外の Mao  OS には 対応して いません 0 


Macintosh から 印刷す るには 
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印刷 するとき に 必要な 作業 


■ インタフェース 環境 

.USB  :  USB  2.0  High-Speed  (Mac  OS  X  10.3.3 以降の み） /USB  Full-Speed 
(USB  1.1 相当） 

■動作 コンピュータ 擐境 

•  USB ポー トを 標準で 搭載す る 機種 

■ バード ディスク/メモリ 

•上記 0S が 十分に 動作す る 容量 


MaGintsh か 5S: 刷す るには 


印刷 するとき に 必要な 作業 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I ルす る 


本 プリンタを 使用 するとき には、 CAPT ソフトウェアの インス トー ルが 必要です。 以下の 
手順に 従って、 インス! ルして ください。 


Mac  OS  8/9 の 場合 


CAPT ソフトウェアを インス トールし、 Macintosh と 本 プリンタを USB ケーブルで 接続し ます。 


重要 


インス! ル 前に、 他の アプリケーション ソフ ト ウェアを すべて 終了して ください。 


@  メモ I  • プリンタ ドライバを インス I -- ルす る 前には、 必ず 付属の CD-ROM に 収録され ている [プ 
リン タ ドライバ MacOS8_9] フォルダ 内の 「お読みく ださい」 を 参照して ください。 

• 本 プリンタには USB ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータに 合わせて ご 
用意く ださい。 お使いの コンピュータに 対応した USB ケーブルが おわかりに ならない 場 
合は、 Macintosh を 購入され た 販売店に お問い合わせく ださい。 


1 Mac  OS  9 以降で マルチ ユーザ 機能を ご 利用の 場合は、 「所有者」 ユーザ 
で ログイン します。 

マルチ ユーザ 機能を ご 利用で ない 場合は 次の 手順に 進みます。 

2 付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

O  CD-ROM の アイコンを ダブル クリックし、 [プリンタ ドライ パ MacOS8_9] 
フォルダを 開きます。 


H  [CAPT  Installer] アイコンを ダブル クリック します。 


□  プリンタ ドライ パ MacOS8_9  HE 

レ  y  3 項目、 0KB 空き 

園 

オン ラィン マニ 1 7 ル. pdf  お だ •さい 

[ライセンス] ダイア □グが 表示され ます。 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


[CAPT  Installer] ダイアログが 表示され ます。 


瓦 メモ 1 •[プリン ト] を クリック すると、 ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 印刷し ます。 

•[保存] を クリック すると、 ソフトウェア 使用 許諾 契約書を テキス ト 形式で 保存し ます。 

D プルダウン メニューから [簡易 インス ト ー ル] を 選択して、 [インス! -一 
ル] を クリック します。 


CAPT  Installer 

1 簡易 インストール  1 1 ) 

"インストール” をクリ ツク すると. 以下の 頂 目を インスト— ルし ま す。 

•  CAPT プリンタ ドライ パ: 
• 関連 ユーティリティ 


使用 可 《 な ディスク® £ き： 1,1 15,8641¢  必英な ディスク Sfi: 11,74 OK 

_ !  « 目は ディスク "Macintosh HD2”（： インスト-ルされ まサ， 

I  終了  1 

■ インスト-ル 

@ メモ] [カスタム インス! ル] を 選択す ると、 インス! ルす る 項目を 選択で きます。 


7  メッセージが 表示され たら、 [続ける] を クリック します。 


©他の アプリケーションが •実行して いる 埸 合、 インス 
卜' •ルは 行えません。 “ 続ける” をク1 j ック する 
と、 現在 実行して いる T ベての アプリ ケ '■シ ョンを 
自助 6 勺に $ 冬 了し ま す〇  “ キャンセル” を クリックす 
ると 元の 状態に 戻 y ま す〇 

| キャンセル flf  梡 ける  ] 


インス I -ー ルが 開始され ます。 


メモ] •[キャンセル] を クリック すると インス! ルを 中止し ます。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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. ユー ティ リテ ィソ フ ト ウェアの 「プリン ト モニタ」 も、 同時に インス I ルされ ます。 


8 インス ト ー ル 完了の メッセージが 表示され ますので、 [再起動] を クリッ 
ク します。 


E  インスト'- ルが 完了し ました。 ソフ トウ エアを 実行す るには. 

コンピュータを 再起 射) する 必要が あ y ます 0  “ 再起 肋” をク 
リ ツク して コンビ ュ-夕 を 再起®) する か、 このまま 追加 インス 
卜— ルを 実行す る塌 合は、 “ 続ける” を クリックし てくだ ■さ 


Macintosh が 再起動し ます。 

9  Macintosh の 起動 後、 Macintosh と プリンタを USB ケーブルで 接続 し 
ます。 


10 プリンタの 電源 スイッチの“  r 側を 押し、 プリンタの 電源を オンに しま 
す。 


Macintosh から 印刷す るには 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


㉘ メモ I  •プリンタ ドライバの 使用方法に ついては 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 
(― オンラインマニュアルを 表示す る： P.5-27) 

設定 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバ ヘルプ」 を 参照して ください。 （■►プリン 
タ ドライバ ヘルプを 表示す る： P.5-30) 

•  Mac  0S  8/9 用 プリンタ ドライバに ついての ご 質問は、 「お客様 相談 センター」 （巻末 参 
照） にお 問い合わせく ださい。 


インス! -ー ルが 完了し ました。 


Mac  OS  X の 場合 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルし、 Macintosh と 本 プリ ンタを USB ケー ブルで 接続 
します。 


重要 


インス I ル 前に、 他の アプリケーション ソフ ト ウェアを すべて 終了して ください。 


硬 メモ |  •プリンタ ドライバを インス I ルす る 前には、 必ず 付属の CD-ROM に 収録され ている [プ 
リン タ ドライバ MacOSX] フ オルダ 内の、 「お読みく ださい」 を 参照して ください。 

•本 プリンタには USB ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータに 合わせて ご 
用意く ださい。 お使いの コンピュータに 対応した USB ケーブルが おわかりに ならない 場 
合は、 Macintosh を 購入され た 販売店に お問い合わせく ださい。 


1 マルチ ユーザ 機能を ご 利用の 場合は、 「管理者」 ユーザで ログイン します。 

マルチ ユーザ 機能を ご 利用で ない 場合は 次の 手順に 進みます。 

^  付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

O  CD-ROM の アイコ ンを ダブル クリ ック し、 [プリ ンタ ドライ パ MacOSX] 
フォルダを 開きます。 

4  [CAPT  Installer] アイコンを ダブル クリック します。 


A ハ ハ  プリンタ ドライバ MacOSX  CD 

[ ◄  -  〇  gg  =  QD 

1  すべての 場 戸/ 

1 

令 

CAPT  Installer 

%  1 

オンライン マニュアル .pdf  お読みく ださい .rtf 

X  3 項目、 0KB 空 S  ^ 

[認証] ダイア □グが 表示され ます。 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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メモ I  お使いの 環境に よっては、 [認証] ダイアログが 表示され ない 場合が あります。 その 場合 
は、 手順 6 へ 進んで ください。 


5 管理者の 名前と パスワードを 入力し、 [0K] を クリック します。 


•CAPT  Installer" に 変更を 加える には、 あなたの パス 
ワードを 入力して ください。 


名前 

パスワード 

Q 詳細な 情報 

⑦ 


(キ ヤン セル OK 


[ライセンス] ダイア □グが 表示され ます。 


，メモ |  ここで 入力す る [名前] と [パ スワード] は Mac  0S で 設定した ものです。 


6 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


( ブリン ト... ) ( 保存… ) ( 不同意  )(c 同意す る」) 

[CAPT  Installer] ダイア □グが 表示され ます。 


㉘ メモ 1 •[プリン ト] を クリック すると、 ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 印刷し ます。 

•[保存] を クリック すると、 ソフトウェア 使用 許諾 契約書を テキス ト 形式で 保存し ます。 


8.U.S.  GOVERNMENT  RESTRICTED  RIGHTS  NOTICE 

The  Software  is  a  "commercial  item,"  as  that  term  is  defined  at  48  C.F.R.  2.101 (Oct  1 995),  consisting 
of  "commercial  computer  software"  and  "commercial  computer  software  documentation,"  as  such 
is  are  used  in  48  C.F.R. 12.212  (Sept  1 995).  Consistent  with  48  C.F.R. 12.212  and  48  C.F.R. 
227.720 2-1  through  227.720 2-4  (June  1 995),  all  U.S.  Government  End  Users  shall  acquire  the 
Software  with  only  those  rights  set  forth  herein.  Manufacturer  is  Canon  lnc./30-2,  Shimomaruko  3- 
chome,  Ohta-ku,  Tokyo 1 46-8501 , Japan. 

本 条項 中で 使用され る" the  Software" とは、 本契約 書中で 定義され る 「本 ソフトウェア J を 意味し、 播し 示す ものと しま 


9 分 》 可能性 

本契約 害の t ゝ ずれ かの 条項 または その 一部が 法律に より 無効で あると 決定され た 場合で も. その他の 条項は 充 全に 有 
効に 存« する ものと します. 


キヤノン 株式会社 
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CAPT ソフ ト ウェアを インス I -ー ルす る 


プルダウン メニューから [簡易 インス ト ー ル] を 選択して、 [インス! -一 
ル] を クリック します。 


<^e© 


CAPT  Installer 


【簡易 インスト-ル 


•インス! ル" を クリック すると， 以下の 項目を インス! 'ー ルし ます。 

•CAPT プリンタ ドライ パ 
• 関連 ユー ティリ ティ 
•  ColorGear  CMM 


使用 可 RGf イス クの空 9  :  70S.4S6K  必要な f イス ク 8 ■: 11.9BBK 

項目は ディスク -Macintosh  HD4 - に イン: ルされ I す. 

(  終了  ） 

インス! -ー ル  ) 

f メモ] [カスタム インス! ル] を 選択す ると、 インス! ルす る 項目を 選択で きます。 


8  メッセージが 表示され たら、 [続ける] を クリック します。 


,  他の アブリ ケージ ヨンが 実行して いる 場合、 イ 
w  ンス I -ー ルは 行えません。 •続ける” を クリック 
すると、 現在 実行して いるすべ ての アブリ ケー 
シ ヨンを 自動的に 終了し ます。 “ キャンセル" を 
クリック すると 元の 状態に 戻 〇 ます。 


^rvyiDi  (( 嫌け S 


インス I ルが 開始され ます。 

®ZE  •[キャンセル] を クリック すると インス! ルを 中止し ます。 

•ユー ティ リテ ィソ フ ト ウェアの 「プリン ト モニタ」 も、 同時に インス I ルされ ます。 

9 インス! ル 完了の メッセージが 表示され ますので、 [再起動] をクリ 
ク します。 


インス ト ー ルが 完了し ました。 ソフト ウェアを 実行す るに 
は、 コンピュータを 再起動す る 必要が あ 〇 ます。 "再起動” 
を クリックして コンピュータを 再起動す るか、 このまま 追 
加 インス! 'ー ルを 実行す る堪 合は、 “統 ける” をク リックし 
て  <  ださい。 


練け る  I  (—misn  3) 


Macintosh が 再起動し ます。 


MaGintash-65s: 刷す るには 

ヅ 


CAPT ソフ ト ウェアを インス ト ー ルす る 
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10  Macintosh の 起動 後、 Macintosh と プリンタを USB ケーブルで 接続し 
ます。 


11 プリンタの 電源 スイッチの“  I” 側を 押し、 プリンタの 電源を オンに しま 
す 0 


㉘ "メモ 1 •プリンタ ドライバの 使用方法に ついては 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 
(■►オンラインマニュアルを 表示す る： P.5-27) 

設定 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバ ヘルプ」 を 参照して ください。 （■►プリン 
タ ドライバ ヘルプを 表示す る： P.5-30) 

•  Mac  OS  X 用 プリンタ ドライバに ついての ご 質問は、 「お客様 相談 センター」 （巻末 
参照） にお 問い合わせく ださい。 


インス ト ー ルが 完了し ました。 


Macintosh から 印刷す るには 
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印刷 先を 設定す る 


プリンタ ドライバを インス トー ルしたら、 印刷 先を 設定し ます。 

印刷 先を 設定す るには、 本 プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続し、 プリンタの 
電源を オンに して おいてく ださい。 


Mac  OS  8/9 の 場合 


1 アップル メニューから [セレクタ] を 選択し ます。 


df リモ — ト アクセス 状況 
国 計苴榴 

遂 最近 使った アプリ ヶ '•シ ヨン  ► 
■ 最近 使つ £ サーバ  ► 


2  [CAPT  Printer] を クリックし、 [出力 先の 選択] の リストから [LBP3600] 
を 選択し ます。 


□  セレクタ  S 


寒  m 

CAPT  Printer  LaserWriter 


メモ] •[出力 先の 選択] の リス トに プリンタ 名が 表示され ない ときは、 本 プリンタと コン ピュー 
夕が USB ケーブルで 正しく 接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 
確認して ください。 

•[オプション] を クリック すると、 お使いの プリンタの 解像度 （アプリケーションの 解 像 
度） を 設定で きます。 


I  p^LBP3600 
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3  [セレクタ] を 閉じます。 

4  [0K] を クリック します。 


A  現在 使用で きる プリ ンタを 変更して います。 閉 いて 

いるすべ •ての アプリ ケ-シ ヨンで "用紙 設定..” を 
遇んで 設定し 直して ください。 


以上で Macintosh から 印刷す る 準備が 終了し ました。 


Mac  OS  X の 場合 


1 お使いの ハードディスク — [アプリケーション] ([Applications]) — 
[ユー テ ィリ ティ] ( [Utilities] ) フォルダ にある [プリン ト センター] 
([Print  Center]) アイコンを ダブル クリック します。 

[プリンタ リス ト] ダイアログが 表示され ます。 


@  メモ I  Mac  OSX 10.3 以降を お使いの 場合は、 [ユーティリティ] フ オルダに ある [プリンタ 
設定 ユーティリティ] アイコンを ダブル クリックす るか、 [システム 環境 設定] の [プリ 
ン トと ファクス] アイコンを クリックし、 [プリンタを 設定] を クリックして ください。 


2  [プリンタ リス ト] に [LBP 360 0] が 表示され ている 場合は、 プリンタ 
の 準備は 終了です ので [プリンタ リス ト] ダイア □グを 閉じます。 
[LBP3600] が 表示され ていない 場合は、 手順 3 に 進んで ください。 


重要 


以下の 条件を 満たして いる 場合は、 プリンタが [プリンタ リス ト] ダイアログに 自動的に 
追加され ます。 ただし、 Mac  OS  X 10.3 以降では 自動的に 追加され ない 場合が ありま 
すので、 その 場合、 [プリンタ 設定 ユーティリティ] から プリンタを 登録して ください。 

• プリンタ ドライバが インス I ルされ ている 
- プリンタと コンピュータが 接続され ている 
- プリンタの 電源が オンに なって いる 


5-12  印刷 先を 設定す る 


3  [追加] ([プリンタを 追加]) を クリック します。 


eoe 


^0  M 


状況 


@  メモ I  [プリンタ U ス ト] ダイアログの 画面は、 Mac  OSX の バージョン によって異なります。 

4  [USB] を 選択し ます。 


プリンタの :  r 自動; 8 択 


( キャンセル 1 


5 プリンタ リス トの一 覧 から [LBP 360 0] を 選択し、 [追加] を クリック 
します。 


了, 


プリンタの 機 a  :  I  CAPT  Printer  _ 

(キャンセル 1¢  追加 

[プリンタ リス ト] ダイアログに 戻ります。 

@  メモ I  プリンタ 名が 表示され ない ときは、 本 プリンタと コンピュータが USB ケーブルで 正しく 

接続され ている か、 プリンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して ください。 
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6  [LBP3600] が 表示され ている ことを 確認し、 [プリンタ リス ト] ダイ 
ア □グを 閉じます。 


以上で Macintosh から 印刷す る 準備が 終了し ました。 


Macintosh から 印刷す るには 
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CAPT ソフ ト ウェアの 削除 


プリンタ ドライバが 不要に なつた 場合は、 以下の 手順で アン インス トー ルを 行います。 


Mac  OS  8/9 の 場合 


1 Mac  OS  9 以降で マルチ ユーザ 機能を ご 利用の 場合は、 「所有者」 ユーザ 
で ログイン します。 

マルチ ユーザ 機能を ご 利用で ない 場合は 次の 手順に 進みます。 

2 すべての アプリケーション ソフ トを 終了し ます。 

J  付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 


4  CD-ROM の アイコンを ダブル クリックし、 [プリンタ ドライバ MacOS8_9] 
フォルダを 開きます。 

5  [CAPT  Installer] アイコンを ダブル クリック します。 


[ライセンス] ダイア □グが 表示され ます。 


MaGintsh か 5S: 刷す るには 
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6 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


8.  U.S.  GOVERNMENT  RESTRICTED  RIGHTS  NOTICE 

The  Software  Is  a  "commercial  Item,"  as  that  term  Is  defined  at  48  C.F.R.  2.101 (Oct  1995), 
consisting  of  "commercial  computer  software"  and  "commercial  computer  software 
documentation,"  as  such  terms  are  used  in  48  C.F.R.  )2.212  (Sept  1 995).  Consistent  with  48 
C.F.R.  12.212  and  48  C.F.R.  227.720 2-1  through  227.720 2-4  (June  1995),  all  U.S.  Government  End 
Users  shall  acquire  the  Software  with  only  those  rights  set  forth  herein.  Manufacturer  is 
Canon  lnc./30-2,  Shimomaruko  3-chome,  Ohta-ku,  Tokyo  146-8501,  Japan. 

本 条項 中で f 翻される" the  Software ••とは. 本契約 番 中で 定義され る r 本 ソフトウェア j を 意味し. 指し示す 
ものと します 0 

9.  分 抑 可能性 

本契約 者の いずれ かの 条項 または その 一部が 法} 韋 によ y 無効で あると 決定され た埸 合で も、 その他の 粂 頂は 完 
全 (こ 有効 (こ 存続す る ものと しま す 〇 


以上 

キヤノン 株式会社 


=[f 匚 同意 する 


[CAPT  Installer] ダイア □グが 表示され ます。 

プルダウン メニューから [アン インス ト ー ル] を 選択し、 [アン インス 
卜 ー ル] を クリック します。 


8  メッセージが 表示され たら、 [続ける] を クリック します。 


他の アプリ ケ '-シ 3 ンが 実行して いる 塌 合. この 棟 
作 は 行えません。 “皖 ける’’ を クリック す ると， 実 
行して いるすべ ての アプリ ケー シヨ ンを 自助 的に 終 
了し ま To  “キ ヤン セル” を クリック T ると 元の 状 
態 (こ 戻 9 ま す〇 


キャンセル 


"fir 插 ける 1) 


アン インス I ルが 開始され ます。 


Macintosh から 印刷す るには 


5-16  CAPT ソフトウェアの 削除 


9 アン インス I -ー ル 完了の メッセージが 表示され ますので、 [0K] をク リツ 
ク します。 


[CAPT  Installer] ダイア □グに 戻ります。 


10  [終了] を クリック します。 


プリンタ ドライ パの アン インス I ルが 終了し ました。 


Mac  OS  X の 場合 


1 マルチ ユーザ 機能を ご 利用の 場合は、 「管理者」 ユーザで ログイン します。 

マルチ ユーザ 機能を ご 利用で ない 場合は 次の 手順に 進みます。 

2 すべての アプリケーション ソフト ウェアを 終了し ます。 

J  付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

4  CD-ROM の アイコ ンを ダブル クリックし、 [プリ ンタ ドライ パ MacOSX] 
フ オルダを 開きます。 
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[CAPT  Installer] アイコンを ダブル クリ ック します。 


BO0 

- P 

プリンタ ドライバ MacOSX 

|  <  ► 1 1  ss  =  ml  1 

すべての 場所 

令 

% 

, 

CAPT  Installer 

オンライン マニュアル .pdf 

お読み  <  ださい. rtf 

匕  j 

3 項目、 0KB 空ぎ 

4 

[認証] ダイア □グが 表示され ます。 

お使いの 環境に よっては、 [認証] ダイアログが 表示され ない 場合が あります。 その 場合 
は、 手順 7 へ 進んで ください。 


管理者の 名前と パスワードを 入力し、 [0K] を クリック します。 


"CAPT  _nstaller"t 変更を 加える には、 あなたの バス 
メ  I  ワードを 入力して ください。 

_ 

名前 


パスワード 

Q 詳細な 悄 報 

⑦ 


([  0K 


[ライセンス] ダイア □グが 表示され ます。 

内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


豪 または 消去す る ものと します • 

8.U.S.  GOVERNMENT  RESTRICTED  RIGHTS  NOTICE 

The  Software  is  a  "commercial  item,"  as  that  term  is  defined  at  48  C.F.R.  2.101 (Oct  1 995),  consisting 
of  "commercial  computer  software"  and  "commercial  computer  software  documentation,"  as  such 
terms  are  used  in  48  C.F.R. 12.212  (Sept  1 995).  Consistent  with  48  C.F.R. 12.212  and  48  C.F.R. 
227.720 2-1  through  227.720 2-4  (June  1 995),  all  U.S.  Government  End  Users  shall  acquire  the 
Software  with  only  those  rights  set  forth  herein.  Manufacturer  is  Canon  lnc./30-2,  Shimomaruko  3- 
chome,  Ohta-ku,  Tokyo 1 46-8501 , Japan. 

本 条項 中で 使用され る" the  Software" とは、 本契約 害 中で 定義され る 「本 ソフトウェア J を 意味し >  指し示す ものと しま 


.分 繭 可能性 

本契約 害の t  \ ずれ かの 条項 または その 一部が 法律に より 無効で あると 決定され た « 合で も. その他の 条項は 充 全に 有 
効に 存 « する ものと します。 


キヤノン 株式会社 


7) ( 保存… C 不同意  同意す る」》 


[CAPT  Installer] ダイア □グが 表示され ます。 


5 


6 
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8 プルダウン メニューから [アン インス! -ー ル] を 選択し、 [アン インス 
卜 ー ル] を クリック します。 


O00 

CAPT  Installer 

アン インス ト ー ル 

V 

'•アン インス トール" を クリック すると， 以下の 項目を 削除し ます。 
•CAPT プリンタ ドライ パ 
■ 関連 ユー ティ リ ティ 
•  ColorGear  CMM 


使用 可 ««なヂイス クの 空*:  701,364 K  必 ■な？1 イス ク 8 量：  0K 

:<  ^jL 項 i は ディスク -Macintosh  HW から アン インストール す ♦ 

(  終了  ) 

f  ( アン インス! 'ー ル yj 

9  メッセージが 表示され たら、 [続ける] を クリック します。 


令 


他の アプリケーションが 実行して いる 場合、 こ 
の 操作は 行えません。 •‘ 続ける” を クリック する 
と、 実行して いるすべ ての アブリ ケー シ 3 ンを 
自動的に 終了し ます。 ‘‘ キャンセル-を クリック 
すると 元の 状態に 戻ります。 

( 牛 V ンセ儿 )(( 練け る 


アン インス I ルが 開始され ます。 


10 アン インス I -ー ル 完了の メッセージが 表示され ますので、 [0K] をク リツ 
ク します。 


ソフト ウェアの アン インス ト ー ルが 完了し ました。 


[CAPT  Installer] ダイア □グに 戻ります。 


11 [終了] を クリック します。 


'00 


CAPT  Installer 


f アン インス! ル 


■■アン インストール t を クリック すると、 以下の 項目を 削除し ます。 

•CAPT プリンタ ドライ パ 
■ 関連 ユーティリティ 
. ColorGear  CMM 


使用可能な ディスクの 空 S  :  712,224 K 


必 ■な ディスク :  0K 


項 B は ディスク 


•Macintosh  HD4. から アン インス ト ー ルされ ます • 


C 


(7 ン インス! -- ル》 
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メモ I  アン インス! ルしても、 [プリンタ リス ト] に 本 プリンタが 登録され ています。 [プリン 

タリス ト] から 本 プリンタを 削除して ください。 [プリンタ リス ト] は 以下の 手順で 表示 
でぎ ます。 

•Mac  OSX 10.2 _8 以前を お使いの 場合： お使いの 八ー ド ディスク- ►[アプリ ケー シヨ 
ン] ([Applications])  -► [ユー テ ィリ ティ] ([Utilities]) フ オルダに ある [プリン ト 
センター] ([Print  Center]) アイコンを ダブル クリック します。 

•Mac  0SX 10.3 以降を お使いの 場合： お使いの ハー ド ディスク- ► [アプリ ケー シヨ 
ン] — [ユー テ ィリ ティ] フ オルダに ある [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] アイコンを 
ダブル クリックす るか、 [システム 環境 設定] の [プリン トと ファクス] アイコンを ク 
リックし、 [プリンタを 設定] を クリックして ください。 


プリンタ ドライバの アン インス I -ー ルが 終了し ました。 


Macintosh から 印刷す るには 
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アプリケーション ソフ トから 印刷す る 


ここでは、 Adobe  Acrobat  Reader を 例に、 アプリ ケー シヨ ンソフ トから 印刷す る 手順を 
簡単に 説明し ます。 

Mac  OS  8/9 と Mac  OS  X で 手順が 異なります。 


Mac  OS  8/9 の 場合 


1 Adobe  Acrobat  Reader を 起動して、 印刷す る 原稿を 表示し ます。 
2  [ファイル] メニューから [用紙 設定] を 選択し ます。 


r  4 

SDO 編集 文# ツール 表 乐 ウィンドウ ヘルプ 

& 

間ぐ..  mo 

M  1  寺 ♦  ©  97%  ， ®  [ 

W 

RAG  る  38W 

3€S 

□ 

(7 

別名で f 呆存 ...  心 86S 

fS'Ji 

- 

取り込み  ► 
害き 出し  ► 
メールの 送 f 言 

しお y  ▼ 

e 

K 

〇 

て 

卜 

文# の プロパティ  ► 

サ圭の +7 ■本 1 リ子ィ  Taeq 

レー 

LE 

个‘1 

) 

[S 

1 ユ •■ザ- ズ ガイ ド. pdf 

2 オンラインマニュアル .pdf 

3  3210 UsersGuide.pdf 

終了  籌〇 

t を 設定 T 

| 

f/4 

>  □第 4 宜 Windows から 印刷 T るには 

>  □第 5 宜 Macintosh から 印刷 T るには 

>  □第 6 章 日常の メンテナンス 

>  D 第 7 音 オプション 品に ついて 

>  D 第 8 章 困った と Sttt 

>  D 第 睹付錄 

[用紙 設定] ダイアログが 表示され ます。 


MaGintsh か 5S: 刷す るには 


アプリケーション ソフ トから 印刷す る 
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[ページ 属性] が 選択され ている ことを 確認して、 原稿 サイズ、 印刷の 向 
き、 倍率を 設定し ます。 


[用紙 設定] ダイアログの [0K] を クリック します。 


[ファイル] メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


DI 編集 文 者 ツ-ル 表示 ウィンドウ ヘルプ 

間ぐ..  *0 

►  1  ♦  ♦  0|97S  ， ® 

「よじる  36W 

保存  36S 

別名で 保存...  心 88S 

f!9 帚 

- - ,  J 

2 オンラインマニュアル .pdf 

3  3210 UsersGu1de.pdf 
終了 _ 3€Q  fe を 設定す 

>  D 第 4 章 Windows から 印刷 T る (こは 

>  □第 5 章 Macintosh から 印刷 T るには 

>  □第 6 章 日常の メンテナンス 

>  □ 第 7 章 オプション 品に ついて 

>  D 第 8 章 困った ときには 

>  □第 9 章付錄 


[プリン ト] ダイアログが 表示され ます。 


[プリン ト] ダイアログは、 お使いの アプリケーション ソフトに よって 表示が 異なる 場合 
があります。 


3 


4  5 
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6  [プリンタ] に [LBP 360 0] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


/ ページ 範囲、 部数な どを 設定して、 [プリン ト] を クリック します。 

印刷が 開始され ます。 

@  メモ |  •プリンタ ドライバの 使用方法に ついては 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 
(― オンラインマニュアルを 表示す る： P.5-27) 

設定 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバ ヘルプ」 を 参照して ください。 （― プリン 
タ ドライバ ヘルプを 表示す る： P.5-3 〇） 

•印刷を 途中で キャンセルした ときは、 プリンタに データが 残る ことがあります。 このよう 
な 場合、 次の 印刷を 行う 前に プリンタの 電源を入れ なおし、 Macintosh の 再起動を 行つ 
てくだ さい。 


アプリケーション ソフ トから 印刷す る 
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Mac  OS  X の 場合 


1  Acrobat  Reader を 起動して、 印刷す る 原稿を 表示し ます。 

2  [ファイル] メニューから [ページ 設定] (または [プリン ト 設定]) を 選 
択 します。 


Adobe  Reader 

||^  a  ^ 


編集 表示 文番 ツール ウインドウ ヘルプ 


see 


您 取- 扱 I 

本? f び 

隐0 次 

a はじ4 

- 防 本 再び 


►嗒安 


Create  Adobe  PDF  Online... 
開く.“ 

マ イブ ツクシ エルフ... 
a 近 使った ファイルを 開く 
電子メール... 

閉じる 

複製を 保存… 

テキス トと して 保存 

文 軎のプ □パティ... 


▼  U  — 

コ リーズ ガイド 


Canon 

3€W 

03€S  ノーザ ビーム プリ 

=DCiterc 

—即 -BP 3600 


，咳 
- 咳 第 
- 咳 第2 « 
- 咳#3 S 

- D5b*4e 

- 咳* SS 

- 您 第 碑 


PrintMe インター ネツ ト プリン テ イング. 


Windows の 印則瑁 境を 設定す るに S- 

Windows から 印 別す るには 
Macintosh から 印 曲す る には 
日常の メンテナンス 


[ページ 設定] ダイア □グが 表示され ます。 

J  [設定] で [ページ 属性] が 選択され ている ことを 確認して、 [対象 プリ 
ンタ] (または [フォー マツ ト]) から [LBP3600] を 選択し ます。 

碍 用紙 サイズ、 印刷 方向、 拡大 縮小 率を 設定し ます。 


設定： ’ ぺ_ジ 馬 性 


対象 プリンタ： '  LBP3600 


Canon  LBP 3600 


⑦ 


用紙 サイズ： 

'[*4  ：r 

21.0 0  cm  x  29.69  cm 

方向： 

圈圍 画 

拡大 縮小： 

100  % 

( キ V ン セル 人 f 
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5  [ページ 設定] ダイア □グの [0K] を クリック します。 


6  [ファイル] メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


Adobe  Reader  | 

||  ^  |3  |  Create  Adobe  PDF  Online... 

©00  I 開ぐ 

1  マ イブ ツクシ エルフ... 

I 最近 使った ファイルを 開く 
_ 取 ISiS  電子メール... 

嗒 本*0 閉じる 
险 目次  複製を 保存... 

@ はじ テキス トと して 保存 

咳 本*® 文 害の プロパティ… 

.咳 規制 4 

I  — 1 1  I  *>  *  l  sn.c±a 

.咳* iQ 

- 幽 第2 謬 


編集 表示 文番 ツール ウインドウ ヘルプ 


， ■匚 

GO  2  び  X 力 -f 卜 


3SW 

03SS  ノーザ ビーム プリ 

: DCiterc 

那  _BP 3600 


PrintMe インター ネツト プリン テ 


•  第 3S  Windows の 印 削 潭塽を » 定 する 1C は 
第 4曩 Windows から 印刷す るには 

•  @ 第 SS  Macintosh から 印朗 する には 

•  P 第 6« 日* の メンテナンス 


[プリン ト] ダイアログが 表示され ます。 


7  [プリンタ] から [LBP3600] を 選択し ます。 


プリン ト 


プリンタ ^rLBP3600 
プリ セツ ト： 


印刷 部数と 印刷 ページ 


部 数： ii  I  g 部 単位で 印刷 

©すべて  □ 逆用に 印刷 

〇 現在の 表示 

〇 現在の ぺージ  _ 

〇 開始：  |CoveM  終了  Cover4  | 

プリン ト パ 範囲 内の すべての ページ 
プリント 対象/文書  1^ 

ページの 拡大 /W 小： 丨 なし 

3 自動 回転と 中央 配 ■ 


単位： ミリ  ズーム： 10096 

^  PMB 設定…  _)  C 印 _ の ヒント  ） 


3 


プレビュー 


1¢ - 209.9 - ^ 

296.7 

PH  V 

(?) ( プレビュー） (PDF として 保存 ( フ アクス…) ( キャンセル ） ( プ1 J ント J 


〇 ページ 範囲、 部数な どを 設定した あと、 [プリン ト] を クリック します。 

印刷が 開始され ます。 

@ メモ」 •お使いの プリンタが 表示され ない 場合は、 [プリンタ リス トを 編集] を 選択して、 [プリン 
ト センター] ([Print  Center])  /  [プリンタ 設定 ユーテ イリ テイ] の プリンタ リス トで 
ご 使用の プリンタを 追加して ください。 
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•プリンタ ドライバの 使用方法に ついては 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 
(■►オンラインマニュアルを 表示す る： P.5-27) 

設定 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバ ヘルプ」 を 参照して ください。 （■►プリン 
タ ドライバへ ルプを 表示す る： P.5-30) 

•印刷 処理 中は、 CAPT  Gauge が 表示され、 印刷 状況を 確認す る ことができます。 CAPT 
Gauge を 表示 させたくない ときは、 [プリン ト] ダイアログの [特別 処理] パネルで、 
[印刷 ジョ ブの 進行状況を 表示す る] の チ エツ クマー クを消 します。 

•印刷を 途中で キャンセルした ときは、 プリンタに データが 残る ことがあります。 このよう 
な 場合、 次の 印刷を 行う 前に プリンタの 電源を入れ なおし、 Macintosh の 再起動を 行つ 
てくだ さい。 


Macintosh から 印刷す るには 
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オンライン マニ ュ アルを 表示す る 


プリンタ ドライバの 使用方法に ついては、 オンラインマニュアルを 参照して ください。 
オンラインマニュアルは、 次の 手順で 表示で きます。 

诊 メモ |  オンラインマニュアルを 表示す るには、 Adobe  Reader/Adobe  Acrobat  Reader が必 

要です。 ご 使用の システムに Adobe  Reader/Adobe  Acrobat  Reader が インス トール 
されて いない 場合は、 アドビシステムズ 社の ホームページから ダウン □— ドし、 インス 
I ルして ください。 


Mac  OS  8/9 の 場合 


付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

^  CD-ROM の アイコンを ダブル クリックし、 [プリンタ ドライバ MacOS8_9] 
フォルダを 開きます。 

〇  [オンラインマニュアル] アイコンを ダブル クリック します。 


□  Ci プリンタ ドライバ ’MacOS8  9  HE 

a  3JSS.  0KB  空 S 

CAPT  Installer 

' 1l ’ 

オンライン マニ ル. pdf 

お 詨》< だ: さい 

オンラインマニュアルが 起動し ます。 
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4  [しおり] から 参照す る ト ピックを 選択し ます。 


' QESG 


f 


選択した ト ピックに 関する 説明が、 画面に 表示され ます。 


Mac  OS  X の 場合 


II  付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

2  CD-ROM の アイコンを ダブル クリックし、 [プリ ンタ ドライ パ MacOSX] 
フォルダを 開きます。 

〇  [オンラインマニュアル] アイコンを ダブル クリック します。 

B  〇  プリンタ ドライ パ MacOSX  CD 


|  <  ► 1 1  SS  =  up]  I  I  _Q.- ； 


1  CAPT  Installer 

% 

オンラインマニュアル .pdf 

お読み <  ださい Ttf 

^  3 項目、 0KB 空き 

オンラインマニュアルが 起動し ます。 
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選択した ト ピックに 関する 説明が、 画面に 表示され ます。 


4  [しおり] から 参照す る ト ピックを 選択し ます。 

^  Aitob*  Reader  ノ r イル 鼸饞  •示 文書 ツール ウインドウ ヘルプ  D  4  火 

||  送 ■  a ， M  •  ii:  '  •  ©  饥 - ©  ^5  %—*  - :シ V. 
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プリンタ ドライバ ヘルプを 表示す る 


プリンタ ドライ パの 設定 項目の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバ ヘルプを 参照して くださ 
い。 プリンタ ドライバ ヘルプは、 以下の ように 表示で きます。 

ここでは MacOS  X の 画面 例で 説明し ます。 


1 ダイア □グ 内の [ひ] を クリック します。 

プリン ト 

プリンタ： rLBPB600  ^ 

プリ セツ ト： flV 

—— —祕  —— 


給 紙 方法： 

I 全べー ジ奄 同じ 用紙に 印 m  pi) 

絵 紙 部： 

[自動  _ 

0 手差しで 統 けて 印刷す る 


用紙 タイプ： 


(  プ _j ンタ 情報  、 


©  プレビュー) ( PDF として 保存... ) ( ファクス... ) 
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2 


各 ダイアログの ヘルプが 表示され ます。 


•  ee _ 

[マ；】 


[咧 バネル 


の R7 や. Mtt タイプの B3Ttt と. KM に _す6»3> 發 ti い >す. 》 •いの ■棬 によって. B7Tff  6璜111211なリ X す • 

7>ル， ： 两 


7L 


■  ... 


【M  緻 方法 1 : (LBPJCOO.'.'^ 

»»  穷 ■* そ*  in  し 》r, 

_ 【素 ページ® ■じ 用* に® «J  [KK0J の** を すべてめ ぺ 一v で*- にし* r. 

■ 【om* フイルムの «c«iKeij<!c；】 •  〇»** フ •（ル Acm 力 r^tec. それ ぞれ の 〇» •フイルム© ((に w の wmeiji； んで 出；) し* す， この an 
«.  1期« サイ X】 / 【出力 m* サイズ】 の* a^A，* た r* レターの 蟠 a のみ *KTe*f. 

【中 筹し用 «】 ： <LHFj<,OOtf>*> 

OHP フィル 厶の ■に ti；! む 用* の «*«€»« し* す • この «Bf<.  [# 紙 方 a】 T  10HP フィルム© 爾 に 用* t はさ t/j  t»W したと きのみ »* で#* 
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プリンタ ドライバ ヘルプを 表示す る 
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5-32  プリンタ ドライバ ヘルプを 表示す る 


日常の メンテナンス 


CHAPTER 


この 章では、 トナー カートリッジの 交換 や 清掃の しかたな ど、 メンテナンスの しかたに つい 
て 説明して います。 


トナー カー トリ ッジを 交換す る . 6-2 

メッセー ジが 表示され たと きは . 6-2 

トナー を 使い切る には . 6-3 

トナー カー トリ ッジの 交換 . 6-8 

使用済み トナー カー ト U ッジ 回収の お願い . 6-17 
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トナー カー トリ ツジを 交換す る 


トナー カー トリ ツジの 交換 方法 や 取り扱い、 保管 時の ご注意に ついて 説明して います。 


ッ セージが 表^1、 された ときは 


トナー カートリッジは 消耗品です。 トナー カー ト リッジが 寿命に 近づく と、 プリンタ ステー 
タス ウインドウ (Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) に メッセー ジが 表示され ま 
すので、 メッセージ に応じて 対処して ください。 


メ ッ セージ 

表示され る 時期 

内容 および 対処 

•  Windows の 場合 
トナ ーカ _ トリ ッジの 
交換 時期が 近づいて い 
ます。 

•  Macintosh  の 場合 
ブラックの トナ ーの 残 
量が 少なくな りました。 

トナ _力_ ト リツ ジの 交換 
時期が 近づいた とき 

• 印刷は 継続で きます 

• 新品の トナ ーカ ー ト リッジを 用意して ください 
• 大量の 印刷を するとき は、 トナ ーカ ートリ ッジ 
を 交換す る ことを おすすめ します 

重要 


印字が かすれたり、 印字 むらが 出る ときは、 メッセージが 表示され なくても、 トナー カー 
ト リッジの 寿命が きている ことが 原因です。 印字 品質が 低下したら、 そのまま 使い 続けず 
に 新品の トナ _力_ トリ ツジと 交換して ください。 


泌 メモ I  本 プリンタ 用 トナー カー ト リッジ (EP-66  Cartridge) の 寿命は、 A4 サイズを 横 置き 

に セッ トした 用紙の 場合で 約 1 0,000 枚です。 この 枚数は 一般的な 印刷 （印字 比率： 約 
5%、 印字 濃度： 工場 出荷 初期設定 値） の 場合です。 トナーの 消費量は、 印刷す る 書類の 
内容に よって 異なります。 図 •表 • グラフな どのように 空白 部分が 少ない 書類は ト ナー消 
費 量が 多くなる ので、 このような 書類を 多く 印刷す る 場合は トナ _力_ トリ ツジの 寿命が 
短くな ります。 
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トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る 


トナ ーを 使い切る には 


メッセージが 表示され たと きは、 ト ナ_ カー トリ ッジを 交換す る 前に 次の ような 操作を して 
みて ください 。メッセージが 消え、 トナー が 完全に なくなる まで、 しばらくの 間 印刷で きる 
ことがあります。 


k 警告 •製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ トな どの 金属 物が 製品 内部に 触れない ように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因に な ります。 

• トナー カー ト リッジから 微弱な 磁気が 出て います。 心臓べー スメー カー を ご 使用の 方は、 
異常を 感じたら トナーカート リッジから 離れて ください。 すぐに、 医師に ご 相談く ださい。 

^ 主意 • ト ナーで 衣服 や 手を 汚さない ように 注意して ください。 衣服 や 手が 汚れた 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗う とトナ ーが 定着し、 汚れが とれなくなる ことがあり 
ます。 

•プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 定着 器 周辺には 触れない ように 注意 
してく ださい。 やけどの 原因になる ことがあります。 


r ■㈣  トナー カバー 内部の 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで ください。 プリンタ 故障の 原因に 
なること があります。 


日常の メンテナンス 


トナ ー カ ー ト リツ ジを 交換す る 
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手差し ト レイを 開けます。 

手差し ト レイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


(^)  メモ |  手差し ト レイを 使用して し'! る 場合は、 セットし ている 用紙を 取り除きます。 

2 トナ ーカ バーを 開けます。 

図の よう に 緑色の トナー カノ オープン ボタンを 押します ①。 


トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る 


4 


日常の メンテナンス 


トナー カバー は、 緑色の 取っ手を 持って、 カ チッと 音が する まで しっかりと 開けます ②。 


3 トナ ーカー ト リッジの 取っ手を 持って 途中まで 取り出し、 途中から 図の 
ように 両手で 取り出します。 


トナ ー カ ー ト リツ ジを 交換す る 
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4 トナー カー ト リッジを 図の ように 持ち、 ゆっくりと 5 〜 6 回 振って、 内部 
のトナ ーを 均一 になら します。 

トナ ーが こぼれな いように 振って ください。 


重要 


• ト ナーが 均一に なって いないと、 印字 品質が 低下し ます。 

• トナ _力_ ト リッジは ゆっくり 振って くださし 、ゆっくり 振らない と、 トナ ーが こぼれる 
ことがあります。 


5 トナー カー ト リッジを 図の ように 持ち、 本体に 取り付けます。 

トナー カー トリ ッジ 両側の 突起を 本体 内側の トナー カー ト リッ ジ ガイ ドに 合わせます。 奥 
に 当たる まで 押し込みます。 


重要 


トナ _力_ ト リツ ジを 挿入 するとき は、 トナー カノ （一を 完全に 開けて か ら 挿入して く ださ 
い。 トナー カノ 〈一を 途中まで しか 開けて いない 状態で、 トナ ーカ ー ト リツ ジを 挿入す る こ 
とはで きません。 
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トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る 


6 トナ ーカ バーを 閉めます。 

トナーカバーの 中央部を 持って、 カ チッと 音が する まで しっかり 閉めます。 


重要 


• トナー カバーが 閉まらない ときは、 トナー カー ト リッジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
し、。 無理に トナー カバー を 閉める と 故障の 原因になります。 

• トナ ーカ ー ト リッジを 取り付けた あと、 トナ ーカ バーを 開けた まま 長時間 放置し ないで く 
ださい。 


7 手差し ト レイを 閉めます。 


重要 


手差し ト レイが 閉まらない ときは、 トナー カバー が 完全に 閉まって いるか どうかを 確認し 
てくだ さい。 無理に 手差し ト レイを 閉める と 故障の 原因になります。 


上記の ような 操作を しても メッセージが 消えなかったり、 印刷が かすれる ときは、 新し 
い トナ _力_ トリ ツジに 交換して ください。 


トナ ー カ ー ト リツ ジを 交換す る 
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トナ ーカ ー ト リツ ジ の父換 


次の 手順で 搬送 □—ラ 付近の 清掃を した あと、 新しい トナー カ ートリ ッジと 交換して くださ 

い 0 

^ 警告 •使用済みの トナー カー ト リッジを 火中に 投じないで ください。 トナー カー ト リッジ 内に 
残った ト ナーに 引火して、 やけど や 火災の 原因になります。 

•製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ トな どの 金属 物が 製品 内部に 触れない ように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因に な ります。 

• トナー カー ト リッジから 微弱な 磁気が 出て います。 心臓べー スメー カー を ご 使用の 方は、 
異常を 感じたら トナーカートリ ッジから 離れて ください。 すぐに、 医師に ご 相談く ださい。 

▲注意 • トナーで 衣服 や 手を 汚さない ように 注意して くださし 、。衣服 や 手が 汚れた 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗う と ト ナーが 定着し、 汚れが とれなくなる ことがあり 
ます。 

• プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 定着 器 周辺には 触れない ように 注意 
してく ださい。 やけどの 原因になる ことがあります。 


• 必ず 本 プリンタ 専用の トナー カー トリ ツジを 使用して ください。 

• トナーカバー 内部の 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで ください。 プリンタ 故障の 原因に 
なること があります。 


日常の メンテナンス 
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トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る 


1 手差し ト レイを 開けます。 

手差し トレイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


2 トナ ーカ バーを 開けます。 

図の ように 緑色の トナー カバー オープン ボタンを 押します ①。 


日常の メンテナンス 


トナ ー カ ー ト リツ ジを 交換す る 
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トナー カバー は、 緑色の 取っ手を 持って、 カ チッと 音が する まで しっかりと 開けます ②。 


J トナー カー ト リッジの 取っ手を 持って 途中まで 取り出し、 途中から 図の 
ように 両手で 取り出します。 
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4 水を 含ませて 固く 絞った 布で、 透明の シー トと 銀色の 搬送 ローラ 付近に 
付いている 紙 粉 や トナーを ふき 取ります。 

ふき 取 つたら、 乾いた やわ ら かい 布で か ら ぶき してく ださい。 


^ 警告 清掃のと きは、 必ず 水を 含ませて 固く 絞った 布を 使用して ください。 アルコール、 ベン ジ 
ン、 シンナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 引火 性 溶剤が 製品 内部の 電気 部 
品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


重要 


•黒色の 転写 □— ラには 触れないで ください。 印字 品質が 低下す る ことがあります。 
• 透明の シー トは、 無理に めくったり 傷つけたり しないよ うにして く ださい。 

• 中性洗剤 などの ク リー ニン グ 溶液は、 絶対に 使用 しないで ください。 

•透明の シー ト や 搬送 □ー ラに 水分 や 紙 粉が 残らない ようにして ください。 

•必ず 最後にから ぶきして ください。 内部に 水分が 残る と、 故障の 原因になります。 
•搬送 □— ラには、 素手で 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 


5 新しい トナー カー ト リッジを 保護 袋から 取り出します。 

保護 袋は トナー カー トリ ッジを 傷つけない ように、 はさみな どで 切って 開けます。 


重要 


トナー カー ト リッジが 入って いた 保護 袋は、 捨てずに 保管して おいてく ださし、 プリンタ 
の メンテナンス など、 トナ _力_ ト リッジを 取り出す ときに 必要になります。 
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6 トナー カー ト リッジに 付いている テープと 梱包 材を 取り外します。 

梱包 材を 止めて いる テープを 取り外します ①。 


. トナー カー ト リッジ 内部の 感光 ドラムには 絶対に 触れないで ください。 手で 触れたり、 傷 
をつ けたり すると、 印字 品質 低下の 原因になります。 

• 取り外した 梱包 材 は、 地域の 条例に したがって 処分して ください。 


日常の メンテナンス 
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7 トナー カー トリ ツジを 図の ように 持ち、 ゆっくりと 5 〜 6 回 振って、 内部 
のトナ ーを 均一 になら します。 


重要 


• ト ナ_ が 均一に なって いないと、 印字 品質が 低下し ます。 この 操作は 必ず 行って くださし、。 
• トナー カー ト リッジは ゆっくり 振って ください。 ゆっくり 振らない と、 ト ナーが こぼれる 
ことがあります。 


8 トナー カー ト リッジを 平らな 場所に 置き、 シーリング テープを 止めて い 
る テープを 取り外します。 
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9 トナ ーカー ト リッジを 押さえながら シーリング テープ (長さ 約 70cm) を 
ゆっくりと 引き抜きます。 

シーリング テープを 引き抜く ときは、 シーリング テープの 端を 持って、 矢印の 方向に まつ 
すぐ 引き抜きます。 


A 注意  シーリ ング テープを 勢いよ く 弓 I き 抜いたり、 途中で 止めた りする と トナ ーが 飛び散る こと 

があります。 トナー が 目 や 口に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して くだ 
さい 0 


重要 


•曲げて 引いたり、 上向き や 下向きに 引っ張らないで ください。 シー リング テープが 途中で 
切れ、 完全に 引き抜けなくなる ことがあります。 


• シー リング テー プは 最後まで 完全に 引き抜いて ください。 シー リング テー プが トナーカー 
トリ  ツジ 内に 残って いると、 印字 不良の 原因になります。 
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• シーリ ング テープを 弓 I き 抜く ときは、 ドラム 保護 シャッターを 手で 押さえつ けない ように 
気を付けて 作業を 行って ください。 


10 トナ ーカ ー ト リッジを 図の ように 持ち、 本体に 取り付けます。 

トナー カー ト リッ ジ 両側の 突起を 本体 内側の トナー カー トリ ッジ ガイ ドに 合わせます。 奥 
に 当たる まで 押し込みます。 


重要 


トナー カー ト リツ ジを 挿入 するとき は、 トナー カノ 〈一を 完全に 開けて か ら 挿入 してく ださ 
い。 トナ ーカ バーを 途中まで しか 開けて いない 状態で、 トナ ーカ ー ト リッジを 挿入す る こ 
とはで きません。 
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11 トナ ーカ バーを 閉めます。 

トナー カバーの 中央部を 持って、 カ チッと 音が する まで しっかり 閉めます。 


重要 


• トナーカ パー が 閉まらない ときは、 トナーカート リッジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
し、。 無理に トナー カバー を 閉める と 故障の 原因になります。 

• トナ ーカ ー ト リッジを 取り付けた あと、 トナ ーカ バーを 開けた まま 長時間 放置し ないで く 
ださい。 


12 手差し ト レイを 閉めます。 


重要 


手差し ト レイが 閉まらない ときは、 トナー カバー が 完全に 閉まって いるか どうかを 確認し 
てくだ さい。 無理に 手差し ト レイを 閉める と 故障の 原因になります。 
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使用済み トナ ーカ ートリ ツジ 回収の お願い 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使用済み カー トリ 
ッ ジの 回収を 行って お ります。 

この 回収 活動は、 お 客 さまの ご協力に よって 成り立って おります。 

Canon  キヤノン による” 環境 保全と 資源の 有効 活用” の 取り組みの 主旨に ご 賛同いた だき、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使用済み 力一 トリ ッジを 下記の 方法で ご 返却いた だき 
ますよう ご協力を お願いいた します。 

※ 回収 窓口へ お持ち込みの 場合 

キヤノン 販売では ご 販売店の 協力の 下、 全国に 3000 拠点を こえる 回 
収 窓口を ご用 意いた して おり ます。 

※ 回収 専用 箱に よる 宅配便 利用の 場合 
使用済み トナー カー トリ ッジの 数が 多い お 客 さまには、 回収 専用 箱を 
ご用 意 させて いただいて お ります。 

回収 窓口の 検索 および 回収 専用 箱の ご注文 方法に つきましては 下記 キヤ 
ノン ホームページを ご覧く ださい。 

キ ヤ ノン サボ-卜 ぺ—ジ canon.jp/support 


トナ ーカ ートリ ツジの 取り扱いの ご注意 


トナ _力_ ト リッジは、 光に 敏感な 部品 や 精密な 機構の 部品で 構成され ています。 粗雑な 取 
り 扱いは、 破損 や 印字 品質 低下の 原因になる ことがあります。 トナ _力_ ト リッジの 取り付 
け や 取り外しを 行う ときは、 次の 点に 気を付けて 取り扱って ください。 

A ■警告 •使用済みの トナ— 力— ト リッジを 火中に 投じないで ください。 トナ ーカ ー ト リッジ 内に 
残った トナ ーに 引火して、 やけど や 火災の 原因になります。 

• トナ ーカ ー ト リッジから 微弱な 磁気が 出て います。 心臓 ペース メーカー を ご 使用の 方は、 
異常を 感じたら トナーカート リッジから 離れて ください。 すぐに、 医師に ご 相談く ださい。 

A ■注意 ト ナーで 衣服 や 手を 汚さない ように 注意して ください。 衣服 や 手が 汚れた 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗う と ト ナーが 定着し、 汚れが とれなくなる ことがあり 
ます。 


重要 


• トナー カー ト リッジを ディスプレイ や コンピュータ 本体な ど、 磁気を 発生す る 装置に 近付 
けないで ください。 

• トナー カー ト リッジは 磁気 製品です。 フロッピー ディスク や ディスク ドライブ など、 磁気 
を 嫌う 製品には 近付けないで ください。 データ 破損な どの 原因になる ことがあります。 

• 紙づ まり や プリ ンタの 修理の ために ト ナーカ _ ト リッ ジを プリ ンタ から 取 り 出した とき 
は、 すみやかに トナ ーカー ト リッジを 梱包して あった 保護 袋に 入れる か、 厚い 布で 包んで 
ください。 


日常の メンテナンス 


トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る  6-17 


•内部の 感光 ドラムを 手で 触れたり、 傷を 付けたり すると、 印字 品質が 低下し ます。 絶対に 
手で 触れたり、 ドラム 保護 シャッターを 開けないで ください。 また、 指示され た 以外の 部 
分は、 持ったり、 触れたり しないで ください。 故障の 原因になる ことがあります。 


• トナー カー ト リッジを 取り扱う 際は、 図の ように 取っ手を 持ち、 左右 どちら かの 手を そえ 
て 正しく 持って 取り扱って ください。 立てたり、 裏返したり しないで ください。 


• 絶対に 分解 や 改造な どを しないで ください。 

• トナーカート リッジを 急激な 温度 変化に さらす と、 内部 や 外部に 水滴が 付着す る （結露) 
ことがあります。 寒い 場所に 保管して あった 新品の トナー カー トリ ッジを 暖かい 場所で 取 
り 付ける ときな ど、 保護 袋を 開封せ ずに 2 時間 以上 置き、 周囲の 温度に 慣らしてから 開 
封して ください。 

• 交換 用に 購入した トナー カー トリ ッジは、 パッケージに 記載され た 有効期間 内に 使用して 
ください。 

• 交換 用の トナ ーカー トリ ッジは、 キヤノン 純正 品を お使いになる ことを おすすめ します。 


日常の メンテナンス 


6-18  トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る 


トナ ー カ ー トリ ツジの 保管に ついて 


交換 用に お求めに なった トナ ーカー ト リッジ や、 修理 や 移動 時に 取り出した ト ナ_ 力一 卜 
U ッジは、 次の ような 点に 気を付けて 保管して ください。 

tmmm  •新品の トナ _力_ ト リッジは、 実際に 使用 するとき まで 保護 袋から 取り出さない くださ 
い 0 

•  メ ンテ ナンスな どのた めに 使用 中の トナ ーカ ー ト リッ ジを 取り出 したと きは、 すみやかに 
梱包 して あっ た 保護 袋に 入れる か、 厚い 布で 包んで 保管 してく ださい。 

•立てたり、 裏返しに しないで ください。 プリンタに セッ トする ときと 同じ 向きで 保管して 
ください。 

•直射日光の 当たる 場所は 避けて ください。 

•高温 多湿の 場所 や、 温度 変化 や 湿度 変化の 激しい 場所は 避けて ください。 

保® 5 温户 範囲.  0 〜 °5  ” 

保管 湿度 範囲：  35~85%RH  (相対湿度- 結露し ない こと） 

•ア ンモ ニアな どの 腐食 性の ガスが 発生す る 場所 や、 空気に 塩分が 多く 含まれて いる 場所、 
ほこり の 多い 場所での 保管は 避けて く ださい。 

•幼児の 手の 届かない ところに 保管して ください。 


結露とは 

保管 湿度 範囲 内で も、 外気との 温度 差に よって トナ ーカー ト リッジ 外部 や 内部に 水滴が 
付着す る ことがあります。 この 水滴が 付着す る 状態を 結露と いいます。 結露は ト ナ_ カー 
トリ ッジの 品質に 悪影響を およぼします。 
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トナ ーカ ートリ ツジを 交換す る  6-19 


定着 ローラを 清掃す る 


印刷した 用紙の 表面 や 裏面に 黒点 状の 汚れが 付着す るよう な 場合は、 次の 手順で 定着 □—ラ 
を 清掃して ください。 清掃す る ことで、 画像 不良の 発生を 防止し ます。 定着 □_ ラの 清掃 
は、 まず A4 サイズの 用紙に 図の ような クリーニング ページを 印刷し ます。 その クリー ニン 
グ ページを 使って、 手差し ト レイから 給 紙し、 排紙ト レイに 排紙 します。 


重要 


•  A4 サイズの 用紙 以外に、 ク リー ニン グ ページを 印刷す る ことは できません。 A4 サイズの 
用紙を ご用 意く ださい。 

•  A4 サイズの 用紙が 給 紙 カ セッ トに セッ トされて いないと きは、 手差し トレイに A4 サイズ 
の 用紙を 横 置きで セツ トして ください。 


@  メモ 1  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 
の 場合は、 オンラインマニュアル 「第 4 章 便利な 印刷機 能」 を 参照して ください。 


6-20  定着 □ー ラを 清掃す る 


プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステー タス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリ ンタ ステー タス ウインドウ の 表示 方 
法」 （—P.4-75) を 参照して ください。 


2  [オプション] メニューから [ユー テ イリ テイ] — [クリーニング 1] を 
選択し ます。 


日常の メンテナンス 


定着 ローラを 清掃す る  6-21 


3  [OK] を クリック します。 


プリンタ ステー タス ウインドウに 「クリーニング ページを 印刷して います」 と 表示され、 ク 
U _ ニン グ ページが 印刷され ます。 

メモ I  A4 サイズの 用紙が いずれの 給 紙 部に も セッ トされて いないと きは、 用紙 交換 要求の メ ッ 
セージが 表示され ます。 手差し トレイに 用紙を セッ トして ください。 


4 手差し ト レイを 開けます。 

手差し ト レイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


5 用紙 押さえ レ パーを 上げます。 


日常の メンテナンス 


6-22  定着 □ー ラを 清掃す る 


6 用紙 ガイドを A4 に 合わせます。 


クリーニング ページの 印刷され た 面を 下にして、 矢印が 奥になる ように 
手差し ト レイに セツ トします。 


定着 □ー  ラを 清掃す る  6-23 


8 用紙 押さえ レ パーを 下げます。 


メモ I  •クリーニングの 実行には、 約 2 分か かります。 

• クリーニングは 中止す る ことができません。 完了す るまで お待ちく ださい。 

•上記の 操作を しても 印刷した 用紙の 表面 や 裏面に 黒点 状の 汚れが 付着す るよう な 場合は、 
[クリーニング 1] を 再度 行って ください。 


6-24  定着 □ー ラを 清掃す る 


転写 口 『ー ラと 感光 ドラムを 清掃す る 


印刷した 用紙の 印字 品質が 低下して し) る 場合は、 次の 手順で 転写 □— ラと 感光 ドラムを 清掃 
してく ださい。 清掃す る ことで、 印字 不良の 発生を 防止し ます。 


重要 


転写 □— ラと 感光 ドラムの 清掃を 頻繁に 行う と、 転写 □ー ラ、 感光 ドラムの 寿命が 短くな 
る 場合が あります。 


逐 メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 

の 場合は、 オンラインマニュアル 「第 4 章 便利な 印刷機 能」 を 参照して ください。 


プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステー タス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリ ンタ ステー タス ウインドウ の 表示 方 
法」 (-P.4-75) を 参照して ください。 


転写 □ー ラと 感光 ドラムを 清掃す る  6-25 


2  [オプション] メニューから [ユーティリティ] — [クリーニング 2] を 
選択し ます。 


〇  [0K] を クリック します。 


プリンタ ステー タス ウインドウに 「クリーニング 中です」 と 表示され、 転写 □— ラと 感光 
ドラムの 清掃を 開始し ます。 

メモ |  •クリーニングの 実行には、 約 15 秒 かかります。 

. クリーニングは 中止す る ことができません。 完了す るまで お待ちく ださい。 


日常の メンテナンス 


6-26  転写 ローラと 感光 ドラムを 清掃す る 


印字 位置を 調整す る 


特定の 給 紙 部からの 印字 位置が ずれて いる 場合に プリンタ ステー タス ウィン ドウから 印字 
位置を 調整す る ことができます。 


重要 


印字 位置を 調整した 結果、 印字 データが 有効 印字 領域を はみ出る 場合は、 その 部分が 欠け 
て 印字され ます。 


メモ 1 •両面 印刷 時の 2 面目の 画像の 向きは、 印刷す る 用紙の 向き や [仕上げ] ぺージ の [とじ 方 
向] の 設定に よって 変わります ので、 印字 位置の 調整を するとき は 気を付けてく ださい。 
• ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 
の 場合は、 オンラインマニュアル 「第 4 章 便利な 印刷機 能」 を 参照して ください。 


印字 位置の 確認 


印字 位置 調整 プリン トを 印刷し、 調整す る 位置を 確認し ます。 


プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステー タス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリ ンタ ステー タス ウインドウ の 表示 方 
法」 (-P.4-75) を 参照して ください。 


印字 位置を 調整す る  6-27 


2  [オプション] メニューから [ユーティリティ]— [印字 位置 調整 プリン 
卜] を 選択し ます。 


[印字 位置 調整 プリン ト] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


3  [印字 位置 調整 プリン ト] ダイア □グ ポッ クスで、 印字 位置を 確認したい 
給 紙 部を 選択し ます。 

両面 印刷 時の 印字 位置を 調整す る 場合は、 [両面 ユニット も 確認す る] に チェック マークを 
付けます。 
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6-28  印字 位置を 調整す る 


4  [OK] を クリック します。 


以下のような 印字 位置 調整 プリン トが 印刷され ます。 印字され た 矢印の 先端が、 印字 位置 
調整 プリン トの 上端に なり ます。 


次に 印刷 結果を 見て、 「印字 位置の 調整」 （—P.6-29) で、 調整す る 位置を 設定し ます。 


印字 位置の 調整 


印刷され た 用紙に 印字され た'' 田" は 以下の 数値で 形成され ています。 


1 Omm 


※用紙の 端から それぞれ 5mm  (封筒は 10mm) 
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印字 位置を 調整す る  6-29 


ここでは 例と して、 [印字 位置 調整 プリン ト] ダイアログ ボックスの [給 紙 部] で [カ セッ 
卜 1] を 選択し、 以下の 印字 位置 調整 プリン トが 印刷され た 場合の 設定を 行います。 
この場合、 左方 向に -5.0mm の 印字 位置の 調整を 行います。 


メモ] 印字 位置が 調整で きる 範囲は、 -5_0mm 〜 +5.0mm  (横 方向の み） です。 


プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリン タス テー タ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステー タ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （-P.4-75) を 参照して ください。 


6-30  印字 位置を 調整す る 


2  [オプション] メニューから [デバイス 設定] を 選択し ます。 


[デバイス 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


3  [デバイス 設定] ダイア □グ ボックスの [印字 位置 調整] で 印字 位置を 調 
整し ます。 

印字 位置 調整 プリン トの 印刷 結果を 見て、 調整す る 数値を 選択し ます。 印字 位置を 調整で 
きる 範囲は- 5.0 〜 +5.0mm です。 数値が 小さくな ると 印字 位置は 左に、 数値が 大きくな 
ると 印字 位置は 右に 入力した 数値 だけ 移動し ます。 


0" メモ] 印字 位置の 調整は 0.5mm 単位で 設定す る ことができます。 
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印字 位置を 調整す る  6-31 


4  [OK] を クリック します。 


5  [オプション] メニューから [ユーティリティ]— [印字 位置 調整 プリン 
卜] を 選択し ます。 


[印字 位置 調整 プリン ト] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


日常の メンテナンス 


6-32  印字 位置を 調整す る 


6  [印字 位置 調整 プリン ト] ダイア □グ ボックスで、 印字 位置を 調整した 給 
紙 部を 選択し ます。 


7  [0K] を クリック します。 


設定 変更され た 印字 位置が 印刷され ます。 印刷 結果を 見て、 印字 位置の 確認を します。 
さらに 印字 位置の 調整を 行う 場合は、 手順 1 〜 7 を 繰り返します。 
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印字 位置を 調整す る  6-33 


プリンタを 清掃す る 


本 プリンタの 最良の 印字 品質を 保つ ために、 定期的に 本体 外部 や 吸 排気口を 清掃して くださ 
い。 本 プリンタの 清掃は、 故障 や 感電 事故を 避ける ため、 次の 点に 気を付けて 清掃を 行って 
ください。 


A 警告 •清掃のと きは、 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜いて ください。 火災 や 感電の 原因に なり 
ます。 

•アルコール や ベンジン、 シンナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 引火 性 溶剤 
が 製品 内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


重要 


•本体の プラスチックが 変質したり、 ひびが 入る ことがあり ますので、 絶対に 水 または 水で 
薄めた 中性洗剤 以外の ク リー ニン グ 溶液を 使用 しないで ください。 

• 中性洗剤は 必ず 水で薄めて ご 使用く ださい。 

•本 プリンタには、 注油の 必要はありません。 絶対に 注油し ないで ください。 


1 罨源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 鼋 源を オフに し①、 電源 プ 
ラグを 電源 コン セン トから 抜き ②、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 
取り外します ③。 


6-34  プリンタを 清掃す る 


2 水 または 水で薄めた 中性洗剤を 含ませた 柔らかい 布を かたく 絞り、 汚れ 
を ふき 取ります。 

中性洗剤を 使用した ときは、 必ず あとから 水を 含ませた 柔らかい 布で 洗剤を ふき 取って く 
ださい。 


3 汚れが 落ちたら、 乾いた 柔らかい 布で 水分を ふき 取ります。 


4 完全に 乾いたら、 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 
コン セン トへ 接続し ます。 
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プリンタを 清掃す る  6-35 


プリンタを 移動す る 


メンテナンス や 移転な どで 本 プリンタを 移動 するとき は、 必ず 以下の 内容を 守り、 手順に し 
たがっ て 移動 させて く ださい。 

A 警告  プリンタ 本体を 移動させる 場合は、 必ず 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜き、 インタ フェ ー 
ス ケーブルを 取り外して ください。 そのまま 移動す ると、 電源 コード や インタフェース 
ケーブルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 

▲注意 • 本 プリンタは、 給 紙 カ セッ トを 取り付け ていない 状態で 約 20.4 kg (本体： 約 1 8.4kg/ 卜 
ナー カー ト リッジ： 約 2kg) あります。 必ず 2 人 以上で、 腰な どを 痛めない ように 注意 
して 持ち運んで ください。 

• 絶対に 上 カバー や 手差し ト レイな ど、 運搬 用 取っ手 以外の 部分を 持たないで ください。 落 
と してけ がの 原因になる ことがあ ります。 


•本 プリンタは、 本体 背面 側が 重く なって います。 持ち上げる ときに バランスを くずさない 
よう 注意して ください。 落として けがの 原因になる ことがあります。 


•給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあります。 
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6-36  プリンタを 移動す る 


• ベー}  フイ ー ダを 取り 付けた 状態で 持ち運ばな いでく ださい。 ぺーノ （ー フイ ー ダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


プリンタを 移動す る  6-37 


• プリンタ 背面の 後上 カバー には、 手を 触れずに 持ち運んで ください。 後上 カバー が 正しく 
取り付けられて いないと プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリン ト モニタ 
(Macintosh) に 「両面 ュニツ トが 正しく セッ トされて いません」 や 「トナーカバーが 開 
いています」 という エラー メッセージが 表示され ます。 


日常の メンテナンス 
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•後上 カバーの 取り付け かた 

後上 カバーが 外れたり、 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 以下の 手順 
で 一度 後上 カバーを 取り外し、 正しく 取り付けな おしてく ださい。 

1. 後上 カバーの 左右を 押し ①、 後上 カバーの 背面の 突起を 押しながら ②、 
取り外します ③。 


2 .後上 カバーを 取り付けます。 

後上 カバー の 左上を 取り付け ①、 右上の 
突起を 溝に 差し込みます ②。 


後上 カノ （一 の 背面に ある 突起を 押 しなが 
ら③、 突起を 溝に 差し込み ④、 後上 力 
バーを 取り付けます。 


パ チンと 音が して、 後上 カバー が 取り付けられます。 確実に 突起が 溝に 差し込まれ ている 
ことを 確認して ください。 


重要 


後上 カバー を 取り付ける ときは、 後上 カバーの フィルムが 折れ曲がつ 
たり しないよ うに 気をつけて、 後上 カバーを 取り付けて ください。 


@ メモ] g 曼置 場所に ついては、 「設置 時に お読みく ださい」 を 参照して ください。 
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1 電源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 電源を オフに し①、 電源 プ 
ラグを 電源 コン セン トから 抜き ②、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 
取り外します ③。 


Z すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 

@  メモ」  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 

り 外し かたに ついては、 「両面 ユニットを 取り外す」 (-P.7-35) を 参照して ください。 

J 給 紙 カ セッ トを 引き出します。 

引き出し にくい 場合は、 給 紙 カ セッ トを 少し 持ち上げてから 水平に 引き出します。 
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4 プリンタ 本体を 設置 場所から 移動し ます。 

プリンタ 本体 下部に ある 運搬 用 取っ手に 2 人 以上で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びます。 


氣 メモ 1 

5 

▲注意 


重要 


6 


オプション のべー パー フィー ダが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタを 移動 場所に 運ぶ 
前にべー パー フィー ダを 移動 場所に 設置し ます。 取り付け かたに ついては、 「ベー パー 
フイー ダを 取り付ける」 (-P.7-20) を 参照して ください。 


移動 場所に ゆつ く りと おろします。 


プリンタは ゆっくりと 慎重に おろして くださし ヽ。 手な どを 挟む と、 けがの 原因に なること 
があります。 

設置 場所には、 オプション 品の 取り付け や ケーブルの 接続な どを 行うた めの スペースを 確 
保して おいてく ださい。 


給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ トします。 

給 紙 カ セツ トを 以下の 図を 参考に セツ トして ください。 
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•給 紙 カ セツ トを 延長して いない 場合は、 給 紙 カ セツ ト 前面が プリンタの 前面と 揃う まで、 
しっかりと 奥まで 押し込みます。 


•給 紙 カ セツ トを 延長して いる 場合は、 給 紙 カ セツ ト 前面と プリンタの 前面は 揃いません。 
給 紙 カ セツ トを ゆっくりと 止まる 位置まで 押し込みます。 


@ メモ」  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 

付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 (-P.7-32) を 参照して ください。 


日常の メンテナンス 


6-42  プリンタを 移動す る 


7 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


8 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


❿ プリンタを 輔 i 送 するとぎ は 

移転、 引越しな どで プリンタを 輸送 するとき は、 輸送 中の 破損 や 故障を 避ける 
ため、 トナー カー ト リッジを 取り外し、 購入 時に 入って いた パッケージ （箱） 
や 梱包 材を使 って しっかりと 梱包して ください。 

本 プリンタが 入って いた パッケージ や 梱包 材 がない ときは、 適した 大きさの 段 
ボールに、 適当な 梱包 材を 入れて しっかりと 梱包して ください。 


日常の メンテナンス 
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プリ ンタの 取り扱い について 


本 プリンタは、 いろいろな 電子 部品 や 精密な 光学 部品を 多く 使用して います。 以下の 内容を 
よく お読みい ただき、 気を付けて 取り扱って ください。 


重要 


本 プリンタの 取り扱いに ついては、 「安全に お使いいた だくた めに」 （― P.xiv) も お読みく 
ださい。 


プリンタの 取り扱いの ご注意 


つねに 最良の 状態で 印刷で きる ように、 次の 注意を お守りく ださい。 


重要 


•プリンタ や ト レイ、 カバー などの 上に 重い ものを 置かないで ください。 プリンタが 破損す 
る 原因になります。 


•各 カバーは、 必要 以上の 時間 開けた ままに しないで ください。 直射日光 や 強い 光が 当たる 
と、 印刷 品質が 低下す る 原因になります。 

• 印刷 中に 振動を 与えないで ください。 印刷 品質が 低下す る ことがあります。 


•印刷 中は、 絶対に プリンタの 上 カバー を 開けないで ください。 故障の 原因になります。 
•上 カバー や 手差し ト レイな ど プリンタの 各 カバー は、 ていねいに 開閉して ください。 プリ 
ンタ 破損の 原因に な ります。 
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•本 プリンタに ホコリ 除けの カバー を かける ときは、 電源 スイッチを オフに して、 本体の 温 
度が 十分に 下が ってから 行って く ださい。 

•長期 間 使用 しないと きは、 電源 コー ドの プラグを 電源 コン セン トから 抜いて ください。 
•化学 薬品を 使用して いる 場所では、 使用 • 保管し ないで ください。 


プリンタ 保管 時の ご注意 


本 プリンタを 長期 間 使用 しないと きは、 以下の 環境で 保管 してく ださい。 
• 温度が 〇〜 35  °C の 範囲 内の 場所 

•湿度が 10 〜 80%RH  (相対湿度） の 範囲 内で、 結露し ない 場所 
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オプション 品に ついて 


CHAPTER 


この 章では、 オプション 品の 紹介と 取り付け かたに ついて 説明して います。 
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給 紙 カセット . 7-2 
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両面 ユニット . 7-4 
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オプション 品に ついて 


本 プリンタの 機能を フルに 活かして お使いいた だくた めに、 次の ような オプション 品を 用意 
しています。 必要に応じて お買い求めく ださい。 オプション 品に ついては、 本 プリンタを お 
買い求め になった 販売店に お問い合わせく ださい。 


給 紙 カ セッ トは、 プリンタ 本体 や オプション のべー パー フィー ダに 標準で 装着され ている 給 
紙 カ セッ トと 差し替えて 使用す るた めの ものです。 

250 枚 ユニバーサル カセット UC-66A は、 プリンタ 本体の 標準 カ セッ トと 差し替えて 使 
用し ます。 

250 枚 ユニバーサル カ セッ ト UC-66B は、 オプション のべー パー フィー ダの 給 紙 カ セッ 
卜と 差し替えて 使用し ます。 

給 紙 カセットには、 A3、 日 4、 A4、 日 5、A5、 レジャー、 リーガル、 レター、 エ グゼク ティ 
ブ サイズの 用紙を 最大で 約 250 枚 （64g/m2) まで セッ トで きます。 


才 について 
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オプション 品に ついて 


ペーパー フィーダ 


本 プリンタは、 標準 状態で 給 紙 カ セッ トと 手差し ト レイの 合計 2 つの 給 紙 部が あります。 才 
プシ ヨンの ペー パー フイー ダを 装着す る ことにより、 最大 5 つの 給 紙 部を 使用す る ことが 
可能です。 

250 枚 ペーパー フイー ダ ユニッ ト PF-66 は 中間 搬送 部が 付いて おり、 250 枚べー パー 
フイー ダと 250 枚 給 紙 カ セッ トが セッ トに なって います。 

250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66E は、 250 枚べー パー フイー ダと 250 枚 給 紙 
カ セッ トが セッ トに なって います。 

250 枚 給 紙 カセットには、 A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 レジャー、 リーガル、 レター、 エグ 
ゼク ティブ サイズの 用紙を 最大で 約 250 枚 （64g/m2) まで セツ トで きます。 


㉘ メモ 1 •ベー パー フイー ダは、 図の ように 最大 3 台まで 取り付ける ことができます。 


- - 

□ 

フ 

i 

i 

※ 250 枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66 は、 必ず 
一番 上に 取り付けます。 2 段取り 付けたり、 250 
枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66E の 下に 取り 
付ける ことは できません。 

※ 250 枚 ペー パー フィー ダ ユニッ ト PF-66E は、 
250 枚 ペーパー フィーダ ユニツ ト PF-66 の 上に 取 
り 付ける ことは できません。 


250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66 


一 250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66E 


• ぺーノ フイ ー ダは、 LBP3800/3700/3600 専用です。 他の 機種 用の ぺーノ V°— フイー 
ダは 使用で きません。 

•ペー パー フイー ダの 取り付け かたに ついては、 「ベー パー フイー ダ」 ㈠ P.7-6) を 参照し 
てくだ さい。 
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両面 ユニット DU-66 は、 自動 両面 印刷を 可能に する ための ユニッ トです。 両面 ユニット 
は、 プリンタ 本体の 背面に 取り付けます。 定形 サイズ （A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 レジャー、 
リーガル、 レター、 エグゼクティブ） の 用紙に 自動 両面 印刷す る ことができます。 


重要 


厚紙 （91 〜 IPSg/m2)、 OHP フイルム、 ラベル 用紙、 はがき、 往復は がき、 4 面は が 
き、 封筒、 ユーザ 定義 用紙には、 自動 両面 印刷で きません。 


逐 メモ 1 • 両面 ユニッ トは、 LBP3800/3700/3600 専用です。 他の 機種 用の 両面 ユニッ トは 使 
用で きません。 

•両面 ユニットの 取り付け かたに ついては、 「両面 ユニット」 （― P.7-28) を 参照して くだ 
さい 0 
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オプション 品に ついて 


ネッ ト ワーク ボードは、 本 プリンタを LAN に 接続す るた めの TCP/IP プロ ト コルに 対応し 
た プリンタ 内蔵 型ネッ ト ワーク ボードです。 ネッ ト ワーク ボードには ブラウザを 使って プリ 
ンタの 機能が 設定で きる 「リ モー ト UI」 を 内蔵して おり、 プリンタの 設定 •管理を ネット 
ワーク 上の コンピュータから 行えます。 また、 コンピュータ 上で ネット ワークに 接続され た 
プリンタの 設定 や 管理を 行う プリンタ 管理 ユーティリティ 「NetSpot  Device  Installed, 
「NetSpot  Console」 も 提供し ます。 


ネットワーク ボード （キヤノン NB-C1) 


@  メモ 1 ，「リ モート UI」 の 詳細に ついては、 「リ モート UI ガイド」 を 参照して ください。 

• 「NetSpot  Device  Installer」 、 「NetSpot  Console」 の 詳細に ついては、 「ネッ トワー 
ク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 

•ネッ トワー クボー ドの 取り付け かたに ついては、 「ネッ トワー ク ボード （Windows のみ)」 
(-^P.7-39) を 参照して ください。 


オプション 品に ついて 
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ペーパー フイー ダ 


ぺ _パ_ フィー ダは、 プリンタ 本体の 底面に 取り付けて 使用し ます。 

ぺ _パ_ フィー ダを 設置す る 前に、 パッケージに 以下の ものが すべて 揃ってい るかを 確認し 
てくだ さい。 万一 不足して いるもの や 破損して いるものが あった 場合は、 お買い求めの 販売 
店まで ご連絡く ださい。 


A 警告  ペーパー フィーダを 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜 
き、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタ フェー スケー ブル や 電源 コー ド、 ア ー 
ス 線を 取り外して ください。 そのまま 作業を 行う と、 電源 コード や インタフェース ケーブ 
ルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 


才 について 
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ペーパー フィーダ 


銬 メモ」 


• ぺーノ 〈ー フイ ー ダは、 図の よう に 最大 3 台まで 取り 付ける ことができます。 


※ 250 枚 ペーパー フイー ダ ユニッ ト PF-66 は、 必ず 
一番 上に 取り付けます。 2 段取り 付けたり、 250 
枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66E の 下に 取り 
付ける ことは できません。 

※ 250 枚 ペーパー フイー ダ ユニッ ト PF-66E は、 
250 枚 ペーパー フイー ダ ユニツ ト PF-66 の 上に 取 
り 付ける ことは できません。 


250 枚べー パー フィー ダ ユニッ ト PF-66 
250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66E 


•ペー パー フイー ダの 用紙の セッ ト 方法に ついては、 「カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 
に 用紙を セツ トする」 (-P.2-24) を 参照して ください。 


ペーパー フィーダ 


7-7 


設置 スペース 


(mm) 


> 足の 位置 

250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66 


fmm) 


ゴム 足の 高さは 5.4mm、 先端は 22mm  x  22mm の 正方形です。 


本 プリンタに ペーパー フィーダを 装着して 使用す る 場合の 各部の 寸法、 および 周囲に 必要な 
寸法、 足の 位置は 次のように なって います。 


前面^" 

•プリンタの 寸法 

カ セツ ト 
保護 カバー 


(CL  \ 

D 

〇 

ば） 

厂 / 

[ 

456 

166 

•周囲に 必要な スぺ ー ス 


CO 60 1. 

300 1. 
U6 
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ペーパー フィーダ 


各部の 名称と 機能 


① 搬送 ガイド 

紙づ まりを 除去 するとき に、 ここを 開けて 作業し ま 
す。 （-P_8-20) 


②給紙 カ セツ ト 

最大 250 枚 （64g/m2 の 場合） までの A3、 巳 4、 
A4、 B5、 A5、 レジ ヤー、 リーガル、 レター、 エ 
グゼク ティブ サイズの 用紙が セツ トで きます。 
(-P.2-17) 


梱包 材を 取り外す 


ペー パー フィー ダには、 輸送 時の 振動 や 衝撃から 装置を 守る ために、 テー プや 梱包 材が 取り 
付けられて います。 ぺー パー フィー ダを プリンタに 取り付ける 前に、 これらの テー プや 梱包 
材を 取り外して ください。 


重要 


• ぺ 一J くー フイ _ ダ 内部に 梱包 材が 残って いると、 動作 時に 給 紙 不良 や 故障の 原因に なり ま 
す。 必ず 手順に したがっ て 梱包 材を 残さずに 取 り 外して ください。 

•取り外した 梱包 材 は、 移転 や 移設、 修理な どの 輸送 時に 必要になります。 なくさな いよう 
大切に 保管 して おいてく ださい。 
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250 枚 ペーパー フィーダ ユニット PF-66 の 梱包 材を 取り外す 


1 ペーパー フィーダを 止めて いる テープ (3 箇所) と 梱包 材を 取り外します。 

梱包 材 は、 テープを 取り外し ①、 垂直に 引き抜いて 取り外します ②。 


2 給 紙 カセットを ゆっくりと 止まる 位置まで 引き出し ①、 手前 側を 持ち 上 
げて 取り外します ②。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 弓 I き 抜く ことは できません。 無理に 弓 I き 抜こう とする と 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことがあります。 
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3 テープを 外し©、 図に 示す ように タグを 引っ張って 梱包 材を 取り外し ま 

す②〇 


4 給 紙 カセット 内部の テープ や 梱包 材を 取り外します。 

2 箇所の テープを 取り外します ①。 


給 紙 カ セツ トの プレー トを 図の ように 下に 押さえ ②、 梱包 材を 取り外します ③。 
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重要 


•給 紙 カ セツ トには、 梱包 材が 取り付けられて います。 必ず 給 紙 カ セツ トを 引き出し、 残さ 
ずに 取り外して ください。 

•給 紙 カ セツ トの 黒い ゴム パッ ドには 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 


250 枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66E の 梱包 材を 取り外す 


1 ペーパー フィーダを 止めて いる テープ （1 箇所） を 取り外します。 
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重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことがあります。 


3 テープを 外し©、 図に 示す ように タグを 引っ張って 梱包 材を 取り外し ま 

す②〇 
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4 給 紙 カ セツ ト 内部の テープ や 梱包 材を 取り外します。 

2 箇所の テープを 取り外します ①。 


給 紙 カ セツ トの プレー トを 図の ように 下に 押さえ ②、 梱包 材を 取り外します ③。 


重要 


•給 紙 カ セツ トには、 梱包 材が 取り付けられて います。 必ず 給 紙 カ セツ トを 引き出し、 残さ 
ずに 取り外して ください。 

•給 紙 カ セツ トの 黒い ゴム パッ ドには 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 
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プリンタ 本体を 移動す る 


プリンタ 設置 後に、 ぺ_ パー フィー ダを 取り付ける ときは、 次の 手順で プリンタを いったん 
適切な 場所に 移動させます。 

A 警告 プリンタ 本体を 移動させる 場合は、 必ず 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜き、 インタ フェー 
ス ケーブルを 取り外して ください。 そのまま 移動す ると、 電源 コード や インタフェース 
ケーブルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 

▲注意 給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあります。 


1 電源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 電源を オフに し©、 電源 プ 
ラグを 電源 コン セン トから 抜き ②、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 
取り外します®。 


2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 


逐 メモ 1  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 

り 外し かたに ついては、 「両面 ユニットを 取り外す」 (-P.7-35) を 参照して ください。 
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3 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 

引き出し にくい 場合は、 給 紙 カ セツ トを 少し 持ち上げてから 水平に 引き出します。 


4 プリンタ 本体を 設置 場所から 移動し ます。 

プリンタ 本体 下部に ある 運搬 用 取っ手に 2 人 以上で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びます。 


▲注意 • 本 プリンタは、 給 紙 カ セッ トを 取り付け ていない 状態で 約 20.4kg (本体： 約 1 8.4kg/ 卜 
ナー カー ト リッジ： 約 2kg) あります。 必ず 2 人 以上で 腰な どを 痛めない ように 注意し 
て 持ち運んで ください。 


才 品に ついて 
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•絶対に 上 カバー や 手差し ト レイな ど、 運搬 用 取っ手 以外の 部分を 持たないで ください。 落 
と してけ がの 原因になる ことがあり ます。 


•本 プリンタは、 本体 背面 側が 重く なって います。 持ち上げる ときに バランスを くずさない 
よう 注意して ください。 落として けがの 原因になる ことがあります。 
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• プリンタ 背面の 後上 カバー には、 手を 触れずに 持ち運んで ください。 後上 カバー が 正しく 
取り付けられて いないと プリンタ ステー タス ウインドウ （Windows)  / プリン ト モニタ 
(Macintosh) に 「両面 ュニツ トが 正しく セッ トされて いません」 や 「トナーカバーが 開 
いています」 という エラー メッセージが 表示され ます。 


ォプ > せきについて 
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•後上 カバーの 取り付け かた 

後上 カバーが 外れたり、 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 以下の 手順 
で 一度 後上 カバーを 取り外し、 正しく 取り付けな おしてく ださい。 

1. 後上 カバーの 左右を 押し ①、 後上 カバーの 背面の 突起を 押しながら ②、 
取り外します ③。 


2 .後上 カバーを 取り付けます。 

後上 カバー の 左上を 取り付け ①、 右上の 
突起を 溝に 差し込みます ②。 


後上 カノ （一 の 背面に ある 突起を 押 しなが 
ら③、 突起を 溝に 差し込み ④、 後上 力 
バーを 取り付けます。 


パ チンと 音が して、 後上 カバー が 取り付けられます。 確実に 突起が 溝に 差し込まれ ている 
ことを 確認して ください。 


重要 


後上 カバー を 取り付ける ときは、 後上 カバーの フィルムが 折れ曲がつ 
たり しないよ うに 気をつけて、 後上 カバーを 取り付けて ください。 
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ぺ ー パ ー フイ ー ダを 取り付ける 


ペーパー フィーダは、 プリンタ 本体の 底面に 取り付けます。 

A 注意 • プリンタ やべー パー フィー ダは ゆっくりと 慎重に おろして くださし ヽ。 手な どを 挟む と、 け 
がの 原因になる ことがあり ます。 

•給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあります。 

• ベー} (ー  フィ ー ダを 取り 付けた 状態で 持ち運ばな いでく ださい。 ぺーノ フィ ー ダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


ベー パー フイー ダを 装着した 場合、 給 紙す るべー パー フイー ダ （カ セツ ト 2、 カ セツ ト 
3、 カ セツ ト 4) より 上段の 給 紙 カ セツ トは 必ず セツ トした 状態で 使用して ください。 給 
紙 カ セツ トが セツ トされて いないと、 下段の 給 紙 部から 給 紙す る ことは できません。 （た 
とえば、 カ セツ ト 2 が セツ トされて いない 場合、 カ セツ ト 3 から 給 紙す る ことは でき ま 
せん 〇) 
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1 すべての ペーパー フィーダから、 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 

給 紙 カ セツ トは ゆっくりと 止まる 位置まで 引き出し ①、 手前 側を 持ち上げて 取り外します 

②。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことがあります。 
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2 ペーパー フィーダを 設置 場所に 置きます。 

ペーパー フイー ダを 持ち運ぶ ときは、 両手で 左右の 運搬 用 取っ手を 持って 運んで ください。 


•本 プリンタ および オプション 品の 質量で 歪んだり、 沈む 可能性の ある 場所 （じゅうたん、 
畳な どの 上） には 設置し ないで ください。 

• プリンタ 本体を 載せたり、 電源 コー ド や インタフェース ケーブル などの 接続 作業が できる 
ように、 周囲に 十分な スペースを 確保して おいてく ださい。 
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3 ペーパー フィーダと ペーパー フィーダを 取り付ける ときは、 ペーパー 
フィーダの 位置 決め ピン や コネクタに 合わせて ゆっくりと 載せます。 


貧 メモ 1 


ぺーノ 〈ー フイ _ ダは、 図の よう に 最大 3 台まで 取り 付ける ことができます。 


※ 250 枚 ペーパー フイー ダ ユニッ ト PF-66 は、 必ず 
一番 上に 取り付けます。 2 段取り 付けたり、 250 
枚 ペー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66E の 下に 取り 
付ける ことは できません。 

※ 250 枚 ペーパー フイー ダ ユニッ ト PF-66E は、 
250 枚 ペーパー フイー ダ ユニツ ト PF-66 の 上に 取 
り 付ける ことは できません。 


250 枚べー パー フィー ダ ユニッ ト PF-66 
250 枚べー パー フイー ダ ユニッ ト PF-66E 
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カセット 保護 カバー に 手を かけたり、 強く 押したり、 物を 置いたり しないで ください。 力 
セツ ト 保護 カバー が 破損す る 恐れが あります。 


4 プリンタ 本体を ペーパー フイー ダの 位置 決め ピン や コネクタに 合わせて 
ゆっくりと 載せます。 


5 カ セツ ト 保護 カバーを ペーパー フイー ダ 背面の 突起へ 斜め 上から 差し込 
み©、 ゆっくりと おろします©。 

カ セツ ト 保護 カバー は、 パ チンと 音が する まで しっかり 取り付けます。 
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メモ I  カ セツ ト 保護 カバー は、 すべての ぺー パー フイー ダの 背面に 取り付ける ことができます。 
適切な 位置に 取り付けて ください。 


6 給 紙 カセットを プリンタ 本体、 ペーパー フィーダに セツ トします。 


メモ 1 オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 
付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 (-P.7-32) を 参照して ください。 


7 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


B アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 

㉘ メモ」 ベー パー フイー ダを 装着した 後は、 オプション 機器の 設定が 必要になります。 オプション 
機器の 設定は、 プリンタ ドライバで 以下の 操作を 行う ことで 自動的に 行う ことができ ま 
す 。 

- Windows の 場合 

[デバイス 設定] ぺージ の [デバイス 情報 取得] を クリック します。 

- Mac  OS  8/9 の 場合 

[基本 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [特別 処理] パネルの いずれ かを 表示し、 
[プリンタ 情報] を クリック します。 

•  Mac  OS  X の 場合 

[仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [特別 処理] パネルの いずれ かを 表示し、 [プリンタ 情 
報] を クリック します。 
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, ペーパー フィーダを 取り外す 


ペー ノ てーフイ ー ダの 取 り 外しは、 次の 手順で 行います。 


A 警告  ベー パー フィー ダを 取り外す ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜 
き、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アー 
ス 線を 取り外して ください。 そのまま 作業を 行う と、 電源 コード や インタフェース ケーブ 
ルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 

A 注意 • 給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあります。 

• ベー}  く ー フィ _ ダを 取り付けた 状態で 持ち運ばな いでく ださい。 ベー}  v°_ フィ _ ダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


プリンタの 移動 や 修理の 際は、 ペーパー フイー ダ や 給 紙 カ セツ トを 取り外して ください。 


1 電源 スイッチの “〇” 側を 押して プリンタの 電源を オフに し、 電源 ブラ 
グを 電源 コン セン トから 抜き、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取り 
外します。 

2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 

メモ |  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 
り 外し かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り外す」 (-P.7-35) を 参照して ください。 

3 プリンタ 本体、 ペーパー フィーダから 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 


4 プリンタを 持ち上げて、 ペーパー フイー ダから 取り外します。 
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5 ペーパー フィーダを 2 台 以上 取り付け ている 場合、 上の 段から 順に ペー 
パー フイー ダを 取り外します。 


6 ペーパー フィーダを 移動し ます。 


7 プリンタ 本体を 設置 場所へ 戻します。 


8 給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ トします。 


@  メモ 1 オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 
付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 （-*P.7-32) を 参照して ください。 

9 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


10 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


オプション 品に ついて 
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両面 ユニツ ト 


両面 ユニッ トは、 プリンタ 本体の 背面に 取り付けて 使用し ます。 

両面 ユニッ トを 設置す る 前に、 パッケージの 内容を 確認して ください 。万一 破損して いる 場 
合は、 お買い求めの 販売店まで ご連絡く ださい。 


A ■警告 両面 ユニッ トを 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源 スイッチを オフに し、 電源 プラグ 
を 抜き、 ブリン タ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 
アース 線を 取り外して ください。 そのまま 作業を 行う と、 電源 コード や インタフェース 
ケーブルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 


ォプ ン品 について 
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設置 スペース 


本 プリンタに 両面 ユニッ トを 装着して 使用す る 場合の 各部の 寸法、 および 周囲に 必要な 寸法 
は 次のようにな つてい ます。 
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各部の 名称と 機能 


①  両面 上 カバー  ③ 両面 後部 ユニッ ト 

紙づ まりを 除去 するとき に、 ここを 開けて 作業し ま  両面 ユニッ トを 取り外す とき や紙づ まりを 除去す る 

す。 （-P.8-23)  ときに、 ここを 開けて 作業し ます。 （—P.8-23) 

②  □ック 解除 レバー 

両面 ユニッ トを 取り付ける とき や 取り外す ときに 操 
作す る レバー です。 


才 品に ついて 


7-30  両面 ユニッ ト 


梱包 材を 取り外す 


両面 ユニッ トには、 輸送 時の 振動 や 衝撃から 装置を 守る ために、 テープ や 梱包 材が 取り付け 
られ ています。 両面 ユニッ トを プリンタに 取り付ける 前に、 これらの テー プや 梱包 材を 取り 
外して ください。 


重要 


•両面 ユニッ ト 内部に 梱包 材が 残って いると、 動作 時に 給 紙 不良 や 故障の 原因になります。 
必ず 手順に したがって 梱包 材を 残さずに 取り外して ください。 

•取り外した 梱包 材 は、 移転 や 移設、 修理な どの 輸送 時に 必要になります。 なくさな いよう 
大切に 保管 して おいてく ださい。 


1 両面 ユニッ トを 止めて いる テープを 取り外します。 


2 両面 上 カバーを 開け ①、 内部の 保護 シー トを 取り外します ②。 
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両面 ユニッ トを 取り付ける 


両面 ユニッ トは、 プリンタ 本体の 背面に 取り付けます。 


1 電源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 電源を オフに し①、 電源 プ 
ラグを 電源 コン セン トから 抜き ②、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 
取り外します ③。 


2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す 0 


ォプ > せきについて 
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3 プリンタの 後上 カバーを 取り外します。 

図の ように 後上 カバーの 左右を 押し ①、 後上 カバーの 背面の 突起を 押しながら ②、 取り外 

します®。 


重要 


後上 カバー は、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 両面 ユニッ トを 取り外した ときに 必要 
になります。 


4 プリンタの 後 下 カバーを 取り外します。 


重要 


後 下 カバー は、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 両面 ユニッ トを 取り外した ときに 必要 
になります。 
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5 両面 ユニッ トの 位置 決め ピンを プリンタの 背面の 穴に 合わせて 取り付け 
ます。 

両面 ユニッ トは、 カ チッと 音が する まで しっかり 押し込みます。 


▲注意 プリンタと 両面 ユニッ トの 間に 手な どを 挟まない ように、 ゆっくりと 慎重に 行って くださ 
し)。 手な どを 挟む と、 けがの 原因になる ことがあります。 


6 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


7 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


メモ 1 両面 ユニッ トを 装着した 後は、 オプション 機器の 設定が 必要になります。 オプション 機器 
の 設定は、 プリンタ ドライ パで 以下の 操作を 行う ことで 自動的に 行う ことができます。 

- Windows の 場合 

[デバイス 設定] ページの [デバイス 情報 取得] を クリック します。 
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Mac  OS  8/9 の 場合 

[基本 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印 filj 品質]、 [特別 処理] パネルの いずれ かを 表示し、 
[プリンタ 情報] を クリック します。 

Mac  OS  X の 場合 

[仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [特別 処理] パネルの いずれ かを 表示し、 [プリンタ 情 
報] を クリック します。 


両面 ユニッ トを 取り外す 


両面 ユニッ トの 取り外しは、 次の 手順で 行います。 両面 ユニッ トを 取り付ける 際に プリンタ 
本体から 取り外した、 後上 カバーと 後 下 カバーを ご用 意く ださい。 


& 警告 両面 ユニッ トを 取り外す ときは、 必ず プリンタの 電源 スイッチを オフに し、 電源 プラグを 
抜き、 プリン タ 本体に 接続 さ れ ている すべて の インタ フエー ス ケーブル や 電源 コード、 
アース 線を 取り外して ください。 そのまま 作業を 行う と、 電源 コード や インタフェース 
ケーブルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 


重要 


プリンタの 移動 や 修理の 際は、 両面 ュニッ トを 取り外して ください。 


1 電源 スイッチの “〇” 側を 押して プリンタの 電源を オフに し、 電源 ブラ 
グを 電源 コン セン トから 抜き、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取り 
外します。 

2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 


3 両面 後部 ユニッ トを 開けます。 


4 両面 ユニッ トの 左右の □ック 解除 レバーを 押し上げ、 両面 ユニッ トを 取 
り 外します。 


5 両面 後部 ユニッ トを 閉じます。 
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6 プリンタの 後上 カバーを 取り付けます。 

後上 カバーの 左上を 取り付け ①、 右上の 突起を 溝に 差し込みます ②。 


オプション 品に ついて 


7-36  両面 ユニッ ト 


パ チンと 音が して、 後上 カバー が 取り付けられます。 確実に 突起が 溝に 差し込まれ ている 
ことを 確認して ください。 


重要 


•後上 カバー を 取り付ける ときは、 後上 カバー の フイルムが 折れ曲がったり しないよ うに 気 
をつ けて、 後上 カバーを 取り付けて ください。 


•後上 カバー は 正しく 取り付けて ください。 後上 カバー が 正しく 取り付けられて いないと プ 
リン タス テータス ウインドウ （Windows)  / プリン ト モニタ (Macintosh) に 「両面 ユ 
ニッ トが 正しく セッ トされて いません」 や 「ト ナー カバー が 開いて います」 という エラー 
メ ッ セージが 表示され ます。 
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7 プリンタの 後 下 カバーを 取り付けます。 

8 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 

9 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


ォプ > せきについて 
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ネツ ト ワーク ポード （Windows のみ) 


ネッ ト ワーク ポー ドは、 プリンタ 背面の 拡張 ボー ドス □ッ トへ 取り付けます。 


オプションの ネットワーク ボードを 装着す ると、 LBP 3600 を ネットワーク 直結 プリンタ 
として お使いになる ことができます。 


■プリン ト サーノ （を 経由 して 接続す る 場合 
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オプション 品に ついて 


▲注意 •ネット ワ- クポ- ドを 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに し、 プリンタ 本体 
に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外して 
から 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 行う と、 感電の 原因になる ことがあります。 

•ネッ ト ワーク ボードの 取り扱いには 注意して ください。 ネッ ト ワーク ボードの 角 や 部品の 
鋭利な 部分に 触れる と、 けがの 原因になる ことがあ ります。 


重要 


ネッ ト ワーク ボードには、 静電気に 敏感な 部品な どが 使用され ています。 静電気に よる 破 
損を 防止す るた めに、 取り扱いに 当たって は 次の ことを お守りく ださい。 

• 一度 室内の 金属 部分に 手を 触れ、 体の 静電気を 逃がしてから 作業して ください。 

•作業 中に、 ディスプレイ などの 静電気を 発生し やすい ものに、 触れないで ください。 
•ネッ ト ワーク ボードの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで くださ 
い 0 

•静電気の 影響を 避ける ために、 ネッ ト ワーク ボードは 取り付ける 直前まで 保護 袋から 取 
り 出さないで ください。 また、 保護 袋は ネットワーク ボードを 取り外す ときに 必要に な 
ります。 捨てないで 保管して おいてく ださい。 


メモ I  本ネッ ト ワーク ボー ドには、 LAN ケーブルは 付属して いません。 本ネッ ト ワーク ボード 
を 装着して、 プリンタを ネット ワークに 接続す る 場合は、 カテゴリ 5 対応の ツイ ストぺ 
ア ケーブルが 必要です。 ケーブル や八ブ などは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 


各部の 名称と 機能 


①  プリンタ 接続 コネクタ 

プリンタと 接続す る コネクタです。 コネクタには 直 
接 手を 触れないで ください。 

②  LAN コネクタ 

1 OBASE-T/1  OOBASE-TX  ©  LAN  ケーブ J レ 接続 
部です。 

③  100 ランプ （緑色） 

ネッ ト ワーク ボー ドが 1 00BASE-TX でネッ トワー 
クに 接続され ている ときに、 点灯し ます。 

1 0BASE-T 接続の 場合は、 点灯し ません。 


④  LNK ランプ （緑色） 

ネッ ト ワーク ボー ドが ネッ ト ワークに 正しく 接続 さ 
れ ている ときに、 点灯し ます。 

⑤  ERR ランプ （オレンジ色） 

ネット ワーク ボード が 正常 に 動作して いないと き 
に、 点灯 または 点滅し ます。 

⑥  MAC アドレス 

ARP/PING コマン ドを 使用して、 IP アドレスを 設 
定 する 場合に 必要になります。 また、 プリンタ ドラ 
イバを インス トー ルす る 場合に 必要になる ことがあ 
ります。 
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I ネッ ト ワーク ポー ドを 取り付ける 


ネッ ト ワーク ボー ドは、 次の 手順で プリンタ 本体の 拡張 ボー ドス □ッ トに 取り付けます。 
ネット ワーク ボードの 取り付け 作業には、 プラス ドライ パが 必要です。 あらかじめ ネジに 
合った サイズの ものを ご用 意く ださい。 


1 電源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 電源を オフに し①、 電源 プ 
ラグを 電源 コン セン トから 抜き ②、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 
取り外します ③。 


2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す 。 

作業用 スペースが 十分 とれない 場合は、 作業し やすい 場所に プリンタを 移動し ます。 


@ メモ I  オプションの 両面 ュニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 

り 外し かたに ついては、 「両面 ユニットを 取り外す」 (-P.7-35) を 参照して ください。 
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3 ネジを 外して、 拡張 ボー ドス □ッ トの 保護 板を 取り外します。 


froa  取り外した 保護 板と ネジ は、 ネッ トワー クボー ドを 外した ときに 必要になります。 なくさ 
ないように 保管して おいてく ださい。 


4 ネッ ト ワーク ポー ドを 拡張 ポー ドス □ッ トに 差し込みます。 

ネットワーク ボードは、 金属製の パネル 部分を 持ち、 ボードを 拡張 ボー ドス □ット 内部の 
ガイ ドレー ルに 合わせて 差し込みます。 


faa  •ネットワーク ボードの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

•ネッ ト ワーク ボードの プリンタ 接続 コネクタを、 拡張 ボー ドス □ッ ト 内部の コネクタに、 
しっかり と 確実に 押 し 込んで く ださい。 


重要 


重要 
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5 ネット ワーク ボードの 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 


6  LAN ケーブルを 接続し ます。 

お使いの ネッ ト ワークに 合わせて、 ネッ ト ワーク ボードの LAN コネクタに 対応した LAN 
ケーブ レを 接続して く ださい。 


@  メモ I  •本 ネット ワーク ボードには、 LAN ケーブルは 付属して いません。 本 ネット ワーク ボード 
を 装着して、 プリンタを ネット ワークに 接続す る 場合は、 カテゴリ 5 対応の ツイ ストぺ 
アケー ブルが 必要です。 ケーブル や八ブ などは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 
•オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 
付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 (-P.7-32) を 参照して ください。 


7 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


8 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 
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9  ■源 スイッチの “i” 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 


重要 


正しく 動作し なかったり、 プリンタ ステー タス ウィンドウに エラー メッセージが 表示され 
たと きは、 「困った ときには」 （-P.8-1) を 参照して ください。 


10 ネッ ト ワーク ポー ドの LNK ランプ （緑） が 点灯して いる ことを 確認し ま 
す 0 


1 OBASE-T の 場合は、 LNK ランプが 点灯して いれば 正常です。 

1 OOBASE-TX の 場合は、 LNK ランプと 1 00 ランプが 点灯して いれば 正常です。 


正常に 動作して いない 場合は プリンタの 電源を オフに し、 LAN ケーブルの 接続 や ハ ブの動 
作、 ネッ ト ワーク ボードの 取り付け 状態を 確認して ください。 
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I ネッ ト ワーク ポー ドを 設定す る 


ネット ワーク ボードは、 工場 出荷 状態では 「自動 検出 モード」 に 設定され ています。 
10BASE-T/ 100BASE-TX の 通信速度 や 転送 モードは 自動的に 検出され るので、 通常は 
設定を 変更す る 必要はありません。 ネッ トワー ク 側の 機器とう まく 通信で きないと きは、 
ネッ ト ワーク ボードの ディップ スイッチを 設定して ください。 ディップ スイッチの 設定は、 
プリンタの 電源を オフに して ネッ ト ワーク ボードを 取り外してから 行います。 ネッ ト ワーク 
ボードの 取り外しの 作業には、 プラス ドライ パが 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイズ 
の ものを ご用 意く ださい。 接続した ネッ ト ワークの 通信速度に 合わせて、 ディップ スイッチ 
を 次のように 設定して ください。 


重要 


デイ ップ スイッチを 設定す る 際は、 ボールペン などの 先で メイン ボー ドを 傷つけな いよう 
に 気を付けて くださし、 また、 シャープペンシル などの 先端の 鋭利な ものは 使用し ないで 
ください。 


■ ネッ ト ワークの 通信速度/転送 モードと ディップ スイッチの 設定 


LAN の 通信速度/転送 モード 

ディップ スイッチの 設定 

自動 検出 モード 
(工場 出荷 時の 設定） 

111 

OFF 

i 

1 ◦巳 ASE-T/ 半二重 モード 
に 固定す る 場合 

11 

OFF 

i  I：F 

1 OBASE-T/ 全二重 モード 
に 固定す る 場合 

11 

OFF 

nn  fON 

1  l0FF 

1 00 BASE-TX/ 半二重 モード 
に 固定す る 場合 

11 

OFF 

11  I:F 

1 00BASE-TX/ 全二重 モード 
に 固定す る 場合 

m 

OFF 

i  1：： 
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電源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 電源を オフに し、 重 源 ブラ 
グを 電源 コン セン トから 抜き、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取り 
外します。 


2 


疼 メモ] 


3 


重要 


4 


5 


重要 


6 


すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す 0 


オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 
り 外し かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り外す」 HP.7-35) を 参照して ください。 


2 本の ネジを 外して、 ネット ワーク ボードを 取り外します。 

ネッ ト ワーク ボードの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 


ディップ スイッチを 設定し ます。 

ディップ スイッチは、 ボールペンの 先な どで 設定して ください。 定 方法は P.7-45 の 表 
を 参照して ください。 


ネッ ト ワーク ポー ドを 拡張 ポー ドス □ッ トに 差し込みます。 

ネットワーク ボードは、 金属製の パネル 部分を 持ち、 ボードを 拡張 ボー ドス □ット 内部の 
ガイ ドレー ルに 合わせて 差し込みます。 

• ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 
•ネッ ト ワーク ボードの プリンタ 接続 コネクタを、 拡張 ボー ドス □ッ ト 内部の コネクタに、 
しっかり と 確実に 押 し 込んで く ださい。 


ネッ ト ワーク ボードの 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 
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7  LAN ケーブルを 接続し ます。 

メモ |  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 
付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 (-P.7-32) を 参照して ください。 

S すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 

9 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


^ ネッ ト ワーク ポー ドの 初期化 


ネット ワーク ポー ドの 設定 値を 工場 出荷 時の 値に 戻したい ときは、 リモー ト Ul、 FTP クラ 
イアン トの いずれ かの 方法で 行います。 リモー ト UI について は リモー ト UI ガイド 「第 3 
章 リモート UI の いろいろな 機能」、 FTP クライ アン トに ついては ネット ワーク ガイド/本 
編 「第 5 章 付録」 を 参照して ください。 

もし、 上記の いずれの 方法 も 行えない 場合は、 次の 手順で ディップ スイッチを 操作して、 
ネッ ト ワーク ボードの 設定 値を リセ ッ トする ことができます。 ネッ ト ワーク ボードを リセ ッ 
卜する 作業には、 プラス ドライ パが 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイズの ものを ご用 
意く ださし''。 


1 電源 スイッチの “〇” 側を 押して プリンタの 霞 源を オフに し、 電源 ブラ 
グを ■源 コン セン トから 抜き、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取り 
外します。 


2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 


@ メモ I  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 

り 外し かたに ついては、 「両面 ユニットを 取り外す」 HP.7-35) を 参照して ください。 


3  2 本の ネジを 外して、 ネットワーク ボードを 取り外します。 


重要 


ネッ ト ワーク ボードの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 
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4 ディップ スイッチ 1 を オン 側に 切り替えます。 

ディ ップ スイッチは、 ボールペンの 先な どで 設定して ください。 


重要 


デイ ップ スイッチを 設定す る 際は、 ボールペン などの 先で メイン ボー ドを 傷つけな いよう 
に 気を付けて くださし ヽ。 また、 シャープペンシル などの 先端の 鋭利な ものは 使用し ないで 
ください。 


5 ネッ ト ワーク ボードを 拡張 ボー ドス □ッ トに 差し込みます。 

ネットワーク ボードは、 金属製の パネル 部分を 持ち、 ボードを 拡張 ボー ドス □ット 内部の 
ガイ ドレー ルに 合わせて 差し込みます。 


重要 


• ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

•ネッ ト ワーク ボードの プリンタ 接続 コネクタを、 拡張 ボー ドス □ッ ト 内部の コネクタに、 
しっかり と 確実に 押 し 込んで く ださい。 


6 ネット ワーク ボードの 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 


7  ■源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


8 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


9  ■源 スイッチの t 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに し、 印刷 可 ラ 
ンプが 点灯す るまで 待って から、 鼋源 スイッチの “〇" 側を 押して プリ 
ン タの鼋 源を オフに します。 


10  ■源 プラグを 電源 コン セン トから 抜き、 アース 線を 専用の アース 線 端子 
から 取り外します。 
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11 電源 コード、 アース 線を 取り外します。 


12 ネッ ト ワーク ボードを 取り外し、 ディップ スイッチ 1 を オフ 側に 戻し ま 
す。 


デイ ップ スイッチは、 ボールペンの 先な どで 設定して ください。 


重要 


デイ ップ スイッチを 設定す る 際は、 ボールペン などの 先で メイン ボー ドを 傷つけな いよう 
に 気を付けて くださし、 また、 シャープペンシル などの 先端の 鋭利な ものは 使用し ないで 
ください。 


iJ ネッ ト ワーク ボードを 取り付けます。 

的 メモ I オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 
付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 （-*P.7-32) を 参照して ください。 

1 分 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


15 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続 
します。 
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^ ネッ ト ワーク ポー ドを 取り外す 


ネッ ト ワーク ボードの 取り外しは、 次の 手順で 行います。 ネッ ト ワーク ボードの 取り付けで 
取り外した 拡張 ボー ドス □ッ トの 保護 板と ネジを ご用 意く ださい。 

ik 注意 •必ず プリンタの 電源を オフに し、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース 
ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外してから 作業を 行って ください。 そのまま 作業 
を 行う と、 感電の 原因になる ことがあります。 

•ネッ ト ワーク ポー ドの 取り扱いには 注意して ください。 ネッ ト ワーク ボードの 角 や 部品の 
鋭利な 部分に 触れる と、 けがの 原因になる ことがあります。 


1 ■源 スイッチの “〇” 側を 押して プリンタの 電源を オフに し、 霞 源 ブラ 
グを鼋 源 コン セン トから 抜き、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取り 
外します。 


^ すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 


0" メモ I  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられて いると きは、 プリンタから 取り外します。 取 

り 外し かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り外す」 (-P.7-35) を 参照して ください。 


〇  2 本の ネジを 外して、 ネット ワーク ボードを 取り外します。 

取り外した ネッ ト ワーク ボードは、 購入 時に 入って いた 保護 袋に 入れて 保管して ください。 


重要 


• ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 や プリン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

•取り外した ネジは 再度 ネッ ト ワーク ボードを 取り付ける ときに 必要になります。 なくさな 
いよう に 保管して おいてく ださい。 


4 拡張 ボー ドス □ッ トの 保護 板を 取り付け、 ネジで 固定し ます。 


メモ I  オプションの 両面 ユニッ トが 取り付けられ ていたと きは、 プリンタに 取り付けます。 取り 

付け かたに ついては、 「両面 ユニッ トを 取り付ける」 (-P.7-32) を 参照して ください。 


5 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 接続し ます。 


6 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 
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困つ たと ぎには 
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CHAPTER 


この 章では、 紙づ まりが 起こった とき や 印字 品質に 問題が あるとき などの 対処の しかたに つ 
いて 説明して います。 


トラブル 解決 マップ . 8-2 

エラーランプ について . 8-3 

紙づ まりが 起こった ときには . 8-4 

紙づ まりの 除去 手順 . 8-6 

サー ピスコー ル 表示 . 8-37 

印字 品質の トラブル . 8-39 

用紙の トラブル . 8-46 

何も 印刷され ない ときは . 8-48 

インス！ ルの トラブル . 8-49 

アン インス I ルで きなかった ときは . 8-50 

USB クラス ドライバの 削除 . 8-52 

口ー カル インス! ル 時の トラブル . 8-55 

プリンタの 共有 機能を 使用した ときの インス I ルの トラブル . 8-56 

その他の トラブル . 8-57 

プリンタの 機能を 確認したい ときには . 8-60 
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ト ラ プル 解決 マップ 


本 プリンタを 使用 中に 異常が 発生した ときは、 次の 手順に したがって チェックして ください。 


~ リン タ ドライバが') 
V 使用で きない 2 


はい 


プリンタ ステータス ウインド 
ウ （Windows)  /プリント 
モニタ (Macintosh) に 表示 
される メッセージに したがつ 
て 対処す る 

Windows— 第 4 章 「プリンタ ステ ー 
タス ウインドウに ついて」 （P.4-73) 
Macintosh— オンラインマニュアル 「第 
4 章 便利な 印刷機 能」 


< 印字 品質が 悪い 


トナー 濃度が 薄く 設定され ている 

Windows- * ■第 4 章 「印刷の 品質を 設 
定 する」 (P.4-61) 

Macintosh— オンラインマニュアル 「第 
3 章 基本的な 印刷機 能」 


トナ ーの 残 量が 少ない 

—第 6 章 r トナ ーカ ー ト リツ ジを 交換 I 
する」 (P.6-2) 


設置 環境が 悪い 

— 設置 時に お読みく ださい 


用紙の ト ラブ ル 

—第 8 章 「用紙の ト ラブ ル」 
(P.8-46) 


その他の ト ラブ ル 

Windows— 第 8 章 「印字 品質の ト ラ 
ブル」 (P.8-39) 

Macintosh-* オンラインマニュアル 「第 
6 章 困った ときには」 


プリンタ ドライバが 正常に インス I -一 
ルされ ていない 

Windows— 第 8 章 「インス! -- ルの トラブル」 
(P.8-49) 

Macintosh— 第 5 章 「CAPT ソフ トウ ェアの 削除」 
(P.5-15) 

Macintosh- ►第 5 章 「CAPT ソフトウェアを イ 
ンス ト ー ルす る」 （P.5*4) 


エラー ランプが 点灯 • 点滅して いる 

—第 8 章 「エラー ランプに ついて」 (P.8-3) 


電源 コー ドが 接続され ていない 
電源 スイッチが オフに なって いる 

—第 1 章 「電源の オン、 オフ」 (P.1-12) 


コンピュータと 接続され ていない 

—第 1 章 「コンピュータと 接続す る」 （P.1-14) 


プリンタ ドライバが 正常に インス I -一 
ルされ ていない 

Windows— 第 8 章 「インス! — ルの トラブル」 
(P.8-49) 

Macintosh— 第 5 章 「CAPT ソフ ト ウェアの 削除」 
(P.5-15) 

Macintosh- ►第 5 章 「CAPT ソフトウェアを イ 
ンス トールす る」 （P.5*4) 


困つ たと ぎには 
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ト ラブ ル 解決 マップ 


エラー ランプが 点灯して いると きは、 サービス エラー が 発生して いますので、 「サー ピスコー 
ル 表示」 (^P.8-37) を 参照して ください。 

エラー ランプが 点滅して いると きは、 プリンタ ステー タス ウィンドウ （Windows)  /プリ 
ント モニタ (Macintosh) の 表示に したがって 対処して ください 0 


エラー ランプに ついて 


プリンタに 何ら かの ト ラブ ルが 起こる と、 エラー ランプ （赤色） が 点灯 または 点滅し ます。 


困つ たと ぎには 


エラー ランプに ついて 
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印刷 中に 紙づ まりが 起こる と、 Windows を お使いの 場合は、 プリンタ ステー タス ウィンド 
ウに 次の メッセー ジが 表示され ます。 Macintosh を お使いの 場合は、 プリント モニタに 
メッセージが 表示され ます。 

例） プリンタ ステー タス ウインドウ （Windows) 


ジョブ (』 


ヘル ブ (H> 


印刷 中ジ ヨブ | マイ ジョブの 棟 作 | 


「 


夕仆ル  「内容 

ドキュメント 名 

ドキ ：L>：>Krtf 

n ー ザ 名 

Suzuki 

コン ピ; 1一$ 名 

CAN0WJ3 

!LJ 


k 警告  製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ トな どの 金属 物が 製品 内部に 触れない ように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因に な ります。 


^ 主意 • プリンタ 使用 中は 定着 器が 高温に なって います。 定着 器 周辺には 触れない ように 注意して 
ください。 やけどの 原因になります。 


紙づ まりが 起こつ たと きには 


Canon  LBP3600 


困つ たと ぎには 
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紙づ まり が 起こ つたと きには 


•紙づ まりの 処理を するとき は、 トナ ーで 衣服 や 手を 汚さない ように 注意して ください。 衣 
服 や 手が 汚れた 場合は、 直ちに 水で 洗い流して ください、 温水で 洗う と ト ナーが 定着し、 
汚れが とれなくなる ことがあります。 

•紙づ まりで 用紙を 製品 内部から 取り除く ときは、 紙づ まりして いる 用紙の 上に のって いる 
トナー が 飛び散らない ように、 丁寧に 取り除いて ください。 ト ナーが 目 や 口な どに 入る こ 
とがあります。 トナー が 目 や 口に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して く 
ださい。 

•紙づ まりを 取り除く ときは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くだ 
さい 0 


•つまって いる 用紙を 取り除く ときは、 必ず 先に トナー カー ト リッジと 給 紙 カ セッ トを 取り 
出し、 プリンタの 上 カバー を 止まる 位置まで 完全に 開けてから 紙づ まり 除去 作業を 行って 
ください。 

•つまって いる 用紙を 取り除く ときは、 本 プリンタの 電源を オンの ままで 作業を 行って くだ 
さい。 電源を オフに すると、 印刷 中の データが 消去され てし まいます。 ただし、 両面 ユ 
ニッ トを 取り外して 紙づ まりの 処理を 行う 場合は、 プリンタの 電源を オフに する ため、 印 
刷 中の データが 消去され てし まいます。 

•無理に 取り除く と、 用紙が 破れたり、 内部の 装置を 傷める ことがあります。 用紙を 取り除 
くと きは、 位置 ごとに 正しい 方向へ 引き出して ください。 

• 用紙が 破れて いると きは、 残り の 紙片 も 探して 取り 除いてく ださい。 

•上 カバーを 開けずに つまった 用紙を 取り除いた 場合は、 エラーメッセー ジが 消えない こと 
があります。 このような 場合は、 上 カバー を 一度 開閉して ください。 


@  メモ 1  プリン ト モニタに ついては、 オンラインマニュアル 「第 4 章 便利な 印刷機 能」 を 参照 
してく ださい。 


紙づま りが 起こった ときには 
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紙づ まりの 除去 手順 


次の 手順に したがって、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


上 カ パーを 開けます。 


f aa  上 カバー は ゆっくりと 強く 押し上げ、 必ず 止まる 位置まで 完全に 開けて ください。 上 力 
パー が 完全に 開いて いない 状態で、 つまって いる 用紙を 取り除く と プリンタ 故障の 原因に 
なります。 


^ 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 

引き出し にくい 場合は、 給 紙 カ セツ トを 少し 持ち上げてから 水平に 引き出します。 


困つ たと ぎには 
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紙づ まり が 起こ つたと きには 


3 手差し ト レイを 開けます。 

手差し ト レイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


4 手差し ト レイを 使用して いる 場合は、 用紙 押さえ レバーを 上げ、 セツ ト 
している 用紙を 取り除きます。 


紙づま りが 起こった ときには 
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5 手差し トレイに つまって いる 用紙を 取り除きます。 


tmwm  つまつ た 用紙が 簡単に 取り 除けない 場合は、 無理に 引つ ばらずに 次の 手順に 進んで く ださ 
い 0 


6 用紙 押さえ レバーを 下げます。 
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紙づま りが 起こった ときには 


7 トナ ーカ バーを 開けます。 

図の ように 緑色の ト ナ_ カバー オープン ボタンを 押します ①。 


紙づま りが 起こった ときには 
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8 トナー カー ト リッジの 取っ手を 持って 途中まで 取り出し、 途中から 図の 
ように 両手で 取り出します。 


8-10  紙づ まりが 起こつ たと きには 


10 トナー カバー 内の ダイヤルを 矢印の 方向に 回し、 つまって いる 用紙を 送 
り 出します。 


11 トナー カバー 内に つまって いる 用紙を 取り除きます。 

定着して いない ト ナーを こぼさな いように ゆっくりと 取り除いて ください。 


重要 


つまって いる 用紙を 斜め 下に 引く と、 定着して いない ト ナーが こぼれる ことがあります。 
つまった 用紙は できるだけ 斜め 上に 引いて、 取り除いて ください。 内部が 汚れる と、 印字 
品質 低下の 原因に な ります。 
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12 排紙ト レイ 側 につま っ ている 用紙を 取 り 除きます。 

定着して いない ト ナーを こぼさな いように ゆっくりと 取り除いて ください。 


重要 


用紙の 後端が 定着 ュニッ トに 残って いたと きは、 定着され ていない ト ナーが 用紙の 上に 
載って いますので、 トナー を こぼさな いように 気をつけて 取り除いて ください。 トナーを 
内部に こぼす と、 内部が 汚れて 印字 品質 低下の 原因になります。 


13 用紙が 手差し 搬送 カバーの 下に ある 場合は、 手差し 搬送 カバーを 開け ま 
す 。 

手差し 搬送 カバーは、 緑色の 取っ手を 持って 持ち上げて ください。 


8-12  紙づ まり が 起こ つたと きには 


14 つまって いる 用紙を 取り除き、 手差し 搬送 カバーを 閉めます。 

用紙は ゆっくり と 引き抜きます。 


重要 


用紙の 先端が 定着 ユニッ トまで 送られて いると きは、 定着され ていない ト ナーが 用紙の 上 
に 載って いますので、 トナー を こぼさな いように 気をつけて 取り除いて ください。 トナー 
を 内部に こぼす と、 内部が 汚れて 印字 品質 低下の 原因になります。 


15 トナー カバーを 閉めます。 

ト ナ_ カノ （一の 中央部を 持って、 カチッ と 音が する まで しっかり 閉めます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-13 


16 手差し ト レイを 閉めます。 


重要 


手差し ト レイが 閉まらない ときは、 トナー カバー が 完全に 閉まって いるか どうかを 確認し 
てくだ さい。 無理に 手差し ト レイを 閉める と 故障の 原因になります。 


プリンタ 底面に つまって いる 用紙を 取り除きます。 


オプション のべー パー フイー ダから 給 紙して 紙づ まりが 起こった ときは、 「ぺー パー フイー 
ダの 紙づ まり」 （—P_8-20) を 参照して ください。 


8-14  紙づ まり が 起こ つたと きには 


18 給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ トします。 


オプションの 両面 ユニッ トを 使って 両面 印刷して 紙づ まりが 起こった ときは、 「両面 ユニッ 
卜の 紙づ まり」 (-P.8-23) を 参照して ください。 


19 排紙ト レイ 側から つまって いる 用紙を 取り除きます。 


重要 


上 カバー が 止まる 位置まで 完全に 開いて いる ことを 確認して から、 つまって いる 用紙を 取 
り 除いてく ださい。 上 カバー が 完全に 開いて いない 状態で、 つまって いる 用紙を 取り除く 
と プリ ンタ 故障の 原因になります。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-15 


20 用紙が 排紙 ガイ ドの 下に ある 場合は、 排紙 ガイ ドを 持ち上げ ①、 つまつ 
ている 用紙を 取り除きます ②。 

排紙 ガイドは、 取っ手を 持って、 持ち上げて ください。 用紙は、 ゆっくりと 引き抜きます。 


21 手差し ト レイを 開けます。 

手差し ト レイは、 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには 


8- 


困つ たと ぎには 


22 トナ ーカ バーを 開けます。 

図の ように 緑色の トナー カバー オープン ボタンを 押します ①。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-17 


23 トナ ーカ ー ト リッジを 保護 袋から 取り出し、 プリンタに 取り付けます。 

トナ ーカー トリ ツジ 両側の 突起を 本体 内側の トナー カー ト リツ ジ ガイ ドに 合わせます。 奥 
に 当たる まで 押し込みます。 


24 トナ ーカ バーを 閉めます。 

トナー カノ （一の 中央部を 持 って、 カチッ と 音が する まで しっかり 閉めます。 


重要 


. トナーカバー が 閉まらない ときは、 トナーカート リッジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
し' |。 無理に トナー カバー を 閉める と 故障の 原因になります。 

• トナ ーカ ー ト リッジを 取り付けた あと、 トナ ーカ バーを 開けた まま 長時間 放置し ないで く 
ださい。 


8-18  紙づ まり が 起こ つたと きには 


25 手差し ト レイを 閉めます。 


重要 


手差し ト レイが 閉まらない ときは、 トナー カバー が 完全に 閉まって いるか どうかを 確認し 
てくだ さい。 無理に 手差し ト レイを 閉める と 故障の 原因になります。 


26 上 カ パーを 閉めます。 


上 カバー を 閉めても プリンタ ステー タス ウィンドウ （Windows)  / プリン ト モニタ 
(Macintosh) に 給 紙 部 や 両面 ユニッ トで 紙づ まりが 起こって いる ことを 示す メッセー ジ 
が 消えない ときは、 ペー パー フィー ダ や 両面 ユニッ トに 用紙が 残って いる 可能性が ありま 
す。 「紙づ まりの メッセージが 消えない ときは」 （-P.8-28) の 手順に したがって、 つまっ 
ている 用紙を 取り 除いてく ださい。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-19 


ペーパー フ イーダの 紙づ まり 

次の 手順で ペー パー フイー ダ 部を チェックし、 つまって いる 用紙を 取り除いて ください。 


I  「紙づ まりの 除去 手順」 （― P.8-6) の 手順 1 〜 1 7 までを 行います。 

2 奥の 搬送 ガイドを 開けます。 

搬送 ガイ ドは 緑色の 取っ手を 持って 開けます。 


3 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


困つ たと ぎには 


8-20  紙づ まり が 起こ つたと きには 


4 手前の 搬送 ガイドを 開けます。 

搬送 ガイ ドは 緑色の 取っ手を 持って 開けます。 


5 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


困つ たと ぎには 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-21 


6 手前の 搬送 ガイドを 閉めます。 


8 ペーパー フィーダの 上から 順番に 1 つず つ 給 紙 カ セッ トを 引き抜き、 つ 
まっている 用紙を 取り除きます。 


困つ たと ぎには 


8-22  紙づ まり が 起こ つたと きには 


9 給 紙 カセットを プリンタ 本 «：、 ペーパー フイー ダに セツ トします。 


引き続き 紙づ まりの 処理を 行います ので、 「紙づ まりの 除去 手順」 （-P.8-15) の 手順 19 
へ 進んで ください。 オプションの 両面 ユニッ トを 使って 両面 印刷して 紙づ まりが 起こった 
ときは、 「両面 ユニットの 紙づ まり」 （― P.8-23) へ 進んで ください。 

両面 ユニッ トの 紙づ まり 

次の 手順で 両面 ユニッ ト 部を チェックし、 つまって いる 用紙を 取り除いて ください。 

I  「紙づ まりの 除去 手順」 (^P.8-6) の 手順 1 〜 1 8 までを 行います。 

2 両面 後部 ユニッ トを 開けます。 

両面 後部 ユニッ トは、 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


困つ たと ぎには 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-23 


3 上 カ パーを 閉めます。 


4 両面 上 カ パーを 開けます。 


8-24  紙づ まり が 起こ つたと きには 


5 両面 上 カバー 内に つまって いる 用紙を 取り除きます。 


6 両面 上 カ パーを 閉めます。 


紙づ まりが 起こった ときには  8-25 


両面 後部 ユニッ ト 内に 用紙が 見える 場合は、 そのまま 用紙を 引っぱって、 
つまって いる 用紙を 取り除きます。 


8 両面 後部 ユニッ ト 内に 用紙が 見えない 場合は、 つまみを 回して ① 、つまつ 
ている 用紙を 送り出し、 つまって いる 用紙を 取り除きます ②。 


8-26  紙づ まりが 起こった ときには 


9 上 カ パーを 開けます。 


重要 


上 カバー は ゆっくりと 強く 押し上げ、 必ず 止まる 位置まで 完全に 開けて ください。 上 力 
バーが 完全に 開いて いない 状態で、 つまって いる 用紙を 取り除く と プリンタ 故障の 原因に 
なります。 


10 両面 後部 ユニッ トを 閉めます。 


引き続き 紙づ まりの 処理を 行います ので、 「紙づ まりの 除去 手順」 （― P.8-15) の 手順 19 
へ 進んで ください。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-27 


紙ゴま D のメッ te —ジが 消无 ない ときは 

オプションを 装着して いると きに、 紙づ まりの 処理を 行っても、 プリンタ ステー タス ウイン 
ドウ （Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) に 給 紙 部 や 両面 ユニットで 紙づ まりが 
起こっ ている ことを 示す メッセージが 表示され ている ときは、 ベー パー フイー ダの 給 紙 部、 
両面 下 カバー 部に 用紙が 残って いる ことを 表わして います。 次の 手順で ベー パー フイー ダの 
給 紙 部、 両面 下 カバー 部を チェックし、 つまって いる 用紙を 取り除いて ください。 


重要 


両面 ユニッ トを 装着して いる 場合の 紙づ まりの 処理では、 プリンタの 電源を オフに する た 
め、 印刷 中の データが 消去され てし まいます。 紙づ まりを 取り除いた あとに、 再度 印刷し 
なおして ください。 


■両面 ユニッ トを 装着して いない 場合 


1 上 カバーを 開けます。 


重要 


上 カバー は ゆっくりと 強く 押し上げ、 必ず 止まる 位置まで 完全に 開けて ください。 上 力 
バーが 完全に 開いて いない 状態で、 つまって いる 用紙を 取り除く と プリンタ 故障の 原因に 
なります。 


2 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 


〇 手差し ト レイを 開け、 トナ ーカ パーを 開けて トナー カー ト リッジを 取り 
外します。 

4 トナ ーカ バーを 閉め、 手差し ト レイを 閉めます。 


5 後 下 カ パーを 取り外します。 


8-28  紙づ まり が 起こ つたと きには 


G プリ ンタの 背面から 内部に 用紙が 残って いない か 確認し ます。 


7 後 下 カバーを 取り付けます。 


8 給 紙 カセットを 取り付けます。 

9 手差し ト レイを 開け、 トナ ーカ パーを 開けて トナー カー ト リッジを 取り 
付けます。 

10 トナ ーカ バーを 閉め、 手差し ト レイを 閉めます。 

11 上 カ パーを 閉めます。 


困つ たと ぎには 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-29 


■両面 ユニッ トを 装着して いる 場合 


1 電源 スイッチの “〇" 側を 押して プリンタの 電源を オフに し①、 電源 プ 
ラグを 重 源 コン セン トから 抜き ②、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 
取り外します ③。 


2 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
す。 


3 上 カ パーを 開けます。 


重要 


上 カバー は ゆっくりと 強く 押し上げ、 必ず 止まる 位置まで 完全に 開けて ください。 上 力 
バーが 完全に 開いて いない 状態で、 つまって いる 用紙を 取り除く と プリンタ 故障の 原因に 
なります。 


4 給 紙 カ セツ トを 引き出します。 


5 手差し ト レイを 開け、 トナー カバーを 開けて トナー カー ト リッジを 取り 
外します。 

6 トナ ーカ バーを 閉め、 手差し ト レイを 閉めます。 


8-30  紙づ まり が 起こ つたと きには 


両面 後部 ユニッ トを 開けます。 

両面 後部 ユニッ トは、 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-31 


困つ たと ぎには 


8 両面 ユニッ トの 左右の ロック 解除 レバーを 押し上げ ①、 両面 ユニッ トを 
取り外します ②。 


8-32  紙づ まり が 起こ つたと きには 


9 両面 後部 ユニッ トを 閉め、 両面 ユニッ トを 平らな ところに 図の ように 置 
ぎます。 


10 両面 下 カバーを 開けます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-33 


11 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


12 両面 下 カバーを 閉めます。 


8-34  紙づ まりが 起こつ たと きには 


13 ペーパー フィーダを 装着して いる 場合は、 プリンタの 背面から 内部に 用 
紙が 残つ ていない か 確認し ます。 


14 両面 ユニッ トを 起こし、 位置 決め ピンを プリンタの 背面の 穴に 合わせて 
取り付けます。 

両面 ユニッ トは、 カ チッと 音が する まで しっかり 押し込みます。 


1〇 給 紙 カ セツ トを 取り付けます。 


1〇 手差し ト レイを 開け、 トナ ーカ パーを 開けて トナ ーカー ト リッジを 取り 
付けます。 


トナ ーカ バーを 閉め、 手差し ト レイを 閉めます。 


困つ たと ぎには 


紙づ まり が 起こ つたと きには  8-35 


18 上 カバーを 閉めます。 

19 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り付け ま 
す。 

20 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 

21 鼋源 スイッチの“  r 側を 押して プリンタの 電源を オンに します。 


困つ たと ぎには 


8-36  紙づ まり が 起こ つたと きには 


サービス コ  ル 表示 


プリンタに 何ら かの 異常が 起こり、 正常に 動か なくなった ときは、 プリンタの エラー ランプ 
(赤色） が 点灯し、 Windows を お使いの 場合は、 プリンタ ステータス ウィンドウに 次の よ 
うな サー ピスコールが 表示され ます。 Macintosh を お使いの 場合は、 プリント モニタに 
サービス コールが 表示され ます。 


サービス コールが 表示され たら、 次の 手順で 電源を入れな おしてく ださい。 メ ッ セージが 消 
える ことがあ ります。 


1 電源を いっ たん オフに し、 3 秒 以上 待って から 電源を オンに しなおし てく 
ださい。 


メッセージが 表示され ない 場合は、 そのまま ご 使用に なれます。 再度 メッセージが 表示 さ 
れた 場合は、 次の 手順に 進んで ください。 


困つ たと ぎには 


サービス コール 表示  8-37 


プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリン ト モニタ 
(Macintosh) に 表示され ている エラー コー ドを 書きと めます。 
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サービス エラーが 発生し ました。 


電源を いったん 切り、 3 秒 以上 待って から 電源を ( 
入れな おしてく ださい。 電源を入れな おしても 同 1 
じ 状況の 場合、 宙 源を 切り、 窀源 プラグを コン セ 
ン トから 抜いて ください。 その あと、 お 寅い 求め 
の 販売店に ご連絡く ださい。 ご連絡の 際には、 症 


〇 エラーコード : E071 


(Macintosh) 


(Windows) 


3  ■源を オフに し©、 電源 プラグを 電源 コン セン トから 抜き ② 、アース 線を 
専用の アース 線 端子から 取り外します ③。 


4 お買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 


ご連絡の 際には、 症状 および 書きと めた エラー コー ドを お知らせく ださい。 


困つ たと ぎには 


8-38  サービス コール 表示 


印字 品質の ト ラブ ル 


本 プリンタの 使用 中に、 ト ラブ ルと 思われる ような 症状が 起こったら、 症状に 応じて 次の よ 
うな 処置を します。 


重要 


•プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリント モニタ (Macintosh) にメッ 
セージが 表示され たと きは、 表示され る メッセージに したがって 対処して ください。 
•紙づ まりの 場合は、 「紙づ まりが 起こった ときには」 （—P.8-4) を 参照して ください。 

• ここに 記載され ていない 症状が 起こった とき や、 記載され ている 処置を 行っても なおらな 
いとき、 原因が どうしても わからない ときは、 「お客様 相談 センター」 （巻末 参照） にお 問 
い 合わせく ださい。 


メモ I  •Macintosh を お使いの 場合で、 ここに 記載され ていない 症状が 起こった ときは、 オン ラ 
イン マニュアル 「第 6 章 困った ときには」 を 参照して ください。 

• ここに 記載され ている プリンタ ドライ パの 操作 方法は、 Windows を 例に 記載して います。 
Macintosh を お使いの 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 


白い すじが 入る 

原因 1  トナー カー ト リッジの 寿命が きている、 または ト ナーが 均一 になって いない 

処置 トナー カー ト リッジを 取り出し、 ゆっくり 5 〜 6 回 振って トナー をなら してから 
セットし なおします。 それでも 同じ 症状が 出る ときは、 新しい トナー カー トリ ッ 
ジに 交換して ください。 トナー カー ト リッジを 交換す る： P.6-2) 

原因 2 搬送 □— ラが 汚れて いる 

処置 搬送 □— ラを 清掃して ください。 トナー カー ト リッジを 交換す る： P.6-2) 

原因 3 転写 □—ラ または トナー カー ト リッ ジ 内の 感光 ドラムが 汚れて いる 

処置 転写 □— ラと 感光 ドラムを 清掃して ください。 転写 □— ラと 感光 ドラムを 清掃 
する： P.6-25) 

原因 4  トナー カー ト リッジ 内の 感光 ドラムが 劣化、 あるいは 損傷して いる 

処置 新しい トナー カー トリ ッジに 交換して ください。 ㈠ トナー カー ト リッジを 交換す 
る： P.6-2) 


部分的に 白く 抜ける 

原因 1 用紙が 適切で ない 

処置 使用で きる 用紙に 交換し、 印刷し なおして くださし)。 （■♦用紙に ついて： P.2-2) 
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原因 2 搬送 □ー ラが 汚れて いる 

処置 搬送 □— ラを 清掃して ください。 （― トナー カートリッジを 交換す る： P.6-2) 


原因 3 用紙の 保管 状態が 悪く、 吸湿して いる 

処置 新しい 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 4 転写 □ー ラ または トナー カー ト リツ ジ 内の 感光 ドラムが 汚れて いる 

処置 転写 □— ラと 感光 ドラムを 清掃して ください。 転写 □— ラと 感光 ドラムを 清掃 
する： P.6-25) 


原因 5  トナー カー トリ ッジ 内の 感光 ドラムが 劣化して いる 

処置 新しい トナ ー カ ー トリ ッジに 交換して ください。 （— ►トナ ー カ ー ト リッジを 交換す 
る： P.6-2) 


印刷 しない 部分に 残像が 現れる 


原因 1 印刷す る 用紙が 適当で ない 

処置 用紙 や OHP フイルムを 取り替えて 印刷して ください。 卜 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 2  トナー カー トリ ッジ 内の 感光 ドラムが 劣化して いる 

処置 新しい トナ ー カ ー トリ ッジに 交換して ください 。（•■♦トナ ー カ ー ト リッジを 交換す 
る： P.6-2) 


原因 3 幅が レター サイズ （279.4mm) 以下の 用紙を 連続 印刷した あとに、 幅の広い 用 
紙に 印刷した 

処置 1 [定着 オフ セッ ト] の 設定に よっては、 このような 現象が 発生す る ことがあります。 

このような 場合は、 プリンタ ドライバの [定着 オフセット] を [使わない] に設 
定 します。 

[定着 オフセット] の 設定は、 [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを ク リッ 
ク して、 [仕上げ 詳細] ダイアログ ボックスの [処理 オプション] ボタンを ク リッ 
ク し、 [処理 オプション] ダイアログ ボックスで 行います。 

処置 2 定着 器の 温度を 下げる ため、 しばらく 待って から 印刷し なおして ください。 


印字が 全体 的に 薄い 


原因 1 [ トナー 濃度] の 設定が 適当で ない 

処置 プリンタ ドライバで [トナー 濃度] を [濃く] の 方へ ドラッグ します。 

[トナー 濃度] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [詳細] ボタンを クリックして [詳 
細 設定] ダイア □グ ボックスで 行います。 


困つ たと ぎには 
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原因 2  [ト ナー 節約 モードを 使う] が 有効に なって いる 

処置 プリンタ ドライ パで [トナー 節約 モードを 使う] の チェック マークを 消します。 

[ト ナ_ 節約 モードを 使う] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [詳細] ボタンを ク 
リックして [詳細 設定] ダイアログ ボックスで 行います。 

印字が 全体 的に 黒ずむ 

原因 1 [ トナー 濃度] の 設定が 適当で ない 

処置 プリンタ ドライバで [トナー 濃度] を [薄く] の 方へ ドラッグ します。 

[トナー 濃度] の 設定は、 [印刷 品質] ぺージ の [詳細] ボタンを クリックして [詳 
細 設定] ダイア □グ ボックスで 行います。 

原因 2  プリ ンタが 直射日光 または 強い 光が 当たる 場所に 設置され ている 

処置 プリンタを 直射日光 または 強い 光が 当たらない 場所に 移動して ください。 あるい 
は、 強い 光を 出す 光源を プリ ンタ から 離して く ださい。 

印字 ムラが 出る 

原因 1  トナー カー ト リッ ジの 寿命が きている 

処置 トナー カー ト リッジを 取り出し、 ゆっくり 5 〜 6 回 振って トナー をなら してから 
セットし なおします。 それでも 同じ 症状が 出る ときは、 新しい トナー カー ト リッ 
ジに 交換して ください。 トナー カー ト リッジを 交換す る： P.6-2) 

原因 2  用紙が 湿って いる、 あるいは 乾燥して いる 

処置 適切な 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （― 用紙に ついて： P.2-2) 

原因 3  トナー カー ト リッジが 劣化、 あるいは 損傷して いる 

処置 新しい トナー カー トリ ッジに 交換して ください。 ㈠ トナー カー ト リッジを 交換す 
る: P.6-2) 

印刷した 用紙の 表面 や 裏面に 黒点 状の 汚れが 付着す る 

原因 定着 □— ラが 汚れて いる 

処置 定着 □— ラを 清掃して ください。 （- ►定着 □— ラを 清掃す る： P.6-20) 


困つ たと ぎには 
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文字の まわりに トナ ーが 飛び散 つたよう な 跡が 付く 


原因 文字 データを 印刷した 場合、 このような 現象が 発生す る ことがある 


処置 プリンタ ステー タス ウィンドウを 表示し、 [オプション] メニューから [デバイス 
設定] を 選択して、 [デバイス 設定] ダイアログ ボックス にある [グラフィックス 
特殊 処理] の チェック マークを 消します。 


画像に 水玉模様 （泡 状） の 跡が 付く 


原因 中間 調の 多い グラフィック データ （図 •表 •グラフな ど） を 印刷した 場合、 この 
よう な 現象が 発生す る ことがある 

処置 プリンタ ステー タス ウィンドウを 表示し、 [オプション] メニューから [デバイス 
設定] を 選択して、 [デバイス 設定] ダイアログ ボックスの [グラフィックス 特殊 
処理] に チェック マー クを付 けます。 


ページの一 部が 印刷され ない 


原因 1 拡大/縮小 率の 設定が 適当で ない 

処置 1 プリンタ ドライ パで [倍率を 指定す る] の チェック マークを 消します。 チェック 
マークを 消す と、 [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] に応じて 拡大/縮小 率が 自 
動的に 設定され ます。 

[倍率を 指定す る] の 設定は、 [ページ 設定] ページで 行います。 

処置 2  プリンタ ドライ パで [倍率を 指定す る] の チェック マークを 付け、 使用す る 用紙 
サイズに 適した 倍率を 設定し ます。 

[倍率を 指定す る] の 設定は、 [ページ 設定] ページで 行います。 


原因 2 用紙を セッ トする 位置が 合って いない 

処置 用紙を 正しく セットして くださし〉。 給 紙 カセットから 印刷す る： P.2-1 6、 手 
差し トレイから 印刷す る： P.2-51 ) 


原因 3 余白な しで、 用紙 いっぱいの データを 印刷した 

処置 用紙の 周囲 5mm  (封筒は 1 Omm) の 範囲には 印刷で きません ので、 データの 周 
囲に 5mm 以上 （封筒は 10mm 以上） の 余白を 取って ください。 


困つ たと ぎには 


8-42  印字 品質の ト ラブ ル 


印字 位置が ずれて しまう 


原因 1 [とじし ろ] が 設定され ている 

処置 プリンタ ドライバで [とじし ろ] の 設定を 「0」 にします。 

[とじし ろ] の 設定は、 [仕上げ] ページの [とじし ろ] ポタンを クリックして、 
[とじし ろ 指定] ダイア □グ ボックスで 行います。 製本 印刷を 行う ときの 「とじし 
ろ」 の 設定は、 [仕上げ] ページの [印刷 方法] で [製本 印刷] を 選択し、 [製本 
詳細] ボタンを クリックして [製本 詳細] ダイア □グ ボックスの [製本と じしろ 
を 指定す る] で 行います。 


原因 2  アプリケーション ソフトの 「上 余白」 や 「用紙 位置」 の 設定が 適当で ない 

処置 アプリケーション ソフトの 「上 余白」 や 「用紙 位置」 を 正しく 設定して ください。 
(■■♦アプリケーション ソフ トの 取扱説明書） 


ペー ジの 途中から 次 ペー ジに 分かれて 印刷 される 


原因 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 「行間」 や n ぺージ の 行数」 の 設定が 合って いない 


処置 1 ぺージ に 収まる ように、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 印刷 指定で 「行間」 や n 
ページの 行数」 を 変更して から 印刷し なおします。 アプリケーション ソフトの 
取扱説明書） 


用紙が 真っ白で 何も 印刷され ない 


原因 1 シーリング テープを 引き抜かずに トナ _力_ トリ ッジを セッ トした 

処置 トナー カー ト リッジを 取り出し、 シーリング テープを 抜き取って セッ トしな おし 
てくだ さい。 （― トナー カートリッジを 交換す る： P.6-2) 


原因 2  用紙が 重なって 送られた 

処置 給 紙 カ セツ ト や 手差し ト レイの 用紙を、 よく 揃えてから セツ トしな おしてく ださ 
し'!。 0HP フイルム、 ラベル 用紙の 場合は、 よく さばいて セツ トしな おしてく ださ 
い。 (- 給 紙 カ セツ トから 印刷す る : P.2- 1 6、 手差し ト レイから 印刷す る : P.2-51) 


原因 3  プリンタ 内部で ト ラブ ルが 発生して いる 

処置 1 プリンタ ステー タス ウインドウに 「サービス エラー」 が 表示され ている ときは、 電 
源を いったん オフに し、 3 秒 以上 待って から 電源を オンに しなおして ください。 
メッセージが 消える ことがあります。 

処置 2 処置 1 の 操作を しても メッセージが 消えない ときは、 お買い求めの 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 


困つ たと ぎには 
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用紙が 真っ黒で 何も 印刷され ない 


原因 1  トナー カー トリ ツジ 内の 感光 ドラムが 劣化して いる 

処置 トナー カー トリ ツジを 新品に 交換して ください。 トナー カー トリ ツジを 交換す 
る： P.6-2) 


原因 2  プリンタ 内部で ト ラブ ルが 発生して いる 

処置 1 プリンタ ステー タス ウインドウに 「サービス エラー」 が 表示され ている ときは、 電 
源を いったん オフに し、 3 秒 以上 待って から 電源を オンに しなおして ください。 
メッ セージが 消える ことがあ ります。 

処置 2 処置 1 の 操作を しても メ ッ セージが 消えない ときは、 お買い求めの 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 


定着 性が 悪い 


原因 1 用紙が 適切で ない 

処置 本 プリンタで 使用で きる 用紙と 交換して ください 。（■♦用紙に ついて： P.2-2) 


原因 2  トナーの 定着 性が 悪い 

処置 プリンタ ドライバの [特殊 定着 モード] で 適切な 定着 モードを 選択し ます。 

[特殊 定着 モード] の 設定は、 [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを ク リッ 
ク して、 [仕上げ 詳細] ダイア ロ グ ボック スの [処理 オプション] ポタンを ク リッ 
ク し、 [処理 オプション] ダイアログ ボックスで 行います。 [モード 3] で トナー 
の 定着 性が 最も 高くな り、 [モー ド 2] 、 [モー ド 1] の 順に 定着 性が 低くな り、 
[モード 4] で 最も 低くな ります。 


カラーの 線 や 文字が かすれる 


原因 細い 線 や 文字を 使用して いる 


処置 プリンタ ドライ パで [色付きの 文字 や 細 線を 黒 ベタで 印刷す る] に チェック マー 
クを 付けます。 

[色付きの 文字 や 細 線を 黒 ベタで 印刷す る] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [詳 
細] ボタンを クリックして [詳細 設定] ダイア □グ ボックスで 行います。 


困つ たと ぎには 
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カラーの 文字が ぼけて 見える 


原因 カラー の 文字に 太い フォン トを 使用して いる 


処置 プリンタ ドライ パで [マッチング 方法] の 設定を [モニタの 色に 合わせる] に設 
定 します。 

[マッチング 方法] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [グレーの 設定を 行う] に 
チェック マークを 付け、 [グレー 設定] ポタンを クリックして [マッチング] ベー 
ジで 行います。 


困つ たと ぎには 
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用紙の ト ラ プル 


濟 メモ I  ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お 使 
いの 場合は、 「オンラインマニュアル」 を 参照して ください。 

用紙に しわが よる 

原因 1 給 紙 カ セッ トに 用紙が 正しく セッ トされて いない 

処置 給 紙 カ セッ トに 用紙を 正しく セッ トして ください。 （— 給 紙 カ セッ トから 印刷す 
る： P.2-16) 

原因 2 手差し ト レイに 用紙を 斜めに セッ トした 

処置 手差し ト レイに まっすぐに 用紙を セットして ください。 （- ►手差し トレイから 印刷 
する: P.2-51) 

原因 3 用紙が 吸湿して いる 

処置 未開 封の 新しい 用紙と 交換して ください。 

用紙が カールす る 

原因 1 用紙が 適切で ない 

処置 本 プリンタで 使用で きる 用紙と 交換して ください。 用紙に ついて： P.2-2) 

原因 2 用紙 タイプの 設定が セッ トした 用紙に あってい ない 

処置 プリンタ ドライバで [用紙 タイプ] を [普通 紙 L] に 設定し ます。 

[用紙 タイプ] の 設定は、 [給 紙] ページで 行います。 

印刷した OHP フィルムに 白い 粉が つく 

原因  OHP フィルム 以外の 用紙を 連続 印刷した あとに OHP フィルムを 印刷した 

処置  OHP フィルム 以外の 用紙を 連続して 印刷した あとに、 OHP フィルムを 印刷す る 
と 紙 粉が 付着して 排 紙され る 場合が あります。 このような 場合は、 やわらかい 布 
で 紙 粉を こすり、 取り除いて ください。 


困つ たと ぎには 
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自動 両面 印刷を 行う と紙づ まり が 起きる 


原因 1 用紙が 吸湿して いる 

処置 未開 封の 新しい 用紙と 交換し、 印刷し なおして ください。 


原因 2  用紙 タイプの 設定が セッ トした 用紙に あってい ない 

処置 プリンタ ステー タス ウインドウを 表示し、 [オプション] メニューから [デバイス 
設定] を 選択して、 [デバイス 設定] ダイア □グ ボックスの [両面 特殊 処理] に 
チェック マークを 付けます。 


手動で 両面 印刷を 行う と紙づ まり が 起きる 


原因 用紙が 力ー ルして いる 場合 や 薄い 紙を 使用して いる 場合に 発生す る ことがある 

処置 プリンタ ドライ パで [印刷 済み 用紙の 裏面に 手差しで 印刷す る] に チェック マー 
クを 付けます。 

[印刷 済み 用紙の 裏面に 手差しで 印刷す る] の 設定は、 [仕上げ] ページの [仕上 
げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [処理 オプ 
シ ヨン] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイア □グ ボックスで 行います。 


紙づ まりが 頻繁に 起こる 


原因 高 湿度 環境で プリンタを 使用して いる 


処置 1 プリンタ ドライ パで [用紙 タイプ] を [普通 紙 L] に 設定し ます。 

[用紙 タイプ] の 設定は、 [給 紙] ページで 行います。 

処置 2  プリンタ ステー タス ウインドウで [低温 定着 モード] を [モード 1] または [モー 
ド 2」 に 設定し ます。 [モー ド 1] に 設定した 場合は、 プリンタ ドライバで [用紙 
タイプ] を [普通 紙 L] に 設定し ます。 

[低温 定着 モード] の 設定は、 プリンタ ステー タス ウインドウの [オプション] メ 
ニューから [デ パイス 設定] を 選択し、 [デバイス 設定] ダイア □グ ボックスで 行 
います。 

[用紙 タイプ] の 設定は、 [給 紙] ページで 行います。 


困つ たと ぎには 
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何も 印刷され ない ときは 


アプリケーション ソフ トから 印刷を 実行しても 何も 印刷され ない 場合は、 次の 点を 確認して 
ください。 


メモ I  Macintosh を お使いの 場合は、 オンラインマニュアル 「第 6 章 困った ときには」 を 参 

照して ください。 


プリンタ ステータス ウインドウに エラーが 表示され ていない かを 確認し 
てくだ さい。 


重要 


プリンタ ステー タス ウインドウに エラー メッセージが 表示され ない ときは、 CAPT ソフ 
ト ウェアを 削除し、 再 インス! ルして ください。 （-CAPT ソフトウェアの 削除： 
P.3-77) 


2 テス ト ページを 印刷し ます。 

參 Windows  98/Me の 場合 

□ [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [全般] ページに ある [印字 テ 
ス ト] を クリック します。 

•  Windows  2000 /XP/Se「ve「 2003 の 場合 

□ [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [全般] ページに ある [テス ト 
ページの 印刷] を クリック します。 


■ テス ト ページが 適切に 印刷され る 場合 

CAPT ソフトウェアからの 印刷は 可能です。 アプリケーション ソフトを チェックして、 
すべての 印刷 設定が 適切 かどう か 確認して く ださい。 


■ テス ト ページが 印刷で きない 場合 

CAP  丁 ソフトウェアを 削除し、 再 インス トー ルして から、 テスト ページを 印刷して くだ 
さい。 （—CAPT ソフ ト ウェアの 削除： P.3-77) 
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インス I ルの ト ラ プル 


「USB クラス ドライバ」 と 「LBP 3600 プリンタ ドライバ」 の インス! ルが 正常に でき 
ない ときは、 次の 手順に したがって チェックして ください。 


㉘ メモ I  •ネッ ト ワーク インス トー ル 時の トラブルに ついては、 ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編 「第 4 章 
困った ときには」 を 参照して ください。 

•  Macintosh を お使いの 場合は、 オンラインマニュアル 「第 6 章 困った ときには」 を 参 
照して ください。 


USB クラス ドライ パを 削除す る 

-*mm  rjsb クラス ドライ パの 削除 j 
(P.8-52) 


アン インス I -ー ラで アン インス 
I -ー ルす る 

—第 3 章 「CAPT ソフト ウェアの 削 
除」 (P.3-77) 


再度 インス I -ー ルし なおす 

—第 3 章 「CAPT ソフト ウェアを イ 
ンス I ルす る」 （P.3^4) 


インス I 'ー ル 
. できなかった 場合 


アン インス I -ー ラで アン インス 
I -ー ルす る 

—第 3 章 「CAPT ソフト ウェアの 削 
除」 (P.3-77) 


「アプリケーションの 追加と 削除」 
(Windows  XP/Server  2003 
は [プ □グラムの 追加と 削除]) の 
「Canon  LBP3600J を 削除す る 

■••第 8 章 「アン インス! ルで き 
なかった ときは」 (P.8-50) 


再度 インス I 'ー ルし なおす 

—第 3 章 「CAPT ソフト ウェアを イ 
ンス I -ー ルす る」 （P.3>4) 


再度 インス I ■'ー ルし なおす 

—第 3 章 「CAPT ソフトウェアを イ 
ンス I ルす る」 (P.3-4) 


インス I 'ー ル 
できなかった 場合 


[スター ト] メニューの [プ □グ 

ラム] (Windows  XP/Server 
2003 は [すべての プ □グラム]) 
に [Canon  Printer  Uninstaller] 
が ある 


いいえ 


「アプリケーションの 追加と 削除] 
(Windows  XP/Server  2003 は [プ 
□グラムの 追加と 削除]) に 「Canon 
LBP 360 0J が ある 


はい 


アン インス I 'ー ラで アン インス 
I -ー ルす る 

—第 3 章 「CAPT ソフ ト ウェアの 削 
除」 (P.3-77) 


■はい 


アン インス 
卜 ー ルで きな 
かった 場合 


「アプリケーションの 追加と 削除」 
(Windows  XP/Server  2003 
は [ブ □グラムの 追加と 削除]) の 
「Canon  LBP 360 0J を 削除す る 

—第 8 章 「アン インス! ルで き 
なかった ときは」 (P.8-50) 


USB クラス ドライ パを 削除す る 

—第 8^  RJSB クラス ドライ パの 除 J 
(P.8-52) 


いいえ 


再度 インス I ■'ー ルし なおす 

—第 3 章 「CAPT ソフトウェアを イ 
ンス I ルす る」 （P.3>4) 


困つ たと ぎには 
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アン インス I -ー ルで きな かつた ときは 


インス トール 時に 作成され た アン インス トー ラで アン インス トールで きなかった 場合は、 以 
下の 手順に したがって [アプリケーションの 追加と 削除] (Windows  XP/Server  2003 
は [プログラムの 追加と 削除]) で CAPT ソフトウェアを 削除し ます。 


1 [スタート] メニューから [設定]— [コン ト □- ル パネル] 選択し、 [ア 
プリ ケー ショ ンの 追加と 削除] を ダ ブルク リッ ク します。 

Windows  XP の 場合は、 [スタート] メニューから [コン ト ロール パネル] を 選択し、 [プ 
□グラムの 追加と 削除] を クリック します。 

Windows  Server  200 3 の 場合は、 [スター ト] メニューから [コン ト □—ル パネル] -► 
[プログラムの 追加と 削除] を 選択し ます。 

“ [アプリケーションの 追加と 削除] ダイアログ ボックス 内の 本 プリンタを 
選択し、 [変更と 削除] を クリック します。 

Windows  XP/Server  2003 の 場合は [プログラムの 追加と 削除] ダイアログ ボックス 内 
の 本 プリンタを 選択し、 [変更と 削除] を クリック します。 

Windows  98/Me の 場合は [アプリ ケーシ ョンの 追加と 削除] ダイアログ ボックス 内の 本 
プリンタを 選択し、 [追加と 削除] を クリック します。 


0" メモ] [アプリ ケーシ ヨンの 追加と 削除] (Windows  XP/Server  200 3 は [プログラムの 追加 
と 削除]) ダイアログ ボックス 内に 本 プリンタがない 場合は rusB クラス ドライバの 削 
除」 (-P.8-52) を 行って 再度 インス! ルして ください。 


困つ たと ぎには 
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3 本 プリンタを 選択し、 [削除] を クリック します。 


4  [はい] を クリック します。 


アン インス I ルを 開始し ます。 しばらく お待ちく ださい。 

5  [終了] を クリック します。 


[プリンタ の 削除] ダイア ロ グポッ クスが 閉 じます。 

6  Windows を 再起動し ます。 


困つ たと ぎには 
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USB クラス ドライバの 削除 


USB クラス ドライバの 削除は、 一度 アン インストー ルを 行っても、 正しく インス トー ルで 
きなかった 場合 や アン インス トー ルで きなかった 場合に 行います。 


USB ケーブルで コンピュータと プリンタが 接続され、 プリンタの 電源が 
入って いる ことを 確認し ます。 

2  [スター ト] メニューから [設定]— [コン ト □—ル パネル] を 選択し、 
[アプリ ケー ショ ンの 追加と 削除] を ダブル クリック します。 

Windows  XP の 場合は、 [スタート] メニューから [コン ト ロール パネル] を 選択し、 [プ 
□グラムの 追加と 削除] を クリック します。 

Windows  Server  200 3 の 場合は、 [スタ _ 卜] メニュ _ から [コン ト ロ ー ル パネル] — ^ 
[プログラムの 追加と 削除] を 選択し ます。 

3  [アプリケーションの 追加と 削除] ダイアログ ボックス 内に [Canon 
LBP3600] がない ことを 確認し、 [2SJ] を クリック します。 

Windows  XP/Server  2003 の 場合は [プログラムの 追加と 削除] ダイア □グ ボックス 内 
に [Canon  LBP3600] がない ことを 確認し、 [x|] を クリック します。 


メモ 1 [アプリ ケーシ ョンの 追加と 削除] (Windows  XP/Server  200 3 は [プログラムの 追加 
と 削除]) ダイアログ ボックス 内に [Canon  LBP3600] が ある 場合は、 「アン インス 
I ルで きなかった ときは」 HP.8-50) を 参照して [アプリケーションの 追加と 削除] 
(Windows  XP/Se「ve「 2003 は [プログラムの 追加と 削除]) ダイアログ ボックス 内の 
[Canon  LBP3600] を 肖 除して く 7 ■ど さし、 


困つ たと ぎには 
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4  [スター ト] メニューから [設定]— [コン ト ロール パネル] を 選択し、 
[システム] アイコンを ダブル クリック します。 

Windows  XP  Professional/Server  2003 の 場合は、 [スター ト] メ ニュー から [コン 
卜 □—ル パネル] を 選択し、 [システム] を クリック します。 

Windows  XP  Home  Edition の 場合は、 [スタート] メニューから [コン ト ロール パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八 ー ドウ エア]- [システム] の 順に クリック します。 


5  [ハードウェア]  4  [デバイス マネージャ] の 順に クリックし、 [USB 
(Universal  Serial  Bus) コン ト □ー ラ] を ダブル クリック します 0 

Windows  98/Me の 場合は [システムの プ □パティ] ダイアログ ボックスを 表示 させて 
[デバイス マネージャ] タブを クリックし、 [ユニバーサル シリアル バスコン ト □— ラ] を 
ダブル クリック します。 


困つ たと ぎには 
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6  [USB 印刷 サポート] を 選択して、 [操作] メニューの [削除] を 選択し 
ます。 

Windows  98 の 場合は [Canon  LBP 360 0] を、 Windows  Me  の 場合は [Canon  CAPT 
USB  Printer] を 選択して、 [削除] を クリック します。 
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， USB クラス ドライバが [その他の デバイス] の 下に ある 場合 も 正常に インス! ルされ 
てし 、ません。 ご 使用の OS に応じて、 [Canon  LBP 360 0]  、  [Canon  CAPT  USB 
Printer]、 または [不明な デバイス] のい ずれ かを 選択して 削除して ください。 

イ 也の デバイス や device  driver などの 他の 項目は、 絶対に 削除し ないで ください。 誤って 
削除 した 場合、 Windows が 正常に 動作 しなくなる ことがあり ます。 

•  USB クラス ドライバが 正しく インス! ルされ ていない 場合は [USB 印刷 サボー ト] 
(Windows  2000/XP/Server  2003)  >  [Canon  CAPT  US 巳  Printer]  (Windows 
Me)、 [Canon  LBP 360 0]  (Windows  98) は 表示され ません 0 


[デバイス 削除の 確認] ダイアログ ボックスが 表示され たら、 [OK] をク 
リックし ます。 


デバイスの 則 除の 確 is 


c&c>  USB 印刷 サボ-卜 

菅告: システムから この テ 7  W ス糊 ■しようと しています。 


-UiiJ 


I  . . . . .  I  キゃン セル  | 


8  [閉じる] を クリック します。 

[システムの プ □パ テイ] が 閉じます。 


9  USB ケーブルを コンピュータから 外し、 Windows を 再起動し ます。 

再起動が 終了した らもう一 度 CAPT ソフトウェアを インス! ルし なおして ください。 
(-CAPT ソフ ト ウェアを インス I ルす る： P.3-4) 


困つ たと ぎには 
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一カ ル インス I -ー ル 時の ト ラブ ル 


CD-ROM から プリンタ ドライ パを インス ト ー ル するとき、 USB ケーブルを 接続 
しても 自動 認識し ない 


原因 1 プリンタ ドライバを インス トー ルす る 前に、 すでに USB ケーブルが 接続され て 
いて、 プリンタの 電源が オンに なつて いる 

処置 プリンタの 電源を オフに して、 USB ケーブルを 取り外し、 再度 USB ケーブルを 
接続し、 プリンタの 電源を オンに します。 


原因 2  プリンタの 電源が オフに なつて いる 


処置 プリンタの 電源を オンに してく ださい。 


原因 3  USB ケーブルが 正しく 接続され ていない 


処置 プリンタと コンピュータが USB ケーブルで 正しく 接続され ている かを 確認して 
ください。 


原因 4  USB ケーブルが 合って いない 


処置 本 プリンタの USB インタフェース 環境に 合った USB ケーブルを 使用して くださ 
し、。 本 プリンタの USB インタ フェー ス 環境は、 USB  2.0  High-Speed  (Windows 
2000 /XP/Se「ve「 2003 のみ）、 USB  Full-Speed  (USB1.1 ネ目 当） です。 


[プリンタの 追加 ウイザード] ダイア □グ ボックスで [□一カ ル プリンタ] * が 選 
択 できな し、 (Windows  2000 /XP/Server  200 3) 


原 因  Administrators 権限 または Power  Users 権限がない ユー ザが インス トー ルを 
行って いる 

処 置  CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフトウェアの インス トー 
ルは  Administrators 権限で 行って ください。 

^Windows  XP/Server  2003 の 場合、 [この コンピュータに 接続され ている 口一 
カ ル プリンタ]  となります。 


困つ たと ぎには 
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プリンタの 共有 機能を 使用した ときの インス I -ー ルの ト ラブ ル 


接続す る プリン ト サーバが 見つからない 

原因 1 プリン ト サーバが 起動され ていない 
処置 プリン ト サーバを 起動して ください。 

原因 2  プリ ンタが 共有 設定され ていない 

処置 [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスで プリンタを 共有 設定して ください。 
原因 3  プリン ト サーバ、 または プリンタに 接続す る 権限がない 
処置 ネッ ト ワーク 管理者に ユーザの 権限の 変更を 依頼して ください。 


困つ たと ぎには 
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その他の ト ラ プル 


メモ I  オプションの ネッ トワー クポー ド 装着 時の トラブルに ついては、 ネッ ト ワーク ガイ ド/本 
編 「第 4 章 困った ときには」 を 参照して ください。 


LBP 3600 が 正常に 動作し ない 


原因 1 LBP 3600 が 通常 使う プリンタ として 設定され ていない 


処置 通常 使う プリンタ として 設定して ください。 


原因 2  CAPT ソフ ト ウェアが 正常に インス トー ルされ ていない 可能性が ある 


処置  CAPT  ソフトウェアが 正常に インス! ルされ ている かどう かを 確認す るた め 
に、 アプリケーション ソフ トから 印刷して みて ください。 正常に 印刷され ない 場 
合には、 CAPT ソフトウェアを アン インストー ルし、 もう一 度 インストー ルし な 
おしてく ださい。 （->CAPT ソフトウェアの 削除： P.3-77、 P.5-15、 CAPT ソ 
フト ウェアを インス! -- ルす る： P.3-4、 P.5-4) 


印刷 中に プリンタが一 時 的に 停止す る 


原因 1 連続 印刷 （特に 幅の 狭い 用紙） によって 定着 器の 温度が 一定の 温度を 超えた 


処置 そのまま しばらく お待ちく ださい。 プリンタが 自動的に 定着 器の 冷却を 行います。 
冷却が 終了す ると 印刷を 再開 します。 


原因 2 幅の 狭い 用紙から 幅の広い 用紙へ 切り替えて 印刷した 場合、 印字 品質を 保つ ため、 
定着 器の 冷却を 行って いる 

処置 1 そのまま しばらく お待ちく ださい。 プリンタが 自動的に 定着 器の 冷却を 行います。 
定着 器の 冷却が 終わる と、 機械の 駆動が 止まり、 印刷 可能 状態になります。 印刷 
中の 場合は、 冷却が 終わる と 印刷を 再開し ます。 

処置 2  印刷 待ち時間を 短く したいと きは、 プリンタ ドライバの [定着 オフ セッ ト] を [ス 
ピ_ ド 優先 1] または [スピード 優先 2] に 設定し ます。 ただし、 画質より 印刷 
速度が 優先され る ため、 用紙の 両側に 一度 印字 した 文字 や 画像の 残像が 印字され 
る ことがあります。 

[定着 オフ セッ ト] の 設定は、 [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを ク リッ 
ク して、 [仕上げ 詳細] ダイアログ ボックスの [処理 オプション] ボタンを ク リッ 
ク し、 [処理 オプション] ダイア □グ ボックスで 行います。 


困つ たと ぎには 
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メモ I  •[スピード 優先 1] に 設定す ると、 印刷 環境 や 印刷 条件に 関わらず、 最も 印刷 速度を 優先 
した モードで 印刷し ます。 

• [スピード 優先 2] は、 EP 刷 環境 や 印刷 条件に よっては 印刷 待ち時間が かかる 場合が あり 
ます。 


CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され ない （Windows のみ) 


原因 1 CD-ROM  Setup の [CD-ROM 挿入 時に 自動 実行す る] が 選択され ていない 

処置 [マイコン ピュー タ] の CD-ROM ドライブの アイコンを 右 クリックし、 [開く] を 
選択して CD-ROM  Setup を 手動で 表示させます。 [CD-ROM 挿入 時に 自動 表示 
する] を 選択して ください。 


原因 2  [挿入の 自動 通知] が 選択され ていない （Windows  98/Me のみ） 

処置 [デバイス マネー ジャ ー] から CD-ROM ドライブの プ □パティを 表示し、 [設定] 
ページの [挿入の 自動 通知] を 選択して ください。 


CD-ROM  Setup 起動時に 「CD-ROM 上の ファイルが 見つかりません。」 と エラー 
が 表示され る （Windows のみ） 


原因 プ □グラムが 八ー ド ディスクから 読み込まれ ている 


処置 お使いの コンピュータの 検索 機能を 利用して [CNAB1MNU.EXE] を 検索して、 
ハー ド ディスクから CNAB1MNU.EXE ファイルを 削除し、 付属の CD-ROM 
「LBP 3600  User  Software」 から CD-ROM  Setup を 起動して ください。 


コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用して いる 場合、 プリンタ ステー タス ウィ 
ン ドウで ステー タスの 取得に 時間が かかる 


原 因  Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持つ 
ている 0S の コンピュータを プリント サーバと して 使用して いる 場合に、 クライ 
アン ト 側との 通信が Windows ファイア ウォールで ブロックされ ている 

処置 プリン ト サーバを 起動して、 クライアント 側との 通信に 対する Windows フ ァイ 
アウ ォー ルの ブロックを 解除して ください。 （—Windows ファイア ウォー ル 機能 
について： P.9-10) 
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コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用して いる 場合、 プリンタ ステー タス ウィ 
ン ドウに ステー タスが 表示され ない 


原 因  Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持つ 
ている OS の コンピュータを クライ アン トと して 使用して いる 場合に、 プリン ト 
サーノ （側との 通信が Windows ファイア ウォールで プロ ック されて いる 

処置 サーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア ウォー ルの ブロックを 解除して く 
ださい。 （—Windows ファイア ウオー ル 機能に ついて： P.9-10) 


プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリン ト モニタ （Macintosh) に 
「トナ ーカ パーが 開いて います」 と 表示され る 


原因 1  ト ナ_ カバー が 開いて いる 

処置 トナー カバー を 閉めて ください。 トナー カバー が 閉まらない ときは、 トナー カー 
ト リッジの 取り付け 状態を 確認して ください。 無理に トナ ーカ バーを 閉める と 故 
障の 原因になります。 


原因 2 後上 カバーが 正しく 取り付けられ ていない 

処置 後上 カバー が 正しく 取り付けられて いるか どうかを 確認して ください。 後上 力 
バーが 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 _ 度 後上 カバーを 取り外し、 正しく 
取り付けな おしてく ださい。 （-* プリンタを 移動す る： P.6-36) 


プリンタ ステー タス ウインドウ (Windows)  / プリン ト モニタ （Macintosh) に 
「両面 ユニッ トが 正しく セツ トされて いません」 と 表示され る 


原因 1 両面 ユニッ トが 正しく セッ トされて いない 

処置 電源を オフに して、 両面 ユニットを 正しく セツ トしな おしてく ださい。 


原因 2 後上 カバーが 正しく 取り付けられ ていない 

処置 後上 カ パーが 正しく 取り付けられて いるか どうかを 確認して ください。 後上 力 
パーが 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 一度 後上 カバーを 取り外し、 正しく 
取り付けな おしてく ださい。 （-* プリンタを 移動す る： P.6-36) 


困つ たと ぎには 
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プリンタの 機能を 確認したい ときには 


本 プリンタは、 プリンタの オプション 設定 や プリンタ ステー タス ウインドウの [オプ ショ 
ン] メニュー にある [デバイス 設定] の 設定 値、 総 プリン ト ページ 数な どの プリンタの 情報 
が 確認で きる プリンタ ステー タス プリン トの 機能を 備えて います。 また、 オプションの ネッ 
ト ワーク ボードの バージ ョン や TCP/IP の 設定が 確認で きる ネッ ト ワーク ステー タス プリ 
ン トの 機能 も 備えて います。 プリンタの 準備 や 接続が 終了した あと、 プリンタの 動作 確認を 
したいと きな ど、 必要に応じて 行って ください。 


贫 メモ 1 •プリンタ ステー タス プリン トは、 A4 サイズ 用に 設定され ています。 A4 サイズの 用紙を 
セッ トして ください。 

•ネッ ト ワーク ステー タス プリン トに ついては、 ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編 「第 4 章 困った 
ときには」 を 参照して ください。 

• ここでは、 Windows を お使いの 場合の 操作 方法で 説明して います。 Macintosh を お使い 
の 場合は、 オンラインマニュアル 「第 4 章 便利な 印刷機 能」 を 参照して ください。 

プリンタ ステー タス ウインドウを 表示し ます。 

プリン タス テー タ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステー タ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （—P.4-75) を 参照して ください。 
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2  [オプション] メニューから [ユー テ イリ テイ]— [プリンタ ステー タス 
プリン ト] を 選択し ます。 


3  [0K] を クリック します。 


プリンタ ステー タス プリン トが 印刷され ます。 


4 プリンタ ステータス プリン トの 印刷 内容を 確認し ます。 

プリンタ ステー タス プリン トを 行う と、 次のように 印刷され ます。 プリンタの オプション 
設定 や プリンタ ステー タス ウィンドウの [オプション] メニュー にある [デバイス 設定] の 
設定 値、 総 プリン ト ページ 数な どの プリンタの 情報が 確認で きます。 


困つ たと ぎには 
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プリンタの おちな 仕様 


[アの 仕様 


形式 

デスク ト ップ型 ページ プリンタ 

プリン ト 方式 

電子 写真 方式 （オン デマンド 定着） 

プリン ト 速度 

普通 紙 (64  -  80g/m2) 

A4 連続 プリン ト 時 22 ページ/分 

* プリン ト 速度は、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 プリン ト 枚数、 定着 
モードの 設定に より 段階 的に 遅くなる ことがあります。 （これは 
熱に よる 故障な どを 防止す るた めの 安全 機能が 働く ためです。） 

ウォームアップ 時間 

0 秒 （電源 オン 時は 9 秒 以下） 

ファース ト プリン ト 時間 

8.6* 秒 （A4 プリン ト 時） 

* 出力 環境に よって 異なる 場合が あります。 （最大 9.5 秒 以下） 

カ セツ ト 1 

A3、 巳 4、 A4、 巳 5、A5、 レジャー、 リーガル、 レター、 エグゼクティブ 
最大 積載 枚数 約 250 枚 （64g/m2) 

カ セツ ト 2 
(オプション） 

A3、 巳 4、 A4、 巳 5、A5、 レジャー、 リーガル、 レター、 エグゼクティブ 
最大 積載 枚数 約 250 枚 （64g/m2) 

用紙 

サイズ 

カ セツ ト 3 
(オプション） 

A3、 巳 4、 A4、B5、A5、 レジ ャー、 リーガル、 レター、 エグゼクティブ 
最大 積載 枚数 約 250 枚 （64g/m2) 

カ セツ ト 4 
(オプション） 

A3、 巳 4、 A4、 巳 5、A5、 レジャー、 リーガル、 レター、 エグゼクティブ 
最大 積載 枚数 約 250 枚 （64g/m2) 

手差し ト レイ 

幅 76.2 〜 297_0mm 
長さ 127 •◦〜 43 1.8mm 
(ユーザ 定義 用紙は 縦 置きの み 可能） 

最大 積載 枚数 約 100 枚 (64g/m2) 

自動 両面 プリン ト 

A3、 巳 4、 A4、B5、A5、 リーガル、 レジャー、 レター、 エグゼクティブ 

排紙 方法 

フェース ダウン 

排紙 積載 枚数 

排紙 トレイ 約 250 枚 (64g/m2) 

稼働 音 音 圧 レベル （バイ スタ 
ンダ 位置） (IS09296 に 基づ 
く 公表 騒音 放出 値） 

スタンバイ 時 最大 30dB[A] 

動作 時 最大 50dB  [A] 

使用 環境 

(プリンタ 本体の み） 

動作 環境 温度 1 ◦〜 32.5°C 
湿度 2 ◦〜 80%RH  (結露し ない こと） 

保管 環境 

(プリンタ 本体の み） 

保管 環境 温度 〇〜 35t) 

湿度 10 〜 80%RH  (結露し ない こと） 
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プリンタの おもな 仕様 


ホス ト インタ フェー ス 

USB インタ フエー ス 

•  Windows  98/Me  USB  Full-Speed  (USB  1 .1 ネ目 当） 

•  Windows  2000/XP/Server  2003  USB  2.0  Hi-Speed/ 
USB  Full-Speed  (USB  1J  相当） 

. Mac  OS  8、 9、 X  ( 1 0.3.2 以前）： USB  Full-Speed  (USB  1.1 
相当） 

- Mac  OS  X  (10.3.3 以降）： USB  2.0  Hi-Speed/USB 
Full-Speed  (USB  1.1 相当) 

ユーザインタフェース 

LED ランプ 3 個 

拡張 ボー ドス □ット 

1 

電源 

AC100V  +  1 0%  (50/60HZ  +  2Hz) 

消費 電力 
(20 で 時) 

動作 時 平均 約 474W*1 
スタンバイ 時 平均 約 12W*1 
最大 915VT2 以下 
*i 本体 標準 状態での 値です。 

*2 フル オプション 装着 時は 960 W 以下です。 ただし、 この 値は 起 
動 時の 瞬間 的な ピークを 除いた 値です。 

消耗品 

トナ ーカ ー ト リッジ 

EP-66  Cartridge 

プリン ト 可能 ページ 数 約 1 0,000* ページ 
*  A4 片面 プリン ト、 印字 比率 約 5% の 場合 

質量 

プリンタ 本体 （ト ナー カー ト リッジは 除く） . 約 19.9kg 

トナー カー ト リッジ . 約 2.0kg 

250 枚ユ— パー サル カセット UC-66A* . 約 1 .5k 吕 

250 枚ユ- パーサル カセット UC-66B* . 約 1.5kg 

250 枚べー パー フィー ダ ユー ット PF-66  (カ セッ ト 含む）* ....... 約 7.8k 吕 

250 枚べー パー フィー ダ ユー ット PF-66E  (カ セッ ト 含む）* ..... 約 6.4k 吕 

両面 ュ- ッ ト* . 糸 6 4.6kg 

* 印の 製品は、 別売の オプションです。 

r ソフト ウェアの 仕様 


プリン ティング ソフ ト ウェア 

CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) 

有効 印字 領域 

上下 左右 5.0mm の 範囲には 印字で きません。 （封筒は 上下 左右 

1 0mm) 

プリンタの おもな 仕様 
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各部の 寸法 


■ プリンタ 本体 

•標準 仕様 


前面 + 


給 紙 カ セツ ト 
(延長 時） 

手差し ト レイ 
補助 ト レイ 


用紙 サイズ 
登録 カバ ー 


,130, 

68 

t  \ 

〇 

IT) 

[ 

D 

i 

W  , _ 

/ 

-J 

, 196  . 

456 

05 

C0 

上 カバー 


(mm) 


•ペーパー フィーダ 装着 仕様 


前面 保 力護セヵせ- 


ia  w 

—— 

〇 

LO 

b 

/ 

456 

, 166 
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各部の 寸法 


•両面 ユニッ ト 装着 仕様 


前面 + 


両面 後部 ユニット 


m  i\ 

0 

D 

/ 

524 

137 

(mm) 


•ペーパー フィーダ + 両面 ユニッ ト 装着 仕様 


■  250 枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF-66 


各部の 寸法 
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■  250 枚 ペー パー フィーダ ユニッ ト PF-66E 


■ 両面 ユニッ ト DU-66 


135 

r — - 


209 


494 


9-6 


各部の 寸法 


NetSpot  Device  Installer  について 

(Windows  のみ） 


付属の CD-ROM には、 プリン テ イング ソフトウェア (CAPT) と共に、 ネットワークに 接 
続され た プリンタの 初期設定を 行う ユーテ イリ テイ ソフ ト ウェア 「NetSpot  Device 
Installed が同梱 されて います。 NetSpot  Device  Installer は、 簡単に プリンタの ネット 
ワーク 接続の 初期設定を 行う ことができる ソフ ト ウェアです。 

NetSpot  Device  Installer の 詳細に ついては、 「ネット ワーク ガイド/本 編」 を 参照して 
ください。 


@  メモ I  CD-ROM  Setup から プリンタ ドライバを インス! ルす る 場合、 自動的に ネッ ト ワーク 
の 初期設定が 行われます。 「NetSpot  Device  Installer」 は、 CD-ROM  Setup を 使用 
せずに 手動で IP アドレスを 設定し なおす 場合に、 必要に応じて ご 使用く ださい。 


NetSpot  Device  Installer  について （Windows  のみ） 
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Print  Monitor  Installer  に O し、 て 

(Windows  のみ） 


付属の CD-ROM には、 プリン テ ィング ソフトウェア （CAPT) と共に、 TCP/IP ネット 
ワーク 上の プリンタに 接続す るた めの ポート (Canon  CAPT  Print  Monitor) を 作成す る 
「Print  Monitor  Installer] が同梱 されて います。 Canon  CAPT  Print  Monitor の 詳細に 
ついては、 「ネットワーク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 


メモ I  CD-ROM  Setup から プリンタ ドライバを インス! ルす る 場合、 自動的に ポート 
(Canon  CAPT  Print  Monitor) の 作成が 行われます。 「Print  Monitor  Installer」 は、 
CD-ROM  Setup を 使用せ ずに ポー トを 作成したい 場合に、 必要に応じて ご 使用く ださ 
い 0 
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NetSpot  Console  に O し、 て  (Windows  のみ) 


NetSpot  Console は、 ネッ トワー クに 接続され た プリンタを 管理す る ユーテ ィリ ティ ソフ 
ト ウェアです。 プリンタの _覧 表示 や マップ 表示、 プ □ト コルの 詳細な 設定、 プリンタの 状 
態の 表示 や 通知、 ジョブの 操作な ど、 さまざまな 情報の 設定 や 表示を Web ブラウザ 上で 行 
うこと がで きます。 

NetSpot  Console の 詳細に ついては、 「ネッ トワー ク ガイ ド/本 編」 を 参照して ください。 


メモ I  NetSpot  Console は、 キヤノン ホー ムぺ ージ （http://canon_jp) から ダウン ロードし 
てくだ さい。 


NetSpot  Console  について （Windows  のみ） 
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Windows ファイア ウォール 機能に ついて 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの OS では、 コン ピュ ータの 保護の ため、 承認され て 
いない ネッ トワー ク 経由の アクセス などを ブロック する 機能が あります。 

そのため、 プリンタを Windows ファイア ウォール 機能を 持って いる 0S で 使用す る 場合 
は、 Windows ファイア ウォー ルの ブロックを 解除す る 操作/設定を 行う 必要が あります。 

プリン トサー パ （プリンタを 直接 接続す る コンピュータ） 側 および、 クライ アン ト （ネット 
ワーク 経由で プリント する コンピュータ） 側で 以下の 操作/設定が 必要です。 


設定 内容 

参照 先 

プリン ト 
サーバ 側 

■  CD-ROM  Setup から CAPT ソフ ト ウェアを インス 1 -ー ルす る 場合 

インス トー ル 中に [警告] ダイアログ ボックスが 表示され ますの 
で、 [はい] を クリックして、 クライ アン ト 側との 通信に 対する 
Windows ファイア ウォー ルの ブロックを 解除し ます。 

- ►P.3-36 

S 告 

55 •{アン HM? 共*?1 J ン如 ステータス 核 示す 'Canon  LBP3600  RPC  Server  Process1  |こ対 す SWindowsTr イ アウ ォ HKD ブ 〇的 撕睇す S 

^  岁歡 驢為 5 ょ しても ょ 6U、 で. す*'? 

fr  8 ⑽ I】 w ぇ <tp  | 

■「プリンタの 追加 ウィ ザード」 または Windows の 「エ クス プロー 
ラ」 から CAPT ソフトウェアを インス! ルす る 場合 

rCAPT  Windows ファイア ウォー ルユー ティリ ティ」 を 使用して、 
クライ アン ト 側との 通信に 対する Windows ファイア ウォー ルの プ 
ロックを 解除し ます。 

- ►P.9-10 

クライ アン ト 
側 

サーノ （側との 通信に 対する Windows ファイア ウォールの ブロ ックを 解 
除し ます。 

-►P.9-13 

重要 


rCAPT Windows ファイア ウオー ルユー ティリ ティ」 を ハード ディスクに コピー して 使 
用す る 場合は、 付属の CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 に 収められ ている 
[WF— UTIL] フ オルダ 内の すべての ファイル （CNAB1FW.EXE、 CAPTRGFW.DLL, 
CNAB1FW.INI) を コピーして ください。 


クライ アン トとの 通信に 対する Windows ファイア ウォール 
の ブロック 解除を する 


I  付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セツ トします。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 
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2  [スター ト] メニューから [マイ コンピュータ] を 選択し、 CD-ROM ア 
イコンを 右 クリックし、 ポップアップ メニューから [開く] を 選択し ます。 


3 


重要 


4 


貧 メモ] 


5 


[Japanese]  —  [WF  UTIL]  —  [CNAB1FW.EXE] の 順に ダ ブルク 
リックし ます。 

[CAPT  Windows ファイア ウォー ル ユーティリティ] が 起動し ます。 

[スター ト] メ ニュー から [ファイル 名を 指定して 実行] を 選択して 「D:¥Japanese¥ 
WF_UTIL¥CNAB  1FW.EXE」 と 入力し、 [0K] を クリックしても、 起動す る ことが で 
きます。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライ 
ブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なります。） 


[ブロック 解除] を クリック します。 


既 に クライ アン ト 側との 通信に 対する ブロック の 解除が 行なわれ ている 場合は、 [ブ □ッ 
ク 解除] は クリックで きません。 

[OK] を クリック します。 
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メモ I  Windows ファイア ウォール 機能の ブロック 解除が 正しく 行なわれた ことを 確認す るに 
は、 [スタート] メニューから [コン ト □—ル パネル] を 選択し、 [ネット ワーク と イン 
夕ー ネット 接続]— [Windows ファイア ウ ォール] の 順に クリック します。 

[Windows ファイア ウオー ル] ダイアログ ボックスの [例外] ページで、 [Canon 
LBP3600  RPC  Server  Process] の チェック ボックスに チェック マークが 付いている 
ことを 確認して ください。 


クライ アン ト 側との 通信に 対する Windows ファイア ウ オールの ブロックが 解除され 
ました。 


Windows ファイア ウォールで クライ アン ト 側と の 通信を 遮 
断 （ブロック） する 


付属の  CD-ROM 「LBP 3600  User  Software」 を  CD-ROM  ドライブ 
に セッ トします。 

CD-ROM  Setup が 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 

2  [スター ト] メニューから [マイ コンピュータ] を 選択し、 CD-ROM ア 
イコ ンを右 クリックし、 ポッ プ アップ メ ニューから [開く] を 選択し ます。 

O  [Japanese]  —  [WF  UTIL]  —  [CNAB1FW.EXE] の 順に ダ ブルク 
リックし ます。 

[CAPT Windows ファイア ウオー ルユー ティリ テイ] が 起動し ます。 
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重要 


¢3 


[スター ト] メニューから [ファイル 名を 指定して 実行] を 選択して 「D:¥Japanese¥ 
WF_UTIL¥CNAB1  FW.EXE」 と 入力し、 [0K] を クリックしても、 起動す る ことが で 
きます。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライ 
ブ 名は、 お使いの コンピュータに よって 異なります。） 


4  [ブロック] を クリック します。 


@ メモ I  既に Windows ファイア ウォールで クライ アン ト 側と 通信の 遮断 （ブロック） が 行なわれ 
ている 場合は、 [ブロック] は クリックで きません。 


5  [OK] を クリック します。 


Windows フ アイ アウ オールで クライ アン ト 側との 通信が 遮断 （ブロック） されました。 


サーバとの 通信に 対する Windows ファイア ウォールの ブ 
□ック を 解除す る 


重要 


クライ アン ト 側で 以下の 設定を 行わない と、 プリンタ ステー タス ウィンドウに ステー タス 
が 正しく 表示され ない など、 一部の 機能が 正常に 動作 しない 場合が あ ります。 


1 [スター ト] メニューから [コン ト □ー ル パネル] を 選択し ます。 

2  [ネッ ト ワークと インター ネッ ト 接続] を クリックし、 [Windows フ アイ 
アウ オール] を クリック します。 
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3  [Windows ファイア ウォール] ダイアログ ボックスの [例外] ページで、 
[ファイルと プリンタの 共有] の チェック ボックスに チェック マークを 付 
け、 [OK] を クリック します。 


サーパ 側との 通信に 対する Windows ファイア ウオー ルの プロックが 解除され ました。 
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FontGallery について 


FontGallery には、 TrueType フォント として 和文 20 書体、 欧文 100 書体が 収められ 
ています。 また、 Windows を お使いの 場合は、 かな 31 書体、 および かな 書体 組み合わせ 
ユー ティリ ティ 「FontComposer」 を インストー ルす る ことにより、 さらに 多彩な 文字 表 
現が 可能になります。 Macintosh を お使いの 場合は、 あらかじめ 和文 書体と かな 書体を 組 
み 合わせた 43 書体が 収められて います。 

ご 使用になる 前に 「FontGallery 製品 使用 許諾 契約書」 卜 P.9-1 8) を 必ず お読みく ださい。 


@  メモ I  バーコード （JAN]- ド） および OCR- 巳の TrueType フォン トは CD-ROM には 同梱 
されて いません。 これらの フォン トを ご 使用になる には、 SmileWare.jp の Web サイ ト 
(http://www.smileware.jp) より ダウン □— ドして ください 0 


必要な システム 環境 


FontGallery および FontComposer を 使用す るには、 次の システム 環境が 必要です。 


重要 


•かな 書体 および FontComposer は、 Windows を お使いの 場合に ご 利用いた だけます。 

Macintosh を お使いの 場合は、 ご 利用いた だけません 0 
•  FontGallery は、 1 台の コンピュータに 対しての み 使用 許諾を しています。 複数の コン 
ピュー タで お使いになる 場合は、 別途 FontGallery ライセンス 商品を お買い求めく ださい。 
ネッ ト ワークの サーバ 上で 使用す る ことは できません。 お使いの コンピュータに インス 
I ルして お使いく ださい。 


■  Windows 版を 使用す る 場合 

•  0S 

. Microsoft  Windows  98/Me  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  2000  Professional  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  XP  Professional/Home  Edition  日本語 版 
•コンピュータ 

•上記 OS が 動作す る コンピュータ 


■  Macintosh 版を 使用す る 場合 

•  0S 

- Mac  OS  7.6/8/8. 1  /8.5/8.51  /8.6/9/9.2.1  /9.2.2/X(l 0.1 .5/10.2/1  0.2.1/ 
1 0.2.2/10.2.3/1  0.2.4/ 1 0.2.5/1  0.2.6/1  0.2.7/1  0.2.8)、 漢字  Talk7.1  /7.5 

•コンピュータ 

•上記 OS が 動作す る コンピュータ 
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コード 表に ついて 


2 種類の コード 表を ファイル として 用意して あります。 収容 文字の 確認な どに お使いく ださ 
い。 なお、 CSV 形式の コード 表を お使いの 場合は、 CSV 形式の ファイルを 開く ことので き 
る アプリケーションから テキス トを 指定して ご 使用く ださい。 


•  Windows  用 

•リ ツチ テキス ト 形式 （*  rtf) 
•CSV 形式 (*csv) 

•  Macintosh  用 

- シンプル テキス ト 形式 
- CSV 形式 


インス I -ー ル 方法に ついて 


FontGallery を インス! ルす る 前に、 必ず README ファイル および インス! ル ガイ 
ドを お読みく ださい。 README ファイル および インス トー ルガ イドは、 付属の CD-ROM 
の CD-ROM  Setup から 見る ことができます。 


Macintosh 上では、 付属の CD-ROM の CD-ROM  Setup は 表示され ません。 FontGallery 
を インス! ルす る 場合は、 付属の CD-ROM 内の [FGallery] フ オルダに ある 
[FontGallery 取扱 説明] を お読みく ださい。 


FontGallery  README ファイル 


FontGallery インス トー ル 


FontComposer インス トー ル 
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■  FontGallery  README ファイル 

FontGallery を お使いになる ときに、 必要な 情報が 記載され ています。 インス! ルす 
る 前に 必ず お読みく ださい。 インス! -ー ル 手順な どに ついては、 以下の フォルダに 収録 
されて いる 取扱説明書を お読みく ださい。 

•  Windows 


•  FontGallery  取扱説明書： ¥Japanese¥Fgallery¥Manual¥Font¥Fgmanual.pdf 
(PDF 形式） 

•  FontComposer  取扱 言兑明 書： ¥Japanese¥Fgallery¥Manual¥Composer 
¥Fomanual.pdf  (PDF  幵ミ 式） 


•  Macintosh 


•FontGallery 取扱説明書： [FGallery] フォルダ 内の FontGallery 取扱 説明 （シン プ 
ル テキス ト 形式） 


㉘ メモ I  FontGallery 取扱説明書、 FontComposer 取扱説明書を 表示す るには、 Adobe  Reader/ 
Adobe  Acrobat  Reader が 必要です。 ご 使用の システムに Adobe  Reader/Adobe 
Acrobat  Reader が インス I -- ルされ ていない 場合は、 アドビシステムズ 社の ホー ム ベー 
ジから ダウン  □— ドし、  インス! ルして ください。 


■  FontGallery インス トー ル 

この ボタンを クリック すると、 FontGallery を インス! ルす るか インス トー ルガ イド 
を 開く かを 選択す る ダイアログ ボックスが 表示され ます。 まず インス I - ー ル ガイ ドを 開 
き、 お読みに なつてから インス! ルして ください。 


メモ 1 •フォン トを インス! ルす るには、 多少の 時間が かかります。 1 書体に つき 1 ◦秒 前後 か 
かります ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

• お使いの システムが 漢字 Talk7 リリ ース 7. 1 の 場合、 和文 フ ォン トを インス I ルす る 際、 
システム フォルダに 「Asian  Font  Arbitrator] も インス! -- ルして ください。 ただし、 
すでに システム フ ォルダに 「Asian  Font  Arbitrator] が インス トールされ ている 場合は、 
「Asian  Font  Arbitrator」 を 重ねて インス! ルし ないで ください。 インス! -- ルす る 
と、 フォン ト 情報に 悪影響を 及ぼす 可能性が あります。 お使いの システムが 漢字 Talk7.5 
以降の 場合は、 「Asian  Font  Arbitrator」 は 必要ありません ので、 インス トールし ない 
でく ださい。 詳しくは、 CD-ROM に 付属の 取扱説明書を 参照して ください。 


■  FontComposer インス トール 

この ボタンを クリ ック すると、 FontComposer を インス トー ルす るか インス トー ル ガイ 
ドを 開く かを 選択す る ダイアログ ボックスが 表示され ます。 まず インス! -ー ルガ イドを 
開き、 お読みに なつてから インス! -ー ルして ください。 


重要 


FontComposer を 使用す るには、 約 1 ◦〜 20MB の 八ー ド ディスクの 空き 容量が 必要と 
なる 場合が あります。 FontComposer を 起動す る 際に、 空き 容量 不足の メッセー ジが表 
示された 場合には、 八ー ド ディスクの 空き 容量を 確保して ください。 
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FontGallery 製品 使用 許諾 契約書 


弊社では、 FontGallery 製品に つきまして、 下記の ソフトウェア 製品 使用 許諾 契約書と 
BITSTREAM 使用 許諾 契約を 設けさせて いただい ており、 お客様が 契約書に ご 同意いた だ 
いた 場合に のみ、 ソフト ウェア 製品を ご 使用いた だいて おります。 お 手数では ございます 
が、 本 FontGallery 製品を ご 使用になる 麵 こ、 契約書を 十分に お読みく ださい。 なお、 本 
FontGallery 製品を ご 使用に なられた 場合には、 お客様が 契約に ご 同意いた だいた ものと さ 
せて いただきます。 

ソフト ブエア 獅 許諾！^ 勺 書: フー: 二  ： 二 

キヤノン 株式会社 （以下、 キヤノンと いいます。） は、 お客様に 対し、 本契約 書と ともに ご 
提供す る FontGallery 製品 （当該 製品の マニュアルを 含みます。 以下 「許諾 ソフト ウェア」 
といい ます。） の 譲渡 不能の 非 独占的 使用権を 下記 条項に 基づき 許諾し、 お客様 も 下記 条項 
にご 同意いた だく ものと します。 「許諾 ソフトウェア」 および その 複製 物に 関する 権利は キ 
ヤ ノンに 帰属し ます。 

1 .  使用 許諾 

(1)  お客様は、 機械 読 取 形態の 「許諾 ソフト ウェア」 を一 時に 1 台の コンピュータ にお 
いての み 使用す る ことができます。 お客様が、 同時に 複数 台の コンピュータで 「許 
諾 ソフトウェア」 を 使用したり、 また 「許諾 ソフトウェア」 を コンビ ュータ ネット 
ワーク 上の 複数の コンピュータで 使用す る 場合には、 別途 契約に より キヤノンから 
その 使用権を 取得す る こと が 必要です。 

(2)  お客様は、 「許諾 ソフト ウェア」 の 全部 または一 部を 再 使用 許諾、 讓 渡、 頒布、 貸 
与 その他の 方法に より 第三者に 使用 もしく は 利用させる ことは できません。 

(3)  お客様は、 「許諾 ソフト ウェア」 の 全部 または一 部を 修正、 改変、 リバース •ェン 
ジ ニアリング、 逆 コンパイル または 逆 アセンブル 等す る ことは できません。 また 第 
三者に このような 行為を させて はなり ません。 

2.  「許諾 ソフト ウェア」 の 複製 

お客様は、 バックアップ のために 必要な 場合に 限り、 「許諾 ソフトウェア」 を 1 コピー だ 
け 複製す る ことができます。 あるいは、 オリジナルを パック アップの 目的で 保持し、 「許 
諾ソフ ト ウェア」 を お客様が ご 使用の コンピュータの 八ー ド ディスク 等の 記憶装置 1 台 
のみに 1 コピー だけ 複製す る ことができます。 しかし、 これら 以外の 場合には いかなる 
方法に よっても 「許諾 ソフト ウェア」 を 複製で きません。 お客様には、 「許諾 ソフト ウェ 
ア」 の 複製 物 上に 「許諾 ソフ ト ウェア」 に 表示され ている ものと 同一 の 著作権 表示を 行っ 
ていた だぎ ます。 

3.  保証の 否認 ■ 免責 

(1)  キヤノン および キヤノン 販売 株式会社 （以下、 キヤノン 販売と いいます。） は、 「許 
諾 ソフトウェア」 が お客様の 特定の 目的の ために 適当で ある こと、 もしくは 有用で 
ある こと、 または 「許諾 ソフトウェア」 に バグがない こと、 その他 「許諾 ソフト 
ウェア」 に関して いかなる 保証 もいた しません。 

(2)  キヤノン および キヤノン 販売は、 「許諾 ソフト ウェア」 の 使用に 付随 または 関連し 
て 生ずる 直接的 または 間接的な 損失、 損害 等に ついて、 いかなる 場合に おいても 一 
切の 責任を 負わず、 また 「許諾 ソフトウェア」 の 使用に 起因 または 関連して お客様 
と 第三者との 間に 生じたい かなる 紛争に ついても、 一切 責任を 負いません。 
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4.  輸出 

お客様は、 日本 国 政府 または 該当 国の 政府より 必要な 認可 等を 得る ことなしに、 一部 ま 

たは 全部を 問わず、 「許諾 ソフトウェア」 を、 直接 または 間接に 輸出して はなり ません。 

5.  契約期間 

(1)  本契約は、 お客様が 「許諾 ソフト ウェア」 を 使用した 時点で 発効し ます。 

(2)  お客様は、 キヤノン に対して 30 日 前の 書面に よる 通知を なすこと により 本契約を 
終了させる ことができます。 

(3)  キヤノンは、 お客様が 本契約の いずれ かの 条項に 違反した 場合、 直ちに 本契約を 終 
了させる ことができます。 

(4)  本契約は、 上記 （2) または （3) により 終了す るまで 有効に 存続し ます。 上記 （2) ま 
たは （3) により 本契約が 終了した 場合、 キヤノン または キヤノン 販売は、 「許諾 ソ 
フト ウェア」 の 代金を お返しいた しません。 お客様は、 「許諾 ソフト ウェア」 の 代 
金の 返還を キヤノン および キヤノン 販売に 請求で きません。 

(5)  お客様には、 本契約の 終了後 2 週間 以内に、 「許諾 ソフトウェア」 および その 複製 
物を 廃棄 または 消去した うえ、 廃棄 または 消去した ことを 証す る 書面を キヤノンに 
送付して いただきます。 

6.  一 般 条項 

(1)  本契約の いずれ かの 条項 または その一 部が 法律に より 無効と なっても、 本契約の 他 
の 部分に 影響を 与えません。 

(2)  本契約に 関わる 紛争は、 東京 地方裁判所を 管轄 裁判所と して 解決す る ものと しま 
す。 


以上 


キヤノン 株式会社 


BITSTREAM 使用 許諾 契約 

同 梱のフ ォン トを インス I ルす る ことにより、 お客様は 本契約の 条件に 拘束され る ことに 
同意す る ことになります。 

本 合意に より、 お客様と BITSTREAM との あいだの 完全な 合意が 構成され ます。 本 合意 書 
の 条件に 同意な さらない 場合は、 同梱の ディスクに 含まれて いる フォン トを ご 使用に ならな 
いでく ださい。 

1 . 使用 許諾。 本 Bitstream 製品に 対して お客様が 支払われた 価格の一 部で ある ライセンス 
料金 支払いの 対価と して、 ライ センサー である BITSTREAM は ライセン シー である お 
客 様に 対し、 Bitstream 製品を、 1 台の プリンタ、 あるいは 1 台の タイプ セツ タ または 
イメージ セツ タ および その タイプ セツ タ または イメージ セツ タ 専用の プルーフ プリンタ 
に 接続した 1 台 または 複数の コンピュータ 上で 使用 および 表示す る 非 独占的 権利を 付与 
します。 

BITSTREAM  IS, ライセン シーに 明示的には 付与され ていない すべての 権利を 留保し ま 
す。 
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2 . 所有権。 お客様は ライセン シー として、 Bitstream 製品が 最初に 記録され たか その後に 
供給され る 磁気 または その他の 物理的 媒体を 保有し ますが、 BITSTREAM は 最初の、 ま 
たは その他の コピー が どの ような 形態で または 媒体 上に 存在す る かを 問 わず、 
巳 itstream 製品の 最初の デ ィス クコ ピー または その後の コピー に 記録され た Bitstream 
製品の ソフ ト ウェア プ □グラムに 対する 権限 および 所有権を 留保し ます。 本 ライセンス 
は Bitstream 製品の オリジナル ソフ ト ウェア プログラム または その一 部 または コピー の 
販売では あり ません。 

3.  コピーの 制限。 Bitstream 製品 および 付属の 資料は 著作権で 保護され ており、 
BITSTREAM の 所有権の 対象になる 情報 および 企業秘密が 含まれて います。 印刷物を 未 
許可の まま コピーす る こと、 およびた とえ それが 変更され ている か、 他の ソフト ウェア 
に 合体され たり 他の ソフ トウ ェアに 含められ ている 場合で も Bitstream 製品を 未 許可の 
まま コピーす る ことは、 明示的に 禁じられて います。 お客様が 本 合意 書の 条件に 従わな 
かった ことを 原因と する か、 従わなかった ために 助長され た BITSTREAM の 知的 所有 
権の 侵害は、 お客様に 法律上の 責任を 負って いただく 場合が あります。 Bitstream 製品 
は パック アップを 目的と する 場合に 限り、 コピーを 1 部 作成す る ことができ ますが、 そ 
の 場合は、 著作権 情報を 完全な 形で パック アップ コピー に 複製す る ものと します。 

4.  使用の 許容範囲。 本 Bitstream 製品、 ユーザーズ ガイ ド および 文書は ライセン シ_ であ 
る お客様に 使用が 許諾され る もので あり、 事前に BITSTREAM の 書面に よる 同意を 得 
ずに、 一定期間 第三者に 讓渡 する ことは できません。 Bitstream 製品に 変更、 改造、 翻 
訳、 リバース ■エンジニアリング、 逆 コンパイル、 逆 アセンブルを 行う ことは でき ませ 
ん。 また Bitstream 製品から 派生的な 製品を 作成す る こと もで きません。 お客様に 提供 
される 文書は 事前に BITSTREAM の 書面に よる 同意を 得ずに、 変更、 改造、 翻訳す る 
ことは できません し、 派生的な 文書を 作成す るのに も 使用で きません。 

5.  終了。 本契約は 終了す るまで 有効です。 本契約は、 お客様が 本書に 含まれて いる 条項に 
一つで も 従わなければ、 BITSTREAM から お知らせし なくても 自動的に 終了し ます。 終 
了と 同時に 文書 Bitstream 製品、 そのす ベての コピーは 部分的 か 全体 かを 問わず、 変更 
された コピーが ある 場合は それ も 含めて 破棄 しなければ なりません。 

6.  その他。 本契約は マサチューセッツ 州 法に 準拠し ます。 

醒の隨 およ g 限^^  — , 

巳 ITSTREAM は、 Bitstream 製品が 提供され ている ディスクに ついて、 通常の 使用 形態で 
あれば お客様の 受領書の 写しに よって 証明され る お客様への 納品 日から 90 日間、 材質 およ 
び 出来映えに 欠陥がない ことを 保証し ます。 

ディスク に関する BITSTREAM の 全責任 および お客様の 唯一 の 救済 措置は、 購入 価格を 返 
却す るか、 BITSTREAM の 限定 保証を 満たさず、 BITSTEAM に 受領証の コピーと ともに 
返却され た ディスクを 交換す るかの いずれ かを BITSTREAM が 選択す る ことと なります。 
ディスクの 障害が 事故、 濫用 または 誤用を 原因と する 場合、 BITSTREAM は ディスクを 交 
換す るか 購入 価格を 返却す る 責任を 有しません。 ディスクを 交換す る 場合は、 当初の 保証 期 
間の 残りの 期間 か 30 日間の いずれ か 長い ほうの 期間に ついて 保証され ます。 この 保証に よ 
り、 お客様には 特定の 法的 権利が 付与され ます。 また 州に より お客様は 異なる その他の 権利 
を 持つ 可能性が あります。 

以上で 明確に 定義され ている 場合を除き、 Bitstream 製品、 ユーザーズ ガイド および 文書 
は 「保証な し」 のま ま 提供され ます。 BITSTREAM は 特定 目的の 商品 性 および 適合 性の 黙 
示 的な 保証な ど、 明示的 か 黙示 的 かを 問わず、 いっさいの 種類の 保証を 行いません。 
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Bitstream 製品、 ユーザーズ ガイド および 文書の 品質 および 性能に 関して、 リスクは お 客 
様が 全面的に 負う ことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に 含まれる 機能が お 
客 様の 要求 事項を 満たす 旨、 または ソフ ト ウェア 製品が 無 停止 または エラー なしで 稼働す る 
旨を 保証す る ものでは あり ません。 


BITSTREAM は、 たとえ そうした 損害の 可能性を 助言され ていたと しても、 Bitstream 製 
品の 使用から、 または 使用で きなかった ことから 生じた 直接的、 間接的、 派生的、 付随 的な 
損害賠償の 責任を 負いません （事業 利益の 損失、 事業の 中断、 事業 情報の 損失から 生じた 損 
害を 含む)。 

一部の 州では、 派生的 または 付随 的な 損害賠償の 責任を 除外 または 限定す る ことが 認められ 
ていない ため、 上記の 限定が 適用され ない 場合が あり ます。 

米国 政府の 限定 権利 

Bitstream 製品と 呼ばれる ソフ ト ウェア 製品と その 関連 文書は 権利を 限定して 提供され ま 
す。 合衆国 政府に よる 使用、 複写、 開示は、 FAR 52.227 -19(c)(2)  (1987 年 5 月） が 
適用され る 場合は そこに 規定され ている 制限に 従います。 それ 以外の 場合は DOD  FAR の 
適用され る 規定が 252.227 -70 13 の 第 （a)( 15) 条 （1988 年 4 月） または 第 （a)(17) 
条 （1988 年 4 月） を 補完す る 条項です。 

契約 当事者  /  メー カーは 2 1 5  First  Street,  Cambridge,  MA  02 1 42 の  Bitstream  Inc. 
です。 本契約に 関して 質問が おありの 場合、 または 理由を 問わず BITSTREAM に 連絡を 取 
りたい 場合は、 書面で ご連絡く ださい。 
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FontGallery 同梱 書体 見本 


次の 書体を ご 利用いた だけます。 

■ 和文 書体 

和文 書体の 見本を 以下に 示します。 

平成 明朝体 W3 
平成 明朝体 W5 
平成 明朝体 W7 
平成 明朝体 W9 
平成 角 ゴシック 体 W3 
平成 角 ゴシック 体 W5 
平成 角 ゴシック 体 W7 
平成 角 ゴシック 体 W9 
角 ゴシック 体 Ca- L 
角 ゴシック 体 Ca— M 
角 ゴシック 体 Ca- B 
角 ゴシック 体 Ca-U 
丸 ゴシック 体 Ca-L 
丸 ゴシック 体 Ca- M 
丸 ゴシック 体 Ca - B 
丸 ゴシック 体 Ca-U 
教科書 体 NT-M 
楷書 体 NT-M 
行 rl 体 LC- M 
行書 体 CC-M 


夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多 #5 な フォント 
夢の ある 多 彩な フォント 
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■ かな 書体 

かな 書体の 見本を 以下 に 示します。 


こで まり L 

ゆめ (?) あ ふ)、 おん V" 

こで まり M 

ゆめ C?) ある ふおん y 

こで まり B 

ゆめ 0 ある wV おん vr 

こで まり H 

ゆめの ある W> おん V： 

からたち L 

ゆめの ある； 5、 おんと 

からたち M 

ゆめの ある ふおんと 

からたち B 

ゆめの ある ふおんと 

からたち H 

ゆめの ある ふおんと 

さんざし L 

ゆめの ある ふおんと 

さんざし M 

ゆめの ある ふおんと 

己ん ci し B 

ゆめの ある ふおんと 

さんざし H 

ゆめめ ある ふおんと 

てっせん L 

ゆめの あ 石丄 おんと 

てっせん M 

ゆめの ある ふ おんと 

てっせん B 

ゆめの あ もふ おんと 

てっせん H 

ゆめの ある ふおんと 

あしび L 

り) めの ある ふおんと 

あしび M 

り) めの ある ふおんと 

あしび B 

ゆめ の ある ふおん t 

あしび H 

ゆめの ある ふおんと 

はし ばみ L 

ゆめの ある ふおんと 

はし ばみ M 

ゆめの ある； 5、 おんと 

はし ばみ B 

ゆめの ある ふおんと 

付 

¢3. 

はし ばみ H 

ゆめの ある ふおんと 

録 

さざんか L 

ゆめの ある ふおんと 

さ ざんか M 

ゆめの ある ふおんと 

さざんか B 

ゆめの ある ふおんと 

さざんか H 

ゆめめ ある ふおん 

行書 LC 仮名 

ゆめの ある ふおんと 

sekOl 

ゆ妨 仍轵§3、 ぁん'?: 

sek02 

_ 沩仍 费袅表 《ん 之 
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■ 和文 書体と かな 書体の 組み合わせ 

和文 書体と かな 書体の 組み合わせ 見本を 以下に 示します。 


平成 明朝体 W3 + からたち L 
平成 明朝体 W 3  + こで まり L 
平成 明朝体 \¥3+さんざし1^ 

平成 明朝体 W3+ てっせん L 
平成 明朝体 界5+からたち¥ 

平成 明朝体 W5  + こで まり M 
平成 明朝体 W5  + さんざし M 
平成 明朝体 W5  + てっせん M 
平成 明朝体 界7+からたち8 
平成 明朝体 W7 + こで まり B 
平成 明朝体 W7  + さんざし B 
平成 明朝体 W7+ てっせん B 
平成 明朝体 W9+ からたち H 
平成 明朝体 W  9  + こで まり H 
平成 明朝体 W9+ さんざし H 
平成 明朝体 W9+ てっせん H 
平成 角 ゴシック 体 W3+ あしび L 
平成 角 ゴシック 体 W  3  + さ ざんか L 
平成 角 ゴシック 体 W 3  + はし ばみ L 
平成 角 ゴシック 体 W5+ あしび M 
平成 角 ゴシック 体 W  5  + さ ざんか M 
平成 角 ゴシック 体 W  5  + はし ばみ M 


平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 


角ゴ C  a- 
角ゴ C  a  - 


W7 + あしび B 
W7  + さざんか B 
W7 + はし ばみ B 
W9  + あしび H 
W9 + さざんか H 
W9 十は しばみ H 


L+ あしび L 
L+ さざんか L 


角ゴ C  a-L+ はし ばみ L 
角ゴ C  a- M  + あしび M 
角ゴ 〇3_]^+さざんか]\1 
角ゴ Ca-M  + はし ばみ M 
角ゴ C  a- B  + あしび B 
角ゴ Ca-B  + さざんか B 
角ゴ C  a-B  + はし ばみ B 
角ゴ C  a-U  + あしび H 
角ゴ Ca-U+さざんかH 
角ゴ Ca-U  + はし ばみ H 
丸ゴ  Ca-B  +  s  ekO 1 
楷書 体 NT—M  + てっせん M 
行書 体 し(3—1\1+行書1^〇仮名 


夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の！^ 多彩な フォン 十 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の あ S 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢 〇) ある 多彩な フォン ト 
夢め ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢 0 ある 多彩な フォン ト 
夢め ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の あ 厶 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の あ 3 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な 7 ォン ト 
夢の 方) る 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な 7 ォン ト 
夢の ある 多彩な フォレ ト 
夢め ある 多彩な 7 ォン ト 
夢の あ 5 多彩な 7 ォン ト 
夢の あ 4 多彩な フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢め ある 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢の 方) る 多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な 7 ォン ト 
夢の ある 多彩な フォン ト 
夢め ある 多彩な フォント 
寧の あ S 多彩な" 7 ォン ト 
夢仍 ¢>5 多彩 V フォン ト 
夢の あ i 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フォント 


@ メモ I  •  Windows を お使いの 場合は、 FontComposer を 使用 して 組み合わせ 書体を 自由に 作成で 
ぎます。 

•  Macintosh を お使いの 場合は、 あらかじめ 上記の 組み合わせ 書体が 収録され ています 0 
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■ 欧文 書体 

欧文 書体の 見本を 以下に 示します。 


American  Garamond  Roman  ABCDEF  abcdef  12345 
American  Garamond  Italic  AB CDEF  dbccl^f 1234 5 

American  Garamond  Bold  ABCDEF  abcdef  12345 


American  Garamond  Bold  Italic  ABCDEF  abcdef  12345 
Bodoni  Roman  ABCDEF  abcdef  12345 


Bodoni  italic  ABCDEF  abcdef  12345 

Bodoni  Bold  ABCDEF  abcdef  12345 


Bodoni  Bold  Italic 
Cataneo  Light 
Catanco  Regular 
Cataneo  Bold 
氺  Catanco  Light  Swash 
ホ  Cataneo  Regular  Swash 
ホ  Cataneo  Bold  Swash 
Cooper  Black 
Cooper  Black  Italic 
Cooper  Black  Outline 
Century  Oldstyle  Roman 
Century  Oldstyle  Italic 
Century  Oldstyle  Bold 
Century  Schoolbook  Roman 
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* 「Cataneo  Swash」 には、一 部 文字が 収容され ておりません。 これは、 「Cataneo」 と 組み合わせて 使用され 
る 書体の ためです。 
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Dutch  801  Extra  Bold 
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英数字 

100 ランプ， 7-40 
4 面は がき， 2-4,  2-60 

Administrators  権限， 3-21,  3-26,  3-30, 
3-36,3-41 

Canon  CAPT  Print  Monitor,  9-8 
Canon  Printer  Uninstaller,  3-51 
CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology), 
3-4,  5-4 

CAPT ソフトウェアを インス トー ルす る， 3-4, 
5-4 

ERR ランプ， 7-40 
FontGallery,  9-1 5 
LAN 

ケーブル， 1-16 
コネクタ ，7-40 
LNK ランプ.  7-40 
Mac  OS  8/9,  5-4 
Mac  OS  X， 5-7 
Macintosh,  5-1 
MAC アドレス， 7-40 
NB-C1, 7-39 
NetSpot  Console,  9-9 
NetSpot  Device  Installer,  9-7 
OHP フイルム， 2-4,  2-51 
PageComposer,  4-71 
Print  Monitor  Installer,  9-8 
USB 

クラス ドライバ， 3-8， 3-13,  3-25, 
3-40 

ケーブル， 1-14 
コネクタ， 1-4 

Windows フ アイ アウ オール 機能に ついて， 9-1 0 


あ 

アース 線， 1 -7 
アース 線 端子， 1 -5 
明るさ， 4-63 
足の 位置， 7-8 
厚紙， 2-4,  2-16,  2-51 
アン インス トー ル 

Macintosh  の 場合 ,5-15 
Windows の 場合， 3-77 
安全に お使いい ただく ために， xiv 
一時停止， 4-7 
移動， 6-36 

イメージ データを 補正す る， 4-62 
色付きの 文字 や 細 線を 黒 ベタで 印刷す る， 4-62 
印刷 可 ランプ， 1-6 

印刷 先を 設定す る (Macintosh)  ,5-11 
印刷 条件， 4-9 

印刷 済み 用紙の 裏面に 手差しで 印刷す る， 4-59 

印刷す る， 4-3,  5-21 

印刷の 操作， 4-7 

印刷の 向き， 4-22 

[印刷 品質] ページ， 4-29 

印刷 目的， 4-29,  4-61 

印刷を 中止す る， 4-7 

印字 位置を 調整す る， 6-27 

印字 品質の ト ラブ ル， 8-39 

インス I ル 

Mac  0S  8/9 の 場合， 5-4 
Mac  OS  X の 場合， 5-7 
Windows  2000,  3-21 
Windows  98/Me,  3-4 
Windows  XP/Server  200 3,  3-36 
インス I ルの トラブル， 8-49 
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[給 紙] ページ,  4-27 
給 紙 方法， 4-27,  4-60 
吸 排気口， 1 -5 
共有 プリンタ， 3-56 
[共有] ページ,  4-33 
クライアント， 3-56,  3-67 


上 カ パー, 1-3 
後上 カバー， 1-4 
後 下 カバー， 1-5 
運搬 用 取っ手， 1-3 
エラー ランプ， 1-6,  8-3 
往復は がき， 2-4,  2-60 
お気に入り 

お気に入り一 覧 ，4-36 

お気に入りの 選択を 許可す る， 4-38 

お気に入りを 設定す る， 4-66 

コメン ト， 4-36 

削除， 4-37 

新規 追加， 4-37 

設定の 編集を 許可す る， 4-38 

ファイル 保存， 4-38 

ファイル 読み込み， 4-37 

f 扁 素， 4-37 

名称， 4-36 

[お気に入り] ページ， 4-36 
オプション 品， 7-2 
オンライン ヘルプ， 4-21 
オンラインマニュアル， 5-27 


か 

角 形 2 号.  2-5,  2-67 
拡大/縮小， 4-41, 5-24 
拡張 ボー ドス □ツ ト， 1-4 
各部の 名称， 1 -3 
紙づ まり， 8-4 
ガンマ 補正， 4-63 
吸気 口， 1 -5 

給 紙 オプション， 4-18,  4-35 
給 紙 カ セツ ト， 1 -4 
給 紙 部， 4-27 
給 紙 部 

種類， 2-10 
積載 枚数， 2-1 1 
選択， 2-12 


クライ アン トへの インス トー ル， 3-67 
グレー設定， 4-30 

グレー 調整 サンプル プリン ト， 4-32,  4-64 
[グレー 調整] ページ， 4-30 
グレー の 設定を 行う， 4-30,  4-62 
原稿 サイズ， 4-21 
コントラスト， 4-63 


さ 

サー ピスコー ル 表示， 8-37 
再開， 4-7 

サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせる 


最大 消費 電力， 9-3 
仕上げ， 4-57 
仕上げ 詳細， 4-26 
[仕上げ] ベ- ジ， 4-24 
自己 診断. 1-12 
周囲に 必要な スぺ ー ス ， 7-8 
出力 用紙 サイズ， 4-22 
仕様 

ソフ ト ウェア， 9-3 

八ードゥ ェア， 9-2 

詳細， 4-29 
詳細 設定， 4-25 
[詳細 設定] ベー ジ， 4-34 
[詳細] ページ， 4-32 
使用済み トナ _力_ ト リッジ 回収の お願い 
6-17 


使用で きない 用紙， 2-8 
使用で きる 用紙， 2-2 
処理 オプション， 4-26 


4-25,  4-54 
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シリアル ナンパー,  9-36 
スーパー スムーズ， 4-59 
スタンプ， 4-23,  4-44 
スタンプ 編集， 4-23 
寸法， 9-4 
清掃 

感光 ドラム， 6-25 
定着 □— ラ.  6-20 
転写 □— ラ.  6-25 
プリンタ， 6-34 
製本 詳細， 4-25 
[セキュリティ] ページ， 4-34 
[全般] ページ， 4-32 
その他の トラブル.  8-57 


た 

ダウン □—ド インス トー ル， 3-56,  3-67 
タス クバー に アイコンを 表示す る， 4-35 
中止， 4-7 
調整の 対象， 4-63 
定格 銘板 ラベル， 1-5 
定着 オフ セッ ト， 4-59 

手差しから 印刷す る 場合に一 時 停止す る， 4-28 

手差しで 続けて 印刷す る， 4-28 

手差し ト レイ， 1-4 

手差し 搬送 カバー， 1-5 

デバイス 情報 取得， 4-35 

[デバイスの 設定] ページ， 4-35 

電源 

電源 コー ドを 接続す る， 1 -9 
電源 スイッチ， 1-3 
電源を オフに する， 1-13 
電源を オンに する， 1-12 
電源 コード 差し込み 口， 1-5 
転写 □— ラ， 1 -6 
同梱 書体， 9-22 
ドキ ユメ ントプ □パ テイ 


Windows  2000/XP/Server  200 3, 
4-13,4-14,4-20 
Windows  98/Me,  4-9,  4-20 
特殊 定着 モー ド， 4-59 
とじし ろ， 4-56 
とじし ろ 指定， 4-26 
とじ 方向， 4-25 
トナ ーカート リ ッジ 

回収の お願い ,6-17 
交換， 6-2,  6-8 
周辺の 清掃， 6-1 1 
使い切る には， 6-3 
取り扱い， 6-17 
保管， 6-19 

ト ナ_ 力一ト リッ ジ ガイ ド， 1 -6 
ト ナーカ パー， 1-5 
ト ナ_ カバー オープン ボタン， 1-5 
トナ ー 節約 モ •ー ド， 4-29 
トナー 節約 モー ドを 使う， 4-62 
トナー 濃度， 4-62 
トラブル 

印字 品質， 8-39 
インストール， 8-49 
その他， 8-57 

何も 印刷され ない ときは， 8-48 
用紙， 8-46 

トラブル 解決 マップ， 8-2 


な 

内部 スフール 処理， 4-35 
何も 印刷され ない ときは， 8-48 
ネッ トワー ク 環境， 1-16,  3-56 
ネッ トワー クボー ド， 7-39 
ネッ ト ワーク ボード 

各部の 名称と 機能， 7-40 
初期化， 7-47 

デ イツ ブス イツ チの 設定， 7-45 
取り付け， 7-41 
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取り外し， 7-50 


は 

排気口， 1 -5 
排紙先 

積載 枚数， 2-1 5 
排紙 トレイ， 2-14 
排紙ト レイ， 1-3 
排紙 方法， 4-26 
配置 順， 4-22 
倍率を 指定， 4-22 
はがき， 2-4,  2-60 
左 カバ ー , 1 -4 
日付， 4-50 

必要な システム 環境， 3-3 
フ アイ アウ オール， 9-10 
封筒， 2-5,  2-67 
部数， 4-22 
普通 紙， 2-3 
プラグ •アンド • プレイ 

Windows  2000,  3-26 
Windows  98/Me,  3-9 
Windows  XP/Server  2003,  3-41 
プリンタ 

移動， 6-36 
各部の 名称， 1 -3 
取り扱いの ご注意， 6-44 
保管， 6-45 

プリンタ ステー タス ウィンドウ 
エラー 復帰， 4-79 
各部の 名称と 機能， 4-73 
環境 設定 メニュー， 4-75 
最新の 情報に 更新， 4-79 
デバイス 設定 メニュー， 4-78 
表示 方法， 4-75 
ユ ー テ ィリ テイ メニュ ー ， 4-77 
プリ ンタ 接続 コネクタ， 7-40 
プリンタ ドライバ 


アン インス I ル， 3-77,  5-15 
インス トー ル， 3-4,  5-4 
プリンタの 機能を 確認す る， 8-60 
プリンタの 共有 設定 

Windows  2000/XP/Server  200 3, 

3- 62 

Windows  98/Me,  3-60 
プリンタの 追加 ウィザード 

Windows  2000,  3-30 
Windows  98/Me,  3-17 
Windows  XP/Server  2003,  3-44 
プリンタ プロパティ 

Windows  2000/XP/Server  2003, 

4- 16,4-20 

Windows  98/Me,  4-11， 4-20 
プリンタ 名 ,3-16,  3-20,  3-34,  3-49 
プリン ト サーバ， 3-57 
プリン ト サーバの 設定 

Windows  2000/XP/Server  2003, 
3-61 

Windows  98/Me,  3-57 
プレビュー 画面， 4-38 
ページ 修飾， 4-24 
[ページ 設定] ページ， 4-21 
ページ レイ アウ ト， 4-22 
ペーパー フィー ダ 

250 枚べー パー フィー ダ ユニッ ト PF-66, 
7-6 

250  枚べー パー フィーダ ユニット 

PF-66E,  7-6 
各部の 名称と 機能， 7-9 
設置 スペース， 7-8 
取り付け， 7-20 
取り外し， 7-26 
編集 + プレビュー， 4-70 
[ポー ト] ページ， 4-33 
保守 サービス， 9-33 
補助 ト レイ， 1-4 
ポスター 印刷， 4-43 
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[マッチング] ページ.  4-31 
マッチング 方法， 4-63 
マッチング モ ー ド， 4-63 
無償 保証， 9-35 

メタ ファイル スプー リングを 行う， 4-59 
モニタ _ スキ ヤナの 設定， 4-63 
モノ ク □中間 調， 4-62 


用紙の トラブル， 8-46 
用紙の 向き 

カセット 1,2-20 
カセット 2、 3、 4,  2-25 
手差し トレイ （はがき、 封筒 以外）， 2-55 
手差し トレイ （はがき） ，2-62 
手差し トレイ （封筒） ，2-71 
用紙 ランプ， 1-6 


や 


ユーザ 定義 用紙， 4-23,  4-49 
洋形 2 号， 2-5,  2-67 
洋形 4 号， 2-5,  2-67 
用紙 

印刷で きる 範囲， 2-7 
プリン トの 保管， 2-9 
保管， 2-9 

用紙 押さえ レバー， 1-4 
用紙 ガイ ド， 1 -4 
用紙 サイズ 

—覧 ， 2-2 
変更， 2-28 
略号， 2-6 

用紙 サイズ 登録 カバー， 1-5 
用紙 サイズ 登録 ダイヤル， 1-5 
用紙 サイズ 表示， 1-4 
用紙 サイズ 表示板 差し込み 口， 1-5 
用紙 タイプ， 4-28 
用紙 タイプー 覧 ， 2-3 
用紙の セツ ト 


0HP フイルム， 2-51 
厚紙， 2-16,  2-51 
給 紙 カセット， 2-16 
手差し ト レイ， 2-51 
はがき， 2-60 
封筒， 2-67 
ラベル 用紙， 2-51 


ら 

ラベル 用紙， 2-4,  2-51 
ランプ， 1-3 
両面 印刷 

自動で 両面に 印刷す る， 2-77 
手動で 両面に 印刷す る， 2-83 
用紙の セッ ト， 2-80 

両面 印 刷 時に 最後の ページ を 片面 モード で 印刷 
する， 4-59 

両面 ユニット， 4-35,  7-28 
両面 ユニッ ト* 

各部の 名称と 機能， 7-30 
設置 スペース， 7-29 
取り付け， 7-32 
取り外し， 7-35 
両面 ユニッ ト 用 コネクタ， 1-5 
レー ザー 光， xvii 
□— カル インス I ル， 3-56 
□一カ ル プリ ンタ ， 3- 1 8,  3-3 1 , 3-46 


わ 

枠， 4-50 
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保守 サービスの C 案内 


■ こ' 購入 製品を いつまでも ベス トの 状態で こ' 使用いた だくた めに 

このたびは レー ザ ビーム プリンタを ご 購入いた だき 誠に ありがとう ございます。 さて、 毎 
日 ご 愛用いた だく レー ザ ビーム プリンタの 保守 サービスと して、 「キヤノン 保守 契約 制 
度」 と 「キヤノン サービス パック」 を 用意して います。 これらは キヤノン 製品を、 いつ 
も 最高の 状態で 快適に、 ご 使用いた だけます ように 充実した 内容と なって おり、 キ ヤノ 
ン 認定の 「サービス エンジニア」 が 責任を もって 機能の 維持 管理 等、 万全の 処置を 行い 
ます。 お客様と、 キヤノンを しっかりと つなぐ 保守 サービスで、 キヤノン 製品を 末永く 
ご 愛用 賜ります よう お願い 申し あげます。 


キヤノン 保守 契約 制度とは 


キヤノン 製品を ご 購入 後、 定められた 無償 修理 保証期間 中に 万一 発生した ト ラブ ルは 無償で 
サービスを 実施し ます。 保守 契約 制度とは、 この 無償 修理 保証期間の 経過 後の 保守 サービス 
を 所定の 料金で 実施す る システムです。 （製品に より 無償 修理 保証期間が 異なります。 また、 
一部 無償 修理 保証期間を 設けて いない 製品 も あり ます。 


.  契約  ^ 

キ ヤノ ン 販売 (株） 

お客様 

または キヤノン 

’ 保守 サービス 4 

認定 サービス 店 

キヤノン 保守 契約 制度の メリット 


■ 都度の 修理 料金は 不要 

保守 契約 料金には、 訪問 料、 技術料、 部品 代が 含まれて います。 

万一の ト ラブ ル 時 も 予期せ ぬ 出費が 発生す る ことがありません。 

■ 保守 点検の 実施 

お客様の ご 要望に より、 機器の 保守 点検を 追加で きます。 （別途、 有料と なります。) 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン 製品を 長期 間に わたって、 安心して ご 使用いた だくた めの 保守 サービスを、 お 手軽 
にご 購入で きる よう パッケージ 化した 新しい タイプの サービス 商品です。 対象の キヤノン 製 
品を ご 購入 後、 3 年間、 4 年間、 5 年間の タイプを 用意して います。 （無償 修理 保証期間を 
含みます） 

キヤノン サービス パックの メリ ット 

■ 簡単 登録 

従来の 保守 契約とは 違い、 面倒な 手続きは一 切 不要。 キヤノン サービス パックを 購入 後、 
登録 力ー ドを ご 送付し V ■こだく だけで 手続きは 完了し ます。 

■ 電話一 本 

万一の ト ラブ ルが 発生した ときは、 キヤノン サービス コール センター にお 電話に て お 客 
様 旧と ト ラブ ルの 内容を お知らせ いただく だけで、 迅速に 対応し ます。 


■ 固定 料金 

キヤノン サービス パックの ご 購入 料金が、 期間 中の サービス 料金に 相当し ます。 予期せ 
ぬ 出費が 防げる ため、 予算 計画 も 立て やすくなります。 


r  へ 

キヤノン サービス パッ クのサ ー ビス 範囲 

故障 時の 修理 •調整： 故障が 発生した 場合、 その 修理 •調整を おこないます。 

修理 料：  修理 時に 発生す る 訪問 料金 • 技術料 • 部品 代は キヤノン サービス パック 

料金に 含まれます。 （消耗品 および キヤノン 指定の 部品は 対象外と なり 
ます） 

保守 期間：  対象 製品 購入 後、 3 年間、 4 年間、 5 年間です。 （保証期間を 含みます） 

v  ノ 


なお、 天災、 火災、 第三者の 改造 等に 起因す る トラブル や 消耗品 代、 キヤノン 指定の 部品 代 
は、 「キヤノン 保守 契約 制度」 と 「キヤノン サービス パック」 ともに 対象外と なります。 
「キヤノン 保守 契約 制度」 と 「キヤノン サービス パック」 に関する お申し込み、 お 問合せは 
お買い上げの 販売店 もしくは キヤノン 販売 （株） まで お願いいた します。 


補修 用 性能 部品 


本 機の 補修 用 性能 部品の 最低 保有 期間は、 本 機 製造 打ち切り 後 7 年間です。 
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無償 保証に ついて 


•本 製品の 無償 保証期間は、 お買い上げ 日より 1 年です。 

•無償 保証の 保守 サービスを お受けになる ためには、 本 製品に 同梱の 保証書が 必要です。 あ 
ら かじめ 保証書の 記載 内容を ご 確認の 上、 大切に 保管して く ださい。 
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シリアル ナンバーの 表示 位置に ついて 


シリアル ナンパー （Serial  No.) は、 4 文字の アルフ アベ ッ トと 6 桁の 数字で 構成され て 
います。 


重要 


ラベルは サー ビス や 保守の 際に、 サー ビス マンが シリアル ナンバーを 確認す るた めに 必要 
です。 絶対には がさないで ください。 


■ 本体 背面 


■ 梱包 箱 外側 


9-36  シリアル ナンバーの 表示 位置に ついて 


ソフト ウェアの バージ ヨン アップに ついて 

プリンタ ドライ パな どの ソフトウェアに 関しては、 今後、 機能 アップな どのた めの パー ジョ 
ン アップが 行われる ことがあります 。パー ジョン アップ 情報 および ソフ トウ ェアの 入手 窓口 
は 次のと おりです。 ソフト ウェアの ご 使用に あたって は、 各 使用 許諾 契約の 内容に ついて 了 
解いた だいた ものと させて いただきます。 


情報の 入手 方法 


インター ネッ トを 利用して、 パー ジョン アップな ど、 製品に 関する 情報を 引き出す ことが で 
きます。 通信 料金は お客様の ご 負担になります。 

■ キヤノン ホームページ (http://canon.jp/) 

商品の ご 紹介 や 各種 イ ベン ト 情報な ど、 さまざまな 情報を ご覧いた だけます。 


^ ソフトウェアの 入手 方法 


ダウン □— ドサー ビス および 代 引き 配送 サービス により、 プリンタ ドライ パな どの 最新の ソ 
フ ト ウェアを 入手す る ことができます。 通信 料金は お客様の ご 負担になります。 


■ キヤノン ホームページ (http://canon.jp/) 

キヤノン ホームページに アクセス 後、 ダウン □— ドを クリックして ください。 


■  CD-ROM の 代 引き 配送 サービス 

プリンタ ドライバ などの ソフ ト ウェアの CD-ROM を 有料 （代金 引き換え） にて お届けい 
たします。 


ソフト ウェアの 種類、 内容、 金額は キヤノン ホームページ などで ご 確認いた だき、 巻末 
の お客様 相談 センター へ ご注文く ださい。 

• 対象 エリ アは 日本国内 とさせて いただきます。 
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サ テラ ご 購入者 アン ケー ト 協力の お願い 


この度は、 キヤノン サ テラ シリーズを お買い上げいた だきまして、 誠に ありがとう ございま 
す。 みなさまの ご 意見を 今後の 製品 開発の 参考と させて いただき たく、 アン ケー トへの ご 協 
力を お願い 申 し 上げます。 

本 プリンタに 付属の CD-ROM の トップ 画面に、 キヤノン ホームページの アン ケー ト ページ 
へ アクセス する ポタンが あります。 大変 お 手数では ございま すが、 そこから アクセス 後、 質 
問 事項に ご 回答く ださい。 

ご 回答いた だき ま した 内容は よ り 良い サービスと 今後の 製品 開発の 貴重な 資料と して 活用 
し、 それ 以外の 目的に 使用す る ことはありません。 

. アン ケー トに ご 回答いた だく 際には、 商品名 称と 本体 機番を 入力して いただく 必要が あ 
ります。 

例） 商品名 称  LBP 3600 

本体 機番  LKTA00000 1 

(保証書 および 本体 背面、 梱包 箱 外側に 記載され ています。） 
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消耗品 • オプション 製品の ご 購入 ご 相談 窓口 


消耗品 • オプション 製品は お買い上げ 頂いた 販売店、 または お 近くの 
キヤノン 製品 取り扱い 店に て お買い求めく ださい。 ご 不明な 場合は、 
下記 お客様 相談 センター まで ご 相談く ださい。 


修理 サービス ご 相談 窓口 


修理の ご 相談は、 お買い上げ 頂いた 販売店に ご 相談く ださい。 
ご 不明な 場合は、 下記 お客様 相談 センター まで ご 相談く ださい。 


Canon 


キヤノン 株式会社. キヤノン 販売 株式会社 


お客様 相談 センター （全国 共通 番号） 

050-555-90061 

[受付 時間] く 平日 >  9:00 〜 20:00  く 土日 祝日 >  10:0 ◦〜 17:00 
(1/1 〜 3 は 休ませて いただきます） 

※上記 番号を ご 利用いた だけない 方は 043-21  1-9627 を ご 利用く ださい。 

※卩 電話を ご 利用の 場合、 プ □バイダーの サービスに よってつな がらない 場合が あります。 

※ 受付 時間は 予告な く 変更す る 場合が あり ます。 あ ら かじめ ご了承く ださい。 

キ ヤノ ン 販売 株式会社  〒 1 08-8011 東京都 港 区 港 南 2- 1 6-6 

Canon ホームページ： http://canon.jp 


FA7-6630  (040) 
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